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La technologie des compensateurs STENFLEX® se dis-
tingue par deux caractéristiques remarquables: Elle ne 
nécessite aucun entretien, est extrêmement fiable et dure 
longtemps. Nous offrons par conséquent aux exploitants 
des compensateurs à la fois économiques et durables.

Les raccordements flexibles STENFLEX® équipent les tuyauteries industrielles 
partout dans le monde depuis 50 ans. STENFLEX® est le spécialiste de com-
posants de qualité pour les domaines suivants:

 � les installations nucléaires, les centrales thermiques classiques et les 
grandes installations

 � grandes installations, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les 
installations d‘eau potable et d‘eaux usées

 � la construction de machines, de moteurs et d’unités 
industrielles

 � la construction navale et l’équipement de navires ainsi 
que l‘industrie alimentaire et chimique

STENFLEX® 
– NOUS FIXONS LES 
CRITÈRES DE QUALITÉ !
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STENFLEX® – Avoir conscience de ce qui est possible ! 
Conseil en ingénierie de STENFLEX®. Les ingénieurs de STENFLEX® possèdent 
l’expérience et le savoir-faire issus de cinq décennies en tant que leader dans 
le domaine des raccordements de tuyauterie flexibles. 
Nos spécialistes en CAO des services construction et développement re-
cherchent et apprécient le dialogue avec l’industrie et leurs clients, et ce, afin 
que les innovations techniques débouchent sur des produits répondant aux 
besoins et conformes aux normes.
STENFLEX® vous propose:

 � Des conseils techniques dans le choix du raccordement le mieux adapté 
en fonction des consignes de montage et de conception.

 � La conception et le calcul des compensateurs orientés vers l’application.
 � L’offre de schémas inclus avec données techniques et dimensions de 

montage.
 � L’optimisation continue des produits selon l’état le plus récent de la 

technique et les normes et les règlements en vigueur.
 � Le développement de nouveaux produits orientés vers le marché. Avoir 

conscience de ce qui est possible: STENFLEX®  vous conseille.

SOLUTIONS TECHNIQUES

... AVOIR CONSCIENCE DE CE QUI EST POSSIBLE !

Les domaines d’utilisation des compensateurs STENFLEX® sont nombreux. 
On fait confiance à la qualité éprouvée de STENFLEX® dans les domaines 
suivants:



APPLICATIONS
 � Construction de machines, de 

moteurs et d’unités industrielles, 
turbines et compresseurs 

 � Installations techniques du 
bâtiment: chauffage, ventilation, 
climatisation, installations d‘eau 
potable et d‘eaux usées

 � Technique énergétique: 
installations nucléaires, centrales 
thermiques classiques et grandes 
installations

 � Construction navale et 
équipementiers de navires 

 � Incinération des ordures 
ménagères

 � Systèmes de dépoussiérage  
et de filtration

 � Manutention
 � Approvisionnement en eau et  

traitement des eaux
 � Ingéniérie
 � Industrie chimique, pétrochimie  

et raffineries
 � Constructions métalliques,  

fonderies et aciéries
 � Industrie du papier, des boissons 

et secteur alimentaire
 � Approvisionnement en gaz et en 

eau et installation de traitement 
des eaux

 � Installation de production de  
chaleur et de chauffage urbain

 � Technique de l’environnement, 
incinérateurs

 � Installations hydrauliques  
et laminoirs

8



www.stenflex.com  /  info@stenflex.com

9

DOMAINES D’APPLICATION DES PRODUITS
TABLEAU RÉCAPITULATIF

Familles de produits
Compensa-

teurs en élas-
tomère

Raccords an-
tivibratoires 
et antibruit

Compen- 
sateurs 
en acier

Compen- 
sateurs

 en PTFE

Joints  
tournants

Eléments en 
élastomère 

et métal

Principaux domaines  
d’application des produits 
STENFLEX® 

Absorption des dilatations 
et des mouvements  de 
tuyauteries (en axial, latéral 
et angulaire)

Amortissement des  
vibrations et des bruits

Réduction des tensions

Compensation des mouve-
ments rotatifs et des tor-
sions

Compensation des  
désalignements de tuyauterie 
(défauts d’alignement de 
montage, compensation de 
tassements de terrain)

Eléments d’extension  
des tuyauteries

Pièces de démontage  
pour vannes

Etanchéité souple  
pour traversée de parois

Systèmes rotatifs de  
traversée de parois.  
Systèmes de transfert

Passage de fluides  
particulièrement agressifs

Stockage de machines



Fondée en 1965, STENFLEX® développe, produit et propose aujourd’hui sur 
le marché mondial des raccordements de tuyauterie flexibles. STENFLEX® fa-
brique des compensateurs en élastomère et en acier, des compensateurs en 
PTFE, des compensateurs en fibres, des raccordements de tuyauterie, des 
tuyaux, des joints tournants et des éléments de roulement en élastomère et 
métal.
STENFLEX® garantit des produits de qualité supérieure qui durent longtemps. 
La marque STENFLEX® est indissociable des compensateurs en élastomère 
et en acier fabriqués à partir de matériaux traditionnels comme l’EPDM, le 
NBR, le butyl et l’acier inoxydable. Ils offrent les conditions optimales d’ab-
sorption des déplacements et des bruits.
Le retardement du vieillissement du matériel grâce à des composants de pro-
tection, l‘étanchéité absolue et durable des brides et l‘installation facile ainsi 
que la résistance élevée aux coups de bélier grâce aux renforts vulcanisés en 
fibres de synthèse et en fil d‘acier, le tout combiné à une rentabilité optimale, 
voilà ce que garantit STENFLEX®.
Nous devons notre succès à la concentration des compétences principales 
suivantes:

 � Développement continu de la gamme des produits
 � Service à la clientèle étendu grâce a un réseau de distribution 

international
 � Fiabilité optimale et respect des délais
 � Orientation vers le client sans compromis
 � Responsabilité envers nos clients et leurs besoins
 � Niveau constant de qualité selon la norme DIN EN ISO 9001:2015

Le succès de l’entreprise est pour nous indissociable de la responsabilité que 
nous acceptons logiquement et consciemment, pour nos clients, nos employés 
et notre environnement.

Une fiabilité et un niveau de qualité élevé supérieur à la moyenne sont pour 
nous indispensables à la satisfaction de nos clients. Cela concerne aussi bien 
les conseils que les services et nos produits!

STENFLEX® est une entreprise pionnière en innovation et en savoir-faire. Nos 
connaissances techniques s’étoffent avec chaque contrat mené à terme : pour 
le plus grand avantage de nos clients qui profitent de notre savoir-faire depuis 
50 ans.

Nous entretenons un esprit d’estime mutuelle au sein de l’entreprise et envers 
les entreprises concurrentes et nous encourageons une cohabitation loyale 
dans la compétition.

NOTRE VISION DES CHOSES - A PROPOS DE NOUS

PHILOSOPHIE
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STENFLEX® garantit que ses raccordements de tuyauteries sont exception-
nellement fiables et performants à très long terme. Ce que nous garantissons 
pour de nouveaux composants doit aussi s’appliquer aux installations déjà 
en service. C’est pourquoi nous proposons, dans le cadre d’une révision, la 
vérification et l’évaluation de tous les compensateurs installés. 

En général, les collaborateurs STENFLEX® vérifient la dureté de l’élasto-
mère, contrôlent les longueurs totales et inspectent visuellement le soufflet 
pour voir s’il est endommagé (boursoufflures et fissures ou séparation des 
couches). Ils recherchent les défauts des surfaces externes ou internes du 
soufflet.

Une fois la révision effectuée, STENFLEX® remet à ses clients comme les ex-
ploitants de centrales nucléaires ou d’installations industrielles un rapport 
de contrôle écrit qui conseille des mesures d’entretien ou recommande le 
remplacement de compensateurs usés.

RÉVISION
DES CONTRÔLES PROFESSIONNELS GARAN-
TISSENT UN FONCTIONNEMENT FIABLE À 
LONG TERME

Pour assurer la fiabilité de vos installations, STENFLEX®  vous propose des révisions régulières

Rohrdrehgelenke
Swivel joints
Joints tournants
Articulaciones giratorias
Giunti girevoli per tubi
Kullänkar
·ÚıÚÒÛÂÈ˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ
Otočných kloubů

Montage- und Betriebsanleitung
Installation and operating instructions
Notice de montage et de service
Instrucciones para el montaje y el servicio
Istruzioni per il montaggio e l’esercizio
Monterings- och bruksanvisning
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÂ˜ ·ÚıÚÒÛÂÈ˜ ÛˆÏ‹ÓˆÓ
Otočných kloubů
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TESTS DE
          QUALIFICATION
                                                 PRODUITS ET PIÈCES

La conception et le dimensionnement des raccordements flexibles de tuyau-
terie de STENFLEX® sont conformes aux directives nationales et internatio-
nales. Des organismes d’agrément et des instituts de contrôle indépendants 
du monde entier certifient l‘excellente qualité des produits STENFLEX®.

Nous respectons la norme ISO 9001:2015 afin que nos produits et nos  
processus demeurent encore à l’avenir à un haut niveau de qualité. 

Un grand nombre de nos produits conformes à la norme KTA 1401 sont adap-
tés à une utilisation dans les centrales nucléaires. 

STENFLEX® s’engage à ce qui suit en matière de qualité:
 � La fabrication des produits STENFLEX® présente un haut niveau de 

qualité.  Les services de développement et de fabrication  innovent et 
améliorent constamment les procédés.

 � Les produits STENFLEX® sont homologués par des organismes de clas-
sification internationaux reconnus et des instituts de contrôle indépen-
dants. 

 � Les produits STENFLEX® se distinguent car ils ont réussi une vaste 
gamme de tests des composants et de tests d’efficacité.

 � Tous les types de produits sont soumis avant leur mise en application aux 
contrôles les plus divers et les plus exigeants, comme par exemple des 
tests de résistance au feu, des essais de résistance à l’éclatement, à la 
pression et des tests d’étanchéité.

 � La plupart des produits respectent les directives relatives aux équipe-
ments sous pression et sont par conséquent conformes  à la norme CE.

Des contrôles spéciaux et des inspections par des experts sont  possibles sur 
demande.

GESTION DE LA QUALITÉ
STENFLEX® REHAUSSE LES NORMES
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CERTIFICAT 

L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

STENFLEX Rudolf Stender GmbH 
Robert-Koch-Str. 17 

22851 Norderstedt, Allemagne 

Domaine d’application 
Développement, production et vente de  
raccordements souples de tuyauterie 

STENFLEX S.a.r.l. 
Z.I. les Chanoux, 38, rue des Fréres Lumiére 

93330 Neuilly sur Marne, France 

STENFLEX S.A. 
Calle Tanger no. 

28700 San Sebastian de los Reyes, Espagne 
Domaine d’application 

Vente de raccordements souples de tuyauterie 

a établi et entretient un 
système de management de la qualité. 

Par l'audit consigné dans le n° de commande 70028396 
la conformité aux exigences de la norme 

ISO 9001:2015 
a été démontrée. 

Ce certificat est valable du 13/10/2020 au 11/10/2023. 
Précédent certificat valide jusqu’au 11/10/2020. 

N° de certificat: 12 100 17337 TMS. 

 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 14/10/2020 

 

 

 



TESTS DE
          QUALIFICATION
                                                 PRODUITS ET PIÈCES

SYSTÈME CERTIFIÉ DE GESTION DE LA QUALITÉ PAR:

ORGANISMES DE CLASSIFICATION ET DE CERTIFICATION:
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DIN DVGW 
Recommandation du KTW pour l‘eau 
potable. Agrément pour les produits 
destinés à l‘approvisionnement en gaz

ABS 
Test de composant

China Corporation Register of Shipping 
Test de composant

Bureau Veritas 
Test de composant

Korean Register of Shipping 
Test de composant

Les produits STENFLEX® disposent de toutes les certificats de fabrication nationaux et internationaux et de brevets 
spéciaux et ont réussi les tests des composants. Nos processus de fabrication sont fondés sur le système de gestion 
de la qualité ISO 9001:2015 qui est appliqué sans restriction depuis de nombreuses années.

EN ISO 9001:2015 
Service Qualité. Cachet Qualité

CE-Kennzeichnung 
Vérifié selon la Directive des 
appareils sous pression

DNV GL® / DNV® 
Test de composant

Nippon Kaiji Kyokai 
Test de composant

WRAS 
Agrément pour l‘eau potable

VGB Powertech 
Agrément pour les installations nucléaires
Confirmation d’aptitude à l’Assurance 
Qualité. Recette selon KTA 1401

DIN Geprüft 
Vérifé selon DIN 4809
numéro d’enregistrement: 3 E002

TÜV Rheinland DIN CERTCO 
Selon DIN 4809

ACS 
Agrément pour l‘eau potable

DIN GOST TÜV 
Certification GOST-R/TR

Lloyd’s Register 
Test de composant

Registro Italiano Navale 
Test de composant

Russian Maritime Register of Shipping 
Test de composant

CCS (China Classification Society) 
Test de composant

FDA 
Agrément pour denrées alimentaires

MED 
Agrément pour la construction navale 
(Protection contre le feu)

TÜV Anlagen und Umwelt 
Vérification de la résistance aux rayons

CERTIFICATIONS
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QUALITÉ.

A LA FOIS FIABLES ET ECONOMIQUES, LES

COMPENSATEURS EN ELASTOMERE STENFLEX® PERMETTENT

DE COMPENSER LES MOUVEMENTS ET D'AMORTIR LES OSCILLATIONS

ET LES BRUITS. ILS SONT INSTALLES SUR LES UNITES INDUSTRIELLES, LES

MACHINES, LES POMPES ET LES SYSTEMES DE TUYAUTERIE



DÉVELOPPEMENT / CONCEPTION

Depuis 50 ans, les compensateurs en élastomère STENFLEX® sont des élé-
ments souples de tuyauterie reconnus et appréciés dans la construction de 
machines, appareils et tuyauteries.

Nos compensateurs sont soumis à un perfectionnement continu afin de satis-
faire aux exigences du marché. De nombreux dépôts de brevet ainsi que l’op-
timisation permanente des formules de nos élastomères garantissent à nos 
clients des produits répondant aux critères techniques les plus modernes.

La fabrication industrielle des soufflets en élastomère, le contrôle permanent 
du respect de toutes les étapes de fabrication selon la norme EN ISO 
9001:2015 ainsi que notre longue expérience dans le développement et la 
fabrication de compensateurs en élastomère garantissent aux compensa-
teurs STENFLEX® un niveau de qualité et une durée de vie très élevés.

C’est la raison pour laquelle de très nombreux établissements industriels eu-
ropéens de pointe sont équipés de compensateurs STENFLEX®. Ceux-ci sont 
utilisés depuis des décennies dans les domaines d’application les plus divers 
et garantissent un fonctionnement impeccable in situ. Ils ont reçu l’agrément 
de divers organismes de contrôle et de classification et ont subi de nombreux  
tests de qualification au niveau national et international.

Notre service commercial et notre bureau d’étude se tiennent à votre disposi-
tion pour vous aider à trouver la solution la mieux adaptée à votre problème. 

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

UTILISATION

Montés sur les machines, appareil-
lages et systèmes de tuyauterie et 
lorsque l’encombrement est réduit, les 
compensateurs en élastomère sont 
utilisés pour

 � l’absorption des mouvements
 � la compensation des dilatations 

dues à des différences de tempé-
rature

 � la diminution des contraintes
 � l’amortissement des vibrations et 

du bruit 
 � la compensation des désaligne-

ments et tassements de fondations
 � la compensation des mouvements 

de tuyauteries sur les bateaux
 � remédier aux irrégularités de 

montage
 � démonter les vannes et clapets
 � l’étanchéité souple pour traversées 

de parois
Les compensateurs en élastomère 
sont des raccordements souples de 
tuyauterie et ils sont utilisés dans les 
secteurs les plus divers, tels que

 � Construction de machines
 � Technologie de bâtiment
 � Construction d’installations techno-

logiques
 � Centrales électriques
 � Construction navale

Les compensateurs en élastomère STENFLEX® sont calculés, conçus et opti-
misés expérimentalement à l’aide des procédés de calcul les plus modernes. 
Nos ingénieurs valident le processus de conception par CAO en ce qui 
concerne la forme, la fonction et le montage pendant la phase de développe-
ment.

Nous pouvons ainsi offrir à nos clients les avantages suivants:
 � Développement de produits résistants, très fiables, d’une très longue 

durée de vie
 � Produits performants et fonctionnels
 � La conception est étudiée pour permettre un montage facile
 � Facilité de montage des tuyauteries

Les compensateurs en élastomère STENFLEX® permettent une excellente 
compensation des mouvements et de bonnes qualités d’amortissement des 
vibrations. Suivant le type de compensateur utilisé, une grande partie des 
efforts générés par la pression intérieure de la tuyauterie est absorbée par le 
compensateur lui-même et n’est pas donc pas transmise aux composants 
des systèmes environnants.

Exécutions
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Les compensateurs en élastomère se 
différencient par les critères suivants:

 � Type (compensateurs universels, 
latéraux, angulaires)

 � Raccordement de la tuyauterie 
(brides, filetage)

 � Qualité de l’élastomère des 
soufflets (adaptée aux fluides à 
véhiculer)

 � Construction des soufflets (adap-
tée à la résistance à la pression et 
à la température)

Les compensateurs sont livrés prêts 
au montage. Outre les exécutions 
standards figurant dans le catalogue, 
nous développons et fabriquons éga-
lement des produits spéciaux adaptés 
aux situations particulières.
Des éléments de raccordement selon 
d’autres normes que la DIN, telles que 
ISO, ANSI, BS, VG, SAE, sont égale-
ment disponibles.
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Compensateurs universels en élastomère

Construction: Soufflet en élastomère avec éléments de raccordement (brides 
ou filetage). 

Compensation des mouvements: Compensation possible des mouvements 
axiaux, latéraux, angulaires et combinés. Pour la compensation de mouve-
ments de grande amplitude, on utilise des compensateurs universels avec 
deux soufflets en élastomère et un tube intermédiaire.

Points fixes: Des points fixes de tuyauterie stables et un guidage correct de 
la tuyauterie sont nécessaires pour la compensation des forces axiales.

Compensateurs latéraux en élastomère

Construction: Soufflet en élastomère avec limiteur d’élongation latéral et brides.

Compensation des mouvements: Des déplacements latéraux du compensa-
teur sont possibles. Le limiteur d’élongation compense les effets de fond et 
soulage les points fixes de la tuyauterie. Pour compenser les mouvements de 
grande amplitude, on utilise des compensateurs latéraux avec deux soufflets 
en élastomère et un tube intermédiaire.

Points fixes: Seuls de légers points fixes sont nécessaires pour compenser 
les forces de déplacement et de friction axiales.

Attention: Les compensateurs latéraux équipés de limiteurs d’élongation par 
tirants ne conviennent pas pour les déplacements axiaux. Cependant, si des 
déplacements axiaux sont générés, la force de l’effet de fond ne pourra pas 
être reprise par les tirants et sera par contre répercutée sur les points fixes 
de la tuyauterie.

Compensateurs angulaires en élastomère

Construction: Soufflet en élastomère avec limiteur d’élongation par articula-
tion et brides. L'axe de rotation est situé au centre du soufflet. 

Absorption des mouvements: Des mouvements angulaires du compensateur 
sont possibles. Les articulations permettent un déplacement angulaire défini, 
compensent l’effet de fond axial et soulagent les points fixes de la tuyauterie. 
On distingue d’une part les compensateurs angulaires avec articulation (gui-
dage du déplacement angulaire du soufflet dans un plan) et compensateurs 
angulaires avec articulation par cardan (guidage du mouvement du soufflet 
dans deux plans). Les compensateurs angulaires équipés de tube intermé-
diare sont utilisés pour compenser de larges mouvements.

Points fixes: Seuls de légers points fixes sont nécessaires pour compenser 
les forces de déplacement et de friction angulaires.



QUALITÉS DES MATÉRIAUX
Les soufflets en élastomère STENFLEX® sont fabriqués à partir d’élastomères 
synthétiques élastiques. La plupart des besoins des secteurs industriels sont 
couverts par la combinaison de quatre qualités d’élastomères, à savoir EPDM, 
CIIR, NBR, CR et d’une trame en fibres synthétiques.

Nos mélanges permettent d’obtenir des élastomères avec des caractéris-
tiques de tenue chimique, de malléabilité et de protection contre le vieillisse-
ment, que les caoutchoucs ne possèdent pas naturellement.

Le processus de vulcanisation – sous l’effet de la chaleur et de la pression – 
permet  d’obtenir les différentes qualités d’élastomères ayant les caractéris-
tiques élastiques typiques du caoutchouc.

Les caractéristiques des matériaux, telles que dureté, élasticité, caractéris-
tiques mécaniques, résistance à la température sont adaptées aux diffé-
rentes applications et fluides. L’adéquation entre les cahiers des charges 
chimiques et nos élastomères doit être validée par notre bureau d’étude.

Pour répondre aux différentes exigences de 
pression et de température, différents renforts 
(fibres synthétiques ou câble d'acier) sont utili-
sés dans la couche intermédiaire du soufflet en 
caoutchouc. Pour plus de stabilité, le collet en 
caoutchouc est renforcé par une trame et un 
anneau, servant de joint (voir illustration).

Les compensateurs sont disponibles en diffé-
rentes qualités de caoutchouc afin de garantir 
une solution optimale pour chaque application. 
La qualité du caoutchouc se reconnaît aux dif-
férents codes couleurs. Le marquage sur le 
soufflet est utilisé pour identifier la taille nomi-
nale et le nom du produit.

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

18

CONSTRUCTION

Les compensateurs en élastomère 
STENFLEX® ont été optimisés par 
calcul et testés par expérimentation; 
les soufflets aux contours profilés 
sont résistants à la pression, très 
flexibles et permettent de compenser 
d’importants déplacements.

La paroi des soufflets en élastomère 
est constituée de trois couches: 

 � couche intérieure (âme): mélange 
d’élastomères résistant aux fluides

 � couche intermédiaire: mélange 
d’élastomères renforcée d’une 
trame en fibres synthétiques ou 
acier

 � enveloppe extérieure: mélange 
d’élastomères résistant aux intem-
péries

La trame en fibres synthétiques ou 
acier renforce la structure du soufflet, 
afin que les forces exercées par la 
pression et l’effet de fond soient ab-
sorbées.

Les qualités de caoutchouc compo-
sant  les couches intérieure et exté-
rieure sont des mélanges déterminés 
empiriquement (composites) afin d’ob-
tenir certaines caractéristiques (résis-
tance aux fluides, résistance à l’ozone 
et aux ultraviolets, élasticité, résis-
tance à l’usure etc.).

SRS_00241_Stenflex_A1-Gummi_Kompensator_beschriftet_final_screen.pdf   1   19.08.21   11:50

Bride tournante avec 
gorge profilée

Couche intérieure du 
soufflet en élastomère 
fabriquée à partir d'un 
mélange de caoutchouc 
résistant aux fluides

Couche extérieure (couche su-
périeure) composée de caout-
chouc résistant aux intempéries

Couche intermédiaire élas-
tomère avec trame 
de renfort

Collet en caoutchouc

Épaulement stabilisateur 
moulé ou soudé



COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

*La température en service continu dépend de la qualité de caoutchouc et de la pression de service. 
Ces éléments sont à valider au moment de l’offre technique, conformément à la norme CE (DESP).

Marquage 
STENFLEX® Propriétés Utilisation

Type de caoutchouc: Ethylène-Propylène thermopolymérisé
Nom commercial: Buna AP Keltan Vistaton

Orange

Très bonne résistance à la chaleur et aux intempéries. 
Résistance particulière aux fluides fortement oxydants et 
à un grand nombre de substances chimiques (ne résiste 
pas aux huiles). 
Température en service continu* –40 °C à +100 °C, 
résistance à l’eau chaude jusqu’à +100 °C.

Eau, eau chaude, eau de  refroi-
dissement, eau de mer,  vapeur, 
acides, bases, bains de  décapage, 
solutions d’hypochlorite etc. Type 
AS spécialement  recommandé 
pour les installations de chauffage 
(selon DIN 4809 jusqu’à +110 °C)

Type de caoutchouc: CIIR Caoutchouc Butyl
Nom commercial: Butyl

blanc

Qualité agréée selon les directives d’hygiène les plus 
récentes pour les systèmes d’eau potable conformé-
ment aux recommandations KTW des Services de la 
santé allemands. Etanche aux gaz.
Température en service continu* –40 °C à +90 °C, 
résistance à l’eau chaude jusqu’à +90 °C.

De préférence pour les  
installations d’alimentation  
en eau potable

Type de caoutchouc: NBR Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile
Nom commercial: Perbunan

rouge

Excellente résistance aux huiles, insensible au gonfle-
ment, p. ex. dans le cas de mélanges essence-benzène. 
Etanche aux gaz dans le cas des hydrocarbures. 
Température en service continu* –30 °C à +100 °C, 
résistance à l’eau chaude jusqu’à +70 °C

Fioul, huile minérale, gaz d’échap-
pement de haut-fourneau, sys-
tèmes d’air comprimé, eau de 
refroidissement avec antigel

Type de caoutchouc: CR Polychloroprène
Nom commercial: Neoprene Baypren

--

Qualité pour applications multiples. Bonne résistance à 
l’huile, aux intempéries et au feu, très bonne résistance 
au vieillissement. Résistance à différentes substances 
chimiques organiques et minérales. Etanche aux gaz 
dans le cas des hydrocarbures. 
Température en service continu*–30 °C à +100 °C, 
résistance à l’eau chaude jusqu’à +70 °C.

Comme enveloppe extérieure 
résistante aux intempéries

www.stenflex.com  /  info@stenflex.com
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Bride standard avec gorge spéciale pour 
soufflet en élastomère et épaulement  
stabilisateur (compensateurs universels)

Bride avec double cercle de 
perçage pour les tirants 
(compensateurs latéraux)

Bride ovale (compensateurs angulaires)

Bride avec logements pour les tirants 
(compensateurs latéraux)

Bride avec logements soudés  
ou à oreilles formées pour les tirants  
(compensateurs latéraux)

Matériau de 
la bride

N° de matériau 
selon DIN EN

Abréviation selon 
DIN EN (DIN)

Aciers
1.0038 S235JR

1.0577 S355J2

Aciers 
inoxydables

1.4541 X6CrNiTi18-10

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2

1.4404 X2CrNiMo17-12-2
Bride selon norme SAE (type GR-SAE)
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Les compensateurs en élastomère STENFLEX® sont livrés prêts au montage. 
Le raccordement aux tuyauteries, pompes, conteneurs etc. est réalisé à l’aide 
de brides ou de vissages filetés. Les raccordements sont standardisés et 
conviennent pour la plupart des tuyauteries, brides et filetages.

BRIDES
Les compensateurs STENFLEX® des séries A, AR, AS, B, E, G, GR-SAE, MS, R 
et RS sont équipés de brides tournantes facilitant considérablement le mon-
tage sur la tuyauterie. La gorge spécialement profilée des brides permet le 
maintien du soufflet. Les compensateurs STENFLEX® des séries C, D et W 
sont équipés de contre-brides.

Côté soufflet, les brides sont munies d’épaulements stabilisateurs. Ils stabi-
lisent le soufflet en élastomère et garantissent le respect d’une distance de 
sécurité entre l’extrémité des vis et le soufflet en élastomère dans toute la 
zone de pression et de mouvement, ce qui évite la détérioration du soufflet 
en élastomère par les extrémités des vis. Les brides spéciales sont équipées 
d’anneaux de stabilisation.

Les perçages pour les vis selon EN 1092 permettent l’utilisation de vis stan-
dards. D’autres diamètres de trous et perçages, par ex. selon les normes 
ANSI (ASA), BS, SAE et pour installations d’air etc. sont également possibles.

Suivant le type et la dimension des compensateurs (compensateurs univer-
sels, latéraux et angulaires), on distingue:

 � les brides standards
 � les brides à oreilles formées
 � les brides à oreilles soudées
 � les brides ovales
 � les brides avec double cercle de perçage
 � les brides selon d’autres normes

Les brides pour compensateurs en élastomère sont usinées pour s’adapter 
aux cotes standards.

Les exécutions spéciales suivantes sont possibles sur demande:
 � usinage des brides sur toutes les faces
 � matériaux spéciaux différant des matériaux standards figurant sur la 

fiche technique (aciers inoxydables, aluminium, matières plastiques etc.)

Les brides en acier sont électro-zinguées ou recouvertes d’une protection anti-
corrosion. Pour une plus haute protection anticorrosion, des aciers inoxydables 
sont utilisés. D’autres matériaux et protections anticorrosion (galvanisation à 
chaud, peinture spéciale, revêtement etc.) sont possibles sur demande.

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
PIÈCES DE RACCORDEMENT



RACCORDS FILETÉS
Les raccords filetés sont utilisés principalement dans le bâtiment pour les pe-
tits diamètres jusqu’au DN 50. Les compensateurs en élastomère, types AG-5 
et AS-5, sont équipés d’un taraudage et d’un joint plat selon ISO 228-1, ou d’un 
taraudage et d’un filetage selon ISO 7-1 (DIN 2999).
Les raccords filetés du type AS-5 sont en fonte malléable électro-zinguée. Pour 
une protection anticorrosion plus élevée, on utilise des raccords en acier inoxy-
dable (type AG-5). Ces derniers conviennent également pour les tuyauteries en 
cuivre et en matière plastique.

TIRANTS
Dans le cas des compensateurs latéraux en élastomère, on distingue deux 
types de tirants:

 � Limiteur d’élongation pour compenser l’effet de fond généré par la 
pression intérieure (par ex. type A-2, AR-2, AS-2, B-2, R-2)

 � Limiteur d’élongation et de compression pour compenser l’effet de fond 
généré par la pression intérieure et par le vide 
(par ex. type A-4, AR-4, AS-4, B-4)

Les tirants sont montés soit dans:
 � des douilles caoutchouc antibruit jusqu’au DN 150
 � des rondelles sphériques et anneaux coniques à partir du DN 175

En version standard, les tirants, rondelles sphériques, anneaux coniques et 
écrous sont électro-zingués. Des limiteurs d’élongation en inox peuvent être 
utilisés lorsqu’une protection anticorrosion plus élevée est exigée. D’autres 
protections anticorrosion (galvanisation à chaud, peinture spéciale, revête-
ment) sont possibles sur demande.

Matériau partie filetée N° de matériau 
selon DIN EN

Abréviation selon 
DIN EN (DIN)

Aciers 1.0038 S235JR

Aciers inoxydables 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2

Matériau  tirants N° de matériau 
selon DIN EN

Abréviation selon DIN EN 
(DIN) ou classe de résistance

Aciers
 
   Tirants – 8.8

   Ecrous – 8.8

Aciers inoxydables
 
  Tirants, écrous

A2, 1.4057 
A4, 1.4057

50, 70, C3-80
50, 70, C3-80

Limiteur d’élongation monté sur coussi-
nets anti-bruit (compensateurs latéraux)

Tirants articulés par rondelles sphériques 
(compensateurs latéraux)

Limiteur d’élongation et de compression 
monté sur coussinets anti-bruit 
(compensateurs latéraux)

Limiteur d’élongation et de compression 
articulé par rondelles sphériques  
(compensateurs latéraux)
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LIMITEURS 
D’ÉLONGATION
Les compensateurs latéraux et angu-
laires sont équipés de tirants. Ceux-ci ab-
sorbent l’effet de fond axial généré par la 
pression intérieure. De légers points fixes 
doivent cependant être fixés sur la tuyau-
terie afin de compenser les forces de dé-
placement latéral et les frictions. Les 
conditions de service exactes doivent 
être connues afin d’optimiser le calcul du 
limiteur d’élongation. Des limiteurs d’élon-
gation standard sont disponibles pour les 
compensateurs latéraux et angulaires. Le 
calcul des limiteurs d’élongation est ef-
fectué sur la base des caractéristiques 
de résistance des matériaux à +50 °C. 
Lorsque les températures sont plus éle-
vées, il faut tenir compte des valeurs de 
résistance réduites. 

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE



ARTICULATIONS
Les compensateurs angulaires en élastomère sont équipés de brides ovales 
et d’articulations.
Les articulations sont traitées avec un primaire anticorrosion. Des aciers inoxy-
dables sont utilisés pour les applications demandant une protection anticorro-
sion plus élevée. D’autres matériaux et protections anticorrosion (galvanisation 
à chaud, peinture spéciale, revêtement etc.) sont possibles sur demande.

ACCESSOIRES
Les compensateurs en élastomère STENFLEX® peuvent être équipés d’un 
anneau de tenue au vide, de déflecteurs intérieurs, de housses de protec-
tion extérieures, de capots de protection et de tubes de protection.

ANNEAUX DE TENUE AU VIDE
Les compensateurs en élastomère STENFLEX® peuvent être utilisés, en 
fonction de leur diamètre et de leur forme, pour des dépressions faibles à 
moyennes. Le soufflet est équipé d’un anneau de tenue au vide en cas de 

dépression plus importante.
En règle générale, les anneaux 
de tenue au vide sont en acier 
inoxydable jusqu’au DN 1000, à 
partir du DN 1050, on utilise des 
anneaux en acier recouverts de 
caoutchouc. 

Matériau du limiteur articulé N° de matéri-
au selon DIN 

EN

Abréviation selon 
DIN EN (DIN)

Aciers
1.0038 S235JR

1.0577 S355J2

Aciers inoxydables
 1.4541 X6CrNiTi18-10

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2

Simple articulation avec tiges 
et axes soudés 
(compensateur angulaire)

Double articulation avec tiges et axes  
soudés (compensateur latéral)

Compensateur en élastomère avec anneau 
de tenue au vide

Compensateur en élastomère avec 
déflecteur cylindrique (prévoir un joint 
d’étanchéité entre la contre-bride et le 
collet du déflecteur)
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Pour les vitesses d’écoulement situées 
au-dessus de la courbe, les déflecteurs 
protègent les soufflets. Les données 
sont indicatives.

DÉFLECTEURS
Dans la plupart des cas, les déflecteurs 
ne sont pas nécessaires pour réduire la 
résistance à l'écoulement car la surface 
interne des compensateurs STENFLEX® 

en élastomère présente un profil fluide.
Un déflecteur s’avère nécessaire uni-
quement lorsqu’il s’agit de fluides abra-
sifs ou en cas de vitesse d’écoulement 
élevée (voir diagramme) et de vibrations 
et de turbulences importantes (p. ex. en 
aval d’une pompe).
Le déflecteur est amovible, il est main-
tenu et étanche par son collet placé à 
une extrémité. Un joint autre doit être 
placé à l’autre extrémité du collet sur la 
contre-bride.
Des déflecteurs cylindriques sont utili-
sés pour compenser les déplacements 
axiaux. Pour les déplacements latéraux 
et/ou angulaires, on utilise des déflec-
teurs coniques (réduction de la section).
Les déflecteurs télescopiques ne sont 
utilisés que dans certains cas. Il est im-
portant de bien tenir compte du sens du 
flux lors de l’installation de compensa-
teurs équipés de déflecteurs.

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

Diamètre nominal

Utilisation d’un déflecteur pour des liquides

Vi
te

ss
e 

d’
éc

ou
le

m
en

t 
(m

/s
)

gaz

fluides liquides



www.stenflex.com  /  info@stenflex.com

23
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.



24

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

SYSTÈMES DE COMPENSATION

Depuis plus de 50 ans, les raccordements de tuyauterie STENFLEX® équipent 
les tuyauteries industrielles partout dans le monde. STENFLEX® est le spécia-
liste des composants de qualité.

Les systèmes de compensation STENFLEX® peuvent être livrés sur demande 
avec compensateurs prémontés. En règle générale, il s’agit de compensa-
teurs angulaires et latéraux qui sont fabriqués selon les spécifications du 
client. Les sections, arcs, pièces en T et compensateurs constituent un sys-
tème complet avec les limiteurs d’élongation, articulations et housses de pro-
tection nécessaires.

Nos spécialistes vous guident dans le choix et la disposition optimale des 
composants.

La compensation de la dilatation  est fonction de l’entraxe L des compen-
sateurs et de l’angle de pliage maximum admissible α. Le calcul est fait selon 
la formule suivante:

Dans la tuyauterie qui se dilate, il faut prévoir un jeu dans le palier de guidage 
pour la mesure de l’arc. Cette mesure est obtenue en appliquant la formule 
suivante: 

L =
     /2
 sin α     /2 = L · sin α

h = L (1–cos α)

h

h

L

FP

ɑɑ ɑ

/ 2 / 2
Mise en place avec tension initiale de 50%

Disposition en U d’une articulation trip-
le, 3 compensateurs angulaires

Disposition en L d’une articulation triple,  
3 compensateurs angulaires

Disposition dans des plans différents 
d’une articulation triple, 2 compensateurs 
à cardan, 1 compensateur angulaire

Disposition en Z d’une articulation 
double, 2 compensateurs angulaires

SYSTÈMES D’ARTICULA-
TION DE TUYAUTERIES 
AVEC COMPENSATEURS 
ANGULAIRES
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Représentation des principales applications, des principaux domaines d’utilisation et secteurs

Types de compensateur
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Types de compensateurs STENFLEX®
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Diminution des contraintes  
Compensation des déplacements axiaux          
Compensation des déplacements latéraux     
Compensation des déplacements angulaires        
Compensation des déplacements simultanés          
Systèmes à 2 ou 3 articulations pour la 
compensation d’importants déplacements 
latéraux

  

Amortissement des vibrations    
Amortissement du bruit    
Aide au montage et au démontage     
Compensation d’inexactitudes de montage     
Etanchéité des traversées de parois d’eaux 
souterraines 
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om
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ut
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Tuyauteries métalliques  
Tuyauteries en matière plastique      
Tuyauteries d’eau de refroidissement     
Tuyauteries d’eau potable     
Circuits de lubrification 
Canalisations d’air et de gaz 
Moteurs     
Pompes    
Compresseurs      
Robinetterie   
Condenseurs 
Usines de production de biogaz   
Energie solaire   

Se
ct

eu
rs

Construction mécanique   
Bâtiment    
Construction d’appareils de chauffage    
Industrie chimique   
Construction d’installations 
technologiques    
Energie      
Construction navale    
Technologie de l’air et de la climatisation  
Hydraulique   
Incinération de déchets       
Technologie du dépoussiérage et 
de la filtration   
Technologie du transfert 
Distribution et traitement de l’eau    
Energie renouvelables   

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

UTILISATION / DOMAINES D’UTILISATION / SECTEURS
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COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Type Diamètre 
nominal

Pres-
sion
bar

Température 
de service 

maxi*

Qualités 
d’élastomère

Raccords /
Tirants

N° 
page

A-1 DN 20 – 1000 PN 16 +90 °C EPDM, NBR, 
CIIR

Brides
tournantes 30

A-2
A-4 DN 20 – 1000 PN 16 +90 °C EPDM, NBR, 

CIIR

Brides 
tournantes avec 
tirants

32

A-3 DN 32 – 1000 PN 16 +90 °C EPDM, NBR, 
CIIR

Brides 
tournantes avec 
articulation

34

AS-1 DN 25 – 400 PN 16 +110 °C EPDM, NBR Brides
tournantes 36

AS-1D DN 25 – 250 PN 16 +110 °C EPDM, NBR Brides
tournantes 38

MS-1 DN 65 – 250 PN 16 +110 °C EPDM, NBR Brides
tournantes 40

AS-2
AS-4 DN 25 – 400 PN 16 +110 °C EPDM, NBR

Brides 
tournantes avec 
tirants

42

AS-3 DN 25 – 400 PN 16 +110 °C EPDM, NBR
Brides 
tournantes avec 
articulation

44

VS-1 DN 40 – 150 PN 16 +110 °C EPDM, NBR Brides
tournantes 46

AR-1 DN 20 - 600 PN 25 +110 °C EPDM, NBR Brides
tournantes 48

* Tenir compte de la réduction de la pression à température élevée, voir annexe technique p. 198
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COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Type Diamètre 
nominal

Pres-
sion
bar

Température 
de service 

maxi*

Qualités 
d’élastomère

Raccords /
Tirants

N° 
page

AR-2
AR-4 DN 20 – 600 PN 25 +110 °C EPDM, NBR

Brides 
tournantes avec 
tirants

50

R-1 DN 25 – 300 PN 16 +90 °C EPDM, NBR, 
CIIR

Brides
tournantes 52

R-2 DN 25 – 300 PN 16 +90 °C EPDM, NBR, 
CIIR

Brides 
tournantes avec 
tirants

54

GR-
SAE DN 40 – 125 PN 16 +110 °C NBR Brides 

tournantes SAE 56

RS-1 DN 25 – 300 PN 16 +90 °C EPDM, NBR Brides
tournantes 58

RS-2 DN 25 – 300 PN 16 +90 °C EPDM, NBR
Brides 
tournantes avec 
tirants

60

B-1 DN 32 – 400 PN 16 +90 °C EPDM, NBR Brides
tournantes 62

B-2
B-4 DN 32 – 400 PN 16 +90 °C EPDM, NBR

Brides 
tournantes avec 
tirants

64

AG-5 DN 20 – 400 PN 16 +100 °C EPDM, NBR, 
CIIR

Taraudage 
et/ou filetage 66

AS-5 DN 32 – 40 PN 16 +110 °C EPDM, NBR Taraudage 
et/ou filetage 67

* Tenir compte de la réduction de la pression à température élevée, voir annexe technique p. 198
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COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Type Diamètre 
nominal

Pression
bar

Température 
de service 

maxi*

Qualités 
d’élasto-

mère

Raccords /
Tirants

N° 
page

E DN 20 – 250 PN 10 +90 °C EPDM, 
NBR

Brides
tournantes 68

G DN   25 – 100
DN 125 – 250

PN 16
PN 10 +90 °C EPDM, 

NBR
Brides
tournantes 70

C-1
DN 300 – 2400
DN 300 – 2800
DN 300 – 3600

PN 16
PN 10
PN   4

+90 °C EPDM, 
NBR, CIIR

Brides 
intégrées 72

C-2 DN 300 – 2000
DN 300 – 2000

PN 10
PN   4 +90 °C EPDM, 

NBR, CIIR
Brides 
intégrées 74

C-31

DN   300 – 1000
DN   300 – 1000
DN   300 – 2400
DN 2500 – 3600

PN 16
PN 10
PN  4

+90 °C
+90 °C
+90 °C

EPDM, 
NBR, CIIR

Contre-brides 
avec tirants 76

C-35 DN 300 – 3600
sur
de-

mande
+90 °C EPDM, 

NBR, CIIR

Contre-brides 
avec tirants sur 
segments

78

C-41 DN 300 – 3600
sur
de-

mande
+90 °C EPDM, 

NBR, CIIR

Brides 
intégrées avec 
articulation

79

D-11
D-30

DN 300 – 7500
DN 300 – 7500 PN 0,7 +90 °C EPDM, 

NBR

Contre-brides 
tournantes ou 
colliers de 
serrage

80

D-21
D-22
D-41
D-42

DN 150 – 7500
DN 150 – 7500
DN 150 – 7500
DN 150 – 7500

PN 0,7 +90 °C EPDM, 
NBR Contre-brides 82

W-1
W-2

DN 80 – 3400
DN 200 – 800 PN 2,5 +110 °C EPDM, 

NBR
Brides 
intégrées 84

* Tenir compte de la réduction de la pression à température élevée, voir annexe technique p. 198



Fiche technique A-1/1-H21

BRIDES

REMARQUES

UTILISATION
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COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE A-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 20 – DN 1000

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de brides 
tournantes.

 � Soufflet à onde, moulé, très élastique, proposé en plusieurs qualités 
d’élastomère

 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet en élastomère renforcé d’un anneau acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu’à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides tournantes avec anneau stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +100 °C

Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 20 – 50 sans anneau de tenue au vide 
DN 65 – 1000 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Compenser les mouvements 

simultanés dans les tuyauteries 
d’eau de refroidissement

 � Remédier aux défauts 
d’alignement

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � DNV GL®   / DNV® 

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)
 � Bureau Veritas
 � Voir également annexe technique

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE A-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4571

Protection 
anti-corro-
sion

DN 20 – 
DN 400   
Électro- 
zingage

DN 450 – 
DN 1000  
 Galvanisa-
tion à chaud

Revêtement spécial etc.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR

Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines 
d‘utilisation

Eau chaude, 
acides, bases Huile Eau potable
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / SURF. ACTIVES DES SOUFFLETS
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DN BL*

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. 
int. du 

soufflet Ø
mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité ext. 

Ø mm

Ø E
 surf. 

d’étan-
chéité int. 

Ø mm

Ø W*
Diam. des 
ondes Ø

(sans pression)
mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

20 100 16 22 ± 3 51 30 55 16 115 16
25 100 16 22 ± 3 51 30 55 16 115 16
32 125 16 31 ± 3 72 39 78 16 140 16
32 150 16 31 ± 3 72 39 88 16 140 16
40 125 16 39 ± 3 81 45 86 16 150 16
40 150 16 39 ± 3 81 45 96 16 150 16

 50 125 16 49 ± 3 95 56 97 16 165 16
 50 150 16 49 ± 3 95 56 107 16 165 16
65 125 16 65 ± 3 115 72 113 16 185 18
65 150 16 65 ± 3 115 72 123 16 185 18
80 150 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20

100 150 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20
125 150 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22
150 150 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22
175 150 16 176 ± 3 230 185 236 16 315 22
200 150 10 202 ± 3 260 209 265 16 340 25
200 175 10 202 ± 3 260 209 265 10 340 25
250 175 10 252 ± 3 313 262 318 10 395 25
250 200 10 252 ± 3 313 262 318 10 395 25
300 200 10 303 ± 3 363 312 373 10 445 25
350 200 10 344 ± 3 423 360 420 10 505 30
400 200 10 396 ± 3 474 410 460 10 565 30
450 250 10 435 ± 8 532 450 575 10 615 35
500 250 10 485 ± 8 584 500 625 10 670 35
600 250 10 585 ± 8 684 600 725 10 780 40
700 275 10 690 ± 10 800 700 850 10 895 40
800 275 10 790 ± 10 900 800 950 10 1015 40
900 300 10 890 ± 10 1008 900 1050 10 1115 40

1000 300 10 990 ± 10 1108 1000 1150 10 1230 40

*DN 25 jusqu’au DN 300: Existe en longueur 130 mm (type R-1). À partir du DN 200 possibilité 
de pression 16 bar avec brides PN 16. Autres dimensions de brides sur demande.

* Possibilité de plus grands mouvements 
angulaires ∆ en longueur de montage 
compressée.

** La section active du soufflet est une valeur 
théorique. En cas de mouvements simultanés: 
Nous consulter.

Type A-1 
Compensateur universel, sans tirant.

DN BL

mm

∆ ax
Mouvement

axial

 Compression   Elongation 
     - mm          + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang*
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A** 
Section 
active 
pour 

16 bar
cm2

Dépres. admis. 
sans anneau 
de tenue au 
vide en long. 
de montage 
bar absolu

Poids

 
Env. kg

20 100 20 10 10 25 0 – 2,3
25 100 20 10 10 25 0 – 2,3
32 125 35 10 15 25 1 0,6 3,3
32 150 35 20 20 25 0 0,5 3,4
40 125 35 10 15 25 6 0,6 3,7
40 150 35 20 20 25 1 0,5 3,8
50 125 35 10 15 25 12 0,6 4,4
50 150 35 20 20 25 13 0,5 4,5
65 125 35 10 15 25 23 0,6 5,2
65 150 35 20 20 20 30 0,7 5,3
80 150 40 10 15 20 42 0,65 7,2

100 150 40 10 15 15 68 0,65 8,0
125 150 40 10 15 15 92 0,7 10,7
150 150 40 10 15 12 173 0,75 13,0
175 150 40 10 15 10 247 0,8 15,6
200 150 20 30 15 8 435 0,9 18,4
200 175 45 15 15 8 264 0,9 18,6
250 175 45 15 15 7 503 0,9 24,2
250 200 35 35 15 6 545 0,9 24,3
300 200 45 15 15 6 550 0,9 30,2
350 200 45 15 15 5 990 0,95 40,1
400 200 45 15 15 5 1100 0,95 48,8
450 250 50 30 30 8 1706 0,35 64,0
500 250 50 30 30 7 2013 0,35 72,0
600 250 50 30 30 6 3006 0,35 90,0
700 275 50 30 30 5 4250 0,5 120,0
800 275 50 30 30 5 5440 0,5 155,0
900 300 50 30 30 4 7000 0,6 170,0

1000 300 50 30 30 3,5 8544 0,6 205,0

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE A-2, A-4

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 20 – DN 1000

 �  TYPE A-2: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère avec 
brides tournantes et tirants limiteurs d’élongation pour compenser les 
forces de réaction engendrées par la pression

 �  TYPE A-4: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère avec 
brides tournantes et limiteurs d‘élongation et de compression par tirants 
(intérieurs et extérieurs) pour compenser les forces de réaction engen-
drées par la pression et par le vide

 � Soufflet à onde, moulé, très élastique, proposé en plusieurs qualités 
d‘élastomère

 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser les mouvements 

latéraux
 � Remédier aux défauts 

d‘alignement
 � Compenser les affaissements 

des sols

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION 

 � DN 20 – DN 150  Tirants logés 
dans des douilles en caoutchouc 
pour limiter le bruit

 � DN 175 –  DN 1000 Tirants avec 
bagues coniques et rondelles 
sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage 
Autres: Galvanisation à chaud

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Bureau Veritas
 � DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)
 � Voir également annexe technique

CONCEPTION TYPE A-2, A-4 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur et oreilles pour les tirants
 � Trous de fixation pour vis standard
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique A-2, A-4/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corro-
sion

DN 20 – 
DN 400   
Électro- 
zingage

DN 450 – 
DN 1000  
galvanisa-
tion à chaud

Peinture spéciale, 
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +100 °C

Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 20 – 50 sans anneau de tenue au vide 
DN 65 – 1000 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR

Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines 
d‘utilisation

Eau chaude, 
acides, bases Huile Eau potable
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / EXÉCUTION DES BRIDES
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DN BL*

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø 
mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité ext. 

Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité int. 

Ø mm

Ø W**
Diam. 
des 

ondes 
Ø mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

H
Hau-

teur de 
la bride
mm

20 100 16 22 ± 3 51 30 55 16 115 16 195
25 100 16      22 ± 3 51 30   55 16 115 16 195
32 125 16      31 ± 3 72 39   78 16 140 16 220
32 150 16      31 ± 3 72 39 88 16 140 16 220
40 125 16      39 ± 3 81 45   86 16 150 16 230
40 150 16      39 ± 3 81 45 96 16 150 16 230
50 125 16      49 ± 3 95 56   97 16 165 16 240
50 150 16      49 ± 3 95 56 107 16 165 16 240
65 125 16      65 ± 3 115 72  113 16 185 18 260
65 150 16      65 ± 3 115 72 123 16 185 18 260
80 150 16      77 ± 3 127 84  135 16 200 20 300

100 150 16    100 ± 3 151 109  160 16 220 20 350
125 150 16    127 ± 3 178 133  184 16 250 22 385
150 150 16    153 ± 3 206 161  212 16 285 22 420
175 150 16    176 ± 3 230 185  236 16 315 22 440
200 150 10    202 ± 3 260 209  265 16 340 25 465
200 175 10    202 ± 3 260 209 265 16 340 25 465
250 175 10    252 ± 3 313 262 318 16 395 25 520
250 200 10    252 ± 3 313 262  318 16 395 25 520
300 200 10    303 ± 3 363 312  373 16 445 25 570
350 200 10    344 ± 3 423 360  420 16 505 30 630
400 200 10    396 ± 3 474 410  460 16 565 30 690
450 250 10    435 ± 8 532 450  575 10 615 35 795
500 250 10    485 ± 8 584 500  625 10 670 35 850
600 250 10    585 ± 8 684 600  725 10 780 40 960
700 275  6  690 ± 10 800 700  850 10 895 40 1075
800 275  6  790 ± 10 900 800  950 10 1015 40 1195
900 300  4  890 ± 10 1008 900 1050 10 1115 40 1295

1000 300  4  990 ± 10 1108 1000 1150 10 1230 40 1410

DN BL

mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
± mm

Dépres. admis. 
sans anneau de 
tenue au vide en 
long. de montage 

bar absolu

Poids
Type 
A-2
Env. 
kg

20 100 10 – 3,9
25 100 10 – 3,9
32 125 15 0,6 5,1
32 150 20 0,5 5,2
40 125 15 0,6 5,6
40 150 20 0,5 5,7
50 125 15 0,6 6,3
50 150 20 0,5 6,4
65 125 15 0,6 8,0
65 150 20 0,7 8,1
80 150 15 0,65 10,7

100 150 15 0,65 12,6
125 150 15 0,7 16,8
150 150 15 0,75 19,6
175 150 15 0,8 19,9
200 150 15 0,9 22,5
200 175 15 0,9 22,7
250 175 15 0,9 27,5
250 200 15 0,9 27,6
300 200 15 0,9 31,6
350 200 15 0,95 46,7
400 200 15 0,95 57,8
450 250 30 0,35 85,7
500 250 30 0,35 98,0
600 250 30 0,35 133,9
700 275 30 0,5 173,5
800 275 30 0,5 213,6
900 300 30 0,6 250,0

1000 300 30 0,6 295,5

*DN 32 jusqu‘à DN 300: Existe en longueur 130 mm (type R-2). **Sans pression. À partir du 
DN 200, possibilité de pressions supérieures. Autres dimensions de brides sur demande.

Type A-4
Exécution comme le type A-2, avec 
limiteurs de compression logés dans 
des douilles caoutchouc

Fiche technique A-2, A-4/2-H21

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

Le nombre des tirants dépend de 
la pression

DN 20 – DN 150

DN 175 – DN 1000

Type A-2
Limiteurs d‘élongation par tirants  
logés dans des douilles caoutchouc

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE A-3

COMPENSATEUR ANGULAIRE 
DN 32 – DN 1000

 � Compensateur angulaire, constitué d‘un soufflet élastomère et de brides
 � Limiteurs d‘élongation par articulation pour compenser les forces de 

réaction
 � Soufflet à onde, moulé, très élastique, proposé en plusieurs qualités 

d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides ovales avec épaulement stabilisateur et limiteurs d‘élongation par 
articulation

 � Trous de fixation pour vis standard
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

Convient:
 � pour compensation de 

mouvements angulaires
 � pour système de compensation 

à deux ou trois articulations pour 
absorber les dilations importantes

 � Dans les fondations de bâtiments
 � Dans les dalles de réservoirs
 � Dans les systèmes de tuyauteries 

véhiculant des matières 
synthétiques

 �  Dans la construction d‘appareils et 
de réservoirs

 � Dans les centrales

ARTICULATION PAR TIRANTS
 � Centre de rotation des 

articulations au centre du soufflet
 � Les articulations guident le 

mouvement du soufflet
Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR),  
 1.0577 (S355J2)
Autres:  Aciers inoxydables
Protection anti-corrosion
Standard: DN 32 – DN 175 
 Électro-zingage 
 DN 200 – DN 1000 
 anti corrosion
Autres:  Galvanisation à chaud,         

peinture spéciale,                   
revêtement spécial etc.

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Bureau Veritas
 � DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)
 � Voir également annexe technique

CONCEPTION TYPE A-3 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16
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Fiche technique A-3/1-H21

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions des 
perçages : voir annexe tech-
nique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corro-
sion

DN 32 – 
DN 175   
Électro- 
zingage

DN 200 – 
DN 1000  
anti- 
corrosion

Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +100 °C

Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 32 – 50 sans anneau de tenue au vide 
DN 65 – 1000 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR

Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines 
d‘utilisation

Eau chaude, 
acides, bases Huile Eau potable
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection

A partir du DN 200 possibilité de pressions supérieures. Autres dimensions de brides sur demande. 
*La mesure BL (longueur d’installation) est réduite d’environ 6 mm pour les DN 400 - 1000 lors 
de l’installation. **Sans pression. 

Type A-3 
Compensateur angulaire avec  
limiteurs d‘élongation par articulation

DN 32 – DN 150

DN 32 – DN 150

DN 175 – DN 1000

DN 175 – DN 1000

DN ∆ ang
Mouvement

angulaire
± \ degré

Poids 
 
 

Env. kg

32 25 6,0
40 25   6,5
50 25 7,2
65 25 8,6
80 20 12,1

100 15 14,0
125 15 17,6
150 12 20,4
175 10 23,1
200 8 34,5
250 7 39,6
300 6 45,2
350 5  70,0
400 5  95,0
450 8 155,0
500 7 190,0
600 6 250,0
700 5 290,0
800 5 360,0
900 4 425,0

1000 3,5 550,0

MOUVEMENTS/EXÉCUTION DES BRIDES

Fiche technique A-3/2-H21

DN BL*

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 

du 
soufflet 

Ø
mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 

ext. 
Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 

int. 
Ø mm

Ø W**
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 
1902

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

H
Hau-
teur 
de la 
bride
mm

32 125 16 31 ± 3 72 39 78 16 140 16 220
40 125 16 39 ± 3 81 45 86 16 150 16 230
50 125 16 49 ± 3 95 56 97 16 165 16 240
65 125 16 65 ± 3 115 72 113 16 185 18 260
80 150 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20 300

100 150 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20 350
125 150 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22 385
150 150 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22 420
175 150 16 176 ± 3 230 185 236 16 315 22 445
200 175 10 202 ± 3 260 209 265 16 340 25 470
250 175 10 252 ± 3 313 262 318 16 395 25 530
300 200 10 303 ± 3 363 312 373 16 445 25 550
350 200 10 344 ± 3 423 360 420 16 505 30 645
400 200 10 396 ± 3 474 410 460 16 565 30 740
450 250 10 435 ± 8 532 450 575 10 615 40 845
500 250 10 485 ± 8 584 500 625 10 670 40 895
600 250 10 585 ± 8 684 600 725 10 780 45 1020
700 275 6 690 ± 10 800 700 850 10 895 45 1140
800 275 6 790 ± 10 900 800 950 10 1015 45 1285
900 300 4 890 ± 10 1008 900 1050 10 1115 50 1385

1000 300 4 990 ± 10 1108 1000 1150 10 1230 55 1485

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE AS-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 25 – DN 400

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de brides 
tournantes.

 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités 
d’élastomère

 � Trame en fil d’acier
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d’acier, servant de joint
 � Résistivité < 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard, DN 25 à trous taraudés
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur:

 � Machines
 �  Circuits de refroidissement et 

de lubrification 
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Remédier aux défauts d’aligne-

ment
 � Respecter les consignes de sécuri-

té incendie
 � La construction navale
 � Les installations de chauffage

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � DNV GL®   / DNV®

 � Bureau Veritas
 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV/DIN 4809 (DN 25 – 200)
 � TÜV Süd (KTA)
 � MED
 � Voir également annexe technique

CONCEPTION TYPE AS-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

RÉSISTANT AU FEU

36

Fiche technique AS-1/1-H21

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 

Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Les produits chimiques utilisés pour 
le traitement de l’eau peuvent en-
dommager les compensateurs en 
élastomère (surtout dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de 
refroidissement). Selon la directive 
VDI 2035, DIN 4809, partie 1 et VGB 
R 455P, le fabricant des produits 
chimiques doit certifier que les élé-
ments du compensateur et surtout le 
soufflet ne seront pas endommagés 
par les produits chimiques.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud,  
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide DN 25 – 50 sans anneau de tenue au vide 
DN 65 – 400 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, bases Huile
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DN BL*

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W***
Diam. 
des 

ondes Ø 

mm

PN
Perçage 

des brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride

mm
25 125 16 31 ± 3 72 39 78 16** 115 16
32 125 16 31 ± 3 72 39 78 16 140 16
32 150 16 31 ± 3 72 39 88 16 140 16
40 125 16 39 ± 3 81 45 86 16 150 16
40 150 16 39 ± 3 81 45 96 16 150 16
50 125 16 49 ± 3 95 56 97 16 165 16
50 150 16 49 ± 3 95 56 107 16 165 16
65 125 16 65 ± 3 115 72 113 16 185 18
65 150 16 65 ± 3 115 72 123 16 185 18
80 150 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20

100 150 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20
125 150 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22
150 150 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22
175 150 16 176 ± 3 230 185 236 16 315 22
200 150 10 202 ± 3 260 209 265 10 340 25
200 175 10 202 ± 3 260 209 265 10 340 25
250 175 10 252 ± 3 313 262 318 10 395 25
250 200 10 252 ± 3 313 262 318 10 395 25
300 200 10 303 ± 3 363 312 373 10 445 25
350 200 10 344 ± 3 423 360 420 10 505 30
400 200 10 396 ± 3 474 410 460 10 565 30

DN BL

mm

∆ ax
Mouvement

axial

 Compression   Elongation 
      - mm         + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang*
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A** 
Section 
active 
pour 

16 bar
cm2

Dépres. admis. 
sans anneau 
de tenue au 
vide en long. 
de montage 
bar absolu

Poids

Env. 
kg

25 125 30 10 15 25 0 0 2,2
32 125 30 10 15 25 0 0 3,3
32 150 35 15 20 25 -14 0,5 3,4
40 125 30 10 15 25 0 0 3,7
40 150 35 15 20 25 -25 0,7 3,8
50 125 30 10 15 25 0 0 4,4
50 150 35 15 20 25 -14 0,7 4,6
65 125 30 10 15 25 0 0 5,2
65 150 35 15 20 20 -25 0,7 5,4
80 150 40 10 15 20 12 0,2 7,2

100 150 40 10 15 15 9 0,4 8,0
125 150 40 10 15 15 18 0,65 10,7
150 150 40 10 15 12 52 0,65 13,0
175 150 40 10 15 10 54 0,7 15,9
200 150 20 20 10 8 285 0,8 18,8
200 175 45 15 15 8 56 0,7 19,1
250 175 45 15 15 7 191 0,7 24,8
250 200 35 15 15 6 54 0,5 25,1
300 200 45 15 15 6 255 0,75 30,9
350 200 45 15 15 5 563 0,5 42,0
400 200 45 15 15 5 875 0,3 51,0

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage
 � Capot de protection
 � Tube de protection

À partir du DN 200, possibilité de livrer avec brides PN 16. *Peut être livré en longeur 130 en 
tant que type RS-1 du DN 25 au DN 300. **Brides avec trous taraudés M 12. ***Sans pression. 
Autres dimensions de brides sur demande.

Type AS-1 
Compensateur universel, sans tirant.

*Possibilité de plus grands mouvements angulaires ∆ en longueur de montage compressée.
**La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

Fiche technique AS-1/2-H21

EXÉCUTION



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE AS-1D

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
À DEUX ONDES 
DN 25 – DN 400

 � Compensateur universel  (double soufflet) constitué d'un soufflet 
élastomère et de brides tournantes

 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités 
d’élastomère

 � Trame en fil d’acier
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d’acier, servant de joint
 � Résistivité < 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur:

 � Machines
 �  Circuits de refroidissement et 

de lubrification 
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Remédier aux défauts d’aligne-

ment
 � Respecter les consignes de sécuri-

té incendie
 � La construction navale
 � Les installations de chauffage

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � DNV GL®   / DNV®

 � Bureau Veritas
 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV/DIN 4809 (DN 25 – 200)
 � TÜV Süd (KTA)
 � MED
 � Voir également annexe technique

CONCEPTION TYPE AS-1D / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

RÉSISTANT AU FEU
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Fiche technique AS-1D/1-H21

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 

Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Les produits chimiques utilisés pour 
le traitement de l’eau peuvent en-
dommager les compensateurs en 
élastomère (surtout dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de 
refroidissement). Selon la directive 
VDI 2035, DIN 4809, partie 1 et VGB 
R 455P, le fabricant des produits 
chimiques doit certifier que les élé-
ments du compensateur et surtout le 
soufflet ne seront pas endommagés 
par les produits chimiques.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud,  
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

BRIDES

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard, DN 25 à trous taraudés
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide DN 25 – 50 sans anneau de tenue au vide 
DN 65 – 400 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, bases Huile
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DN BL*

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W***
Diam. 
des 

ondes Ø 

mm

PN
Perçage 

des brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride

mm
25 255 16 31±3 72 39 78 16** 115 16
32 255 16 31±3 72 39 78 16 140 16
32 305 16 31±3 72 39 88 16 140 16
40 255 16 39±3 81 45 86 16 150 16
40 305 16 39±3 81 45 96 16 150 16
50 255 16 49±3 95 56 97 16 165 16
50 305 16 49±3 95 56 107 16 165 16
65 255 16 65±3 115 72 113 16 185 18
65 305 16 65±3 115 72 123 16 185 18
80 305 16 77±3 127 84 135 16 200 20

100 305 16 100±3 151 109 160 16 220 20
125 305 16 127±3 178 133 184 16 250 22
150 305 16 153±3 206 161 212 16 285 22
175 305 16 176±3 230 185 236 16 315 22
200 305 10 202±3 260 209 265 10 340 25
200 355 10 202±3 260 209 265 10 340 25
250 355 10 252±3 313 262 318 10 395 25
250 405 10 252±3 313 262 318 10 395 25

DN BL

mm

∆ ax
Mouvement

axial

 Compression   Elongation 
      - mm         + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang*
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A** 
Section 
active 
pour 

16 bar
cm2

Dépres. admis. 
sans anneau 
de tenue au 
vide en long. 
de montage 
bar absolu

Poids

Env. 
kg

25 255 60 20 55 50 0 0 4,9
32 255 60 20 55 50 0 0 7,4
32 305 70 30 65 50 -14 0,5 7,6
40 255 60 20 55 50 0 0 8,3
40 305 70 30 65 50 -25 0,7 8,5
50 255 60 20 55 50 0 0 9,7
50 305 70 30 65 50 -14 0,7 10,1
65 255 60 20 38 50 0 0 12,1
65 305 70 30 53 40 -25 0,7 12,5
80 305 80 20 38 40 12 0,2 16,2

100 305 80 20 30 30 9 0,4 17,9
125 305 80 20 25 30 18 0,65 23,5
150 305 80 20 20 24 52 0,65 29,3
175 305 80 20 17 20 54 0,7 35,2
200 305 40 40 21 16 285 0,8 42,6
200 355 90 30 25 16 56 0,7 43,2
250 355 90 30 21 14 191 0,7 57,6
250 405 70 30 21 12 54 0,5 58,2

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage
 � Capot de protection
 � Tube de protection

À partir du DN 200, possibilité de livrer avec brides PN 16. *Peut être livré en longeur 130 en 
tant que type RS-1 du DN 25 au DN 300. **Brides avec trous taraudés M 12. ***Sans pression. 
Autres dimensions de brides sur demande. 

Type AS-1D 
Compensateur universel, sans tirant.

*Possibilité de plus grands mouvements angulaires ∆ en longueur de montage compressée.
**La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

Fiche technique AS-1D/2-H21

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE MS-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
À DEUX ONDES 
DN 65 – DN 250

 � Compensateur universel (double soufflet) constitué d'un soufflet 
élastomère et de brides tournantes

 � Soufflet à onde, moulé, très élastique proposé en plusieurs qualité 
d'élastomère

 � Trame en fil d'acier
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d'acier, servant de joint

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur 
 � Trou de fixation pour vis
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, 
acide, bases Huile Convient pour :

 � Compenser les mouvements 
axiaux, latéraux et angulaires

 � Diminuer les contraintes 
mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes :

 � pompes
 � compresseurs
 � moteurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur :

 � machines
 � circuits de refroidissement et de 

lubrification
 � Remédier aux défauts 

d'alignement
 � Respecter les consignes de 

sécurité incendie
 � La construction navale
 � les installations de chauffage 

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � DNV GL®   / DNV®

CONCEPTION TYPE MS-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

RÉSISTANT AU FEU
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Fiche technique MS-1/1-H21

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 

Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Les produits chimiques utilisés pour 
le traitement de l’eau peuvent en-
dommager les compensateurs en 
élastomère (surtout dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de 
refroidissement). Selon la directive 
VDI 2035, DIN 4809, partie 1 et VGB 
R 455P, le fabricant des produits 
chimiques doit certifier que les élé-
ments du compensateur et surtout le 
soufflet ne seront pas endommagés 
par les produits chimiques.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Galvanisation à chaud,
peinture spéciale, 
revêtement spécial, etc.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DN BL

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. du 

soufflet 
Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride

mm
65 220 16 63+5/63-1 115 72 ± 1 113 16 185 18
80 250 16 75+5/75-1 127 84 ± 1 135 16 200 20

100 275 16 98+5/98-1 151 109 ± 1 160 16 220 20
125 275 16 125+5/125-1 178 133 ± 1 184 16 250 22
150 275 16 151+5/151-1 206 161 ± 1 212 16 285 22
200 275 10 200+5/200-1 260 209 ± 1 265 10 340 25
250 275 10 250+5/250-1 313 262 ± 1 218 10 395 25

DN BL

mm

∆ ax
Mouvement

axial

 Compression   Elongation 
      - mm         + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang*
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A** 
Section 
active 
pour 

16 bar
cm2

Dépres. 
admis. sans 
anneau de 

tenue au vide 
en long. de 
montage 

bar absolu

Poids

Env. 
kg

65 220 60 20 30 30 14 0,0   6,05
80 250 80 20 30 30 12 0,0   7,90

100 275 80 20 30 30 16 0,4   9,17
125 275 80 20 30 30 15 0,5 11,80
150 275 80 20 30 24 29 0,4 14,40
200 275 90 30 30 16 152 0,7 20,40
250 275 90 30 15 10 328 1,0 28,00

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage

Type MS-1 
Compensateur universel, sans tirant.

*Possibilité de plus grands mouvements angulaires ∆ en longueur de montage compressée.
**La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

Fiche technique MS-1/2-H21

*Sans pression. 
Autres dimensions de brides sur demande.

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES
COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE AS-2, AS-4

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 25 – DN 400

 � TYPE AS-2: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère 
avec brides tournantes et tirants limiteurs d‘élongation pour compenser 
les forces de réaction engendrées par la pression intérieure.

 � TYPE AS-4: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère avec 
brides tournantes et tirants limiteurs d‘élongation et de compression pour 
compenser les forces de réaction engendrées par la pression et par le vide.

 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fil d‘acier
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité diélectrique < 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur les 
tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur: 

 � Machines
 � Circuits de refroidissement et 

de lubrification
 � Compenser les mouvements 

latéraux
 � Remédier aux défauts d‘alignement
 � Respecter les consignes de tenue 

au feu
 � La construction navale
 � Les installations de chauffage

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION 

 � DN 25 – DN 150  Tirants logés 
dans des douilles caoutchouc

 � DN 175 – DN 400 Tirants logés 
dans des bagues coniques et  
rondelles sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage
Autres: Galvanisation à chaud

CONCEPTION TYPE AS-2, AS-4 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur et oreilles pour les tirants
 � Trous de fixation pour vis standard
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

RÉSISTANT AU FEU

UTILISATION

42

Fiche technique AS-2, AS-4/1-H21

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions  
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.
Les produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l‘eau peuvent endom-
mager les compensateurs en élasto-
mère (en particulier dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de 
refroidissement). Selon la directive VDI 
2035, DIN 4809, partie 1 et VGB R 
455P, le fabricant des produits 
chimiques doit certifier que les élé-
ments du compensateur et surtout le 
soufflet ne seront pas endommagés 
par les produits chimiques.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acide, bases Huile

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide DN 20 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 400 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / EXÉCUTION DES BRIDES

DN BL

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 

du 
soufflet 

Ø
mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 

ext. 
Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 

int. 
Ø mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 
1902

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

H
Hau-
teur 
de la 
bride
mm

25 125 16 31 ± 3 72 39 78 16 115 16 220
32 125 16 31 ± 3 72 39 78 16 140 16 220
32 150 16 31 ± 3 72 39 88 16 140 16 220
40 125 16 39 ± 3 81 45 86 16 150 16 230
40 150 16 39 ± 3 81 45 96 16 150 16 230
50 125 16 49 ± 3 95 56 97 16 165 16 240
50 150 16 49 ± 3 95 56 107 16 165 16 240
65 125 16 65 ± 3 115 72 113 16 185 18 260
65 150 16 65 ± 3 115 72 123 16 185 18 260
80 150 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20 300

100 150 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20 350
125 150 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22 385
150 150 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22 420
175 150 16 176 ± 3 230 185 236 16 315 22 440
200 150 10 202 ± 3 260 209 265 10 340 25 465
200 175 10 202 ± 3 260 209 265 10 340 25 465
250 175 10 252 ± 3 313 262 318 10 395 25 520
250 200 10 252 ± 3 313 262 318 10 395 25 520
300 200 10 303 ± 3 363 312 373 10 445 25 570
350 200 10 344 ± 3 423 360 420 10 505 30 630
400 200 10 396 ± 3 474 410 460 10 565 30 690

DN BL

mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

Dépres. admis. 
sans anneau 
de tenue au 
vide en long. 
de montage 
bar absolu

Poids
Type 
AS-2

Env. 
kg

25 125 15 0 4,2
32 125 15 0 5,1
32 150 20 0,5 5,2
40 125 15 0 5,6
40 150 20 0,7 5,7
50 125 15 0 6,2
50 150 20 0,7 6,4
65 125 15 0 7,9
65 150 20 0,7 8,1
80 150 15 0,2 10,7

100 150 15 0,4 12,6
125 150 15 0,65 16,8
150 150 15 0,65 19,6
175 150 15 0,7 20,3
200 150 15 0,8 22,9
200 175 15 0,7 23,2
250 175 15 0,7 28,1
250 200 15 0,5 28,4
300 200 15 0,75 32,2
350 200 15 0,5 44,7
400 200 15 0,3 58,6

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 �  MED
 � DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV/DIN 4809
 � TÜV Süd (KTA)
 � Voir également annexe technique

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Capot de protection
 � Tube de protection

*Sans pression. À partir du DN 200, possibilité pressions supérieures. Autres dimensions de 
brides sur demande.

Type AS-4
Exécution comme le type AS-2, avec ti-
rants limiteurs de compression avec ron-
delles sphériques et bagues coniques

Le nombre des tirants dépend de 
la pression.

DN 175 – DN 400

DN 25 – DN 150

Type AS-2
Tirants limiteurs d‘élongation, logés dans 
des douilles en caoutchouc

Fiche technique AS-2, AS-4/2-H21

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE AS-3

COMPENSATEUR ANGULAIRE 
DN 32 – DN 400

 � Compensateur angulaire, constitué d‘un soufflet élastomère et de brides
 � Limiteurs d‘élongation par articulation angulaire soudée pour compenser 

les forces de réaction
 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités d‘élastomè-

re
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en élastomère renforcé d’un anneau acier, servant de joint
 � Résistivité < 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides ovales avec épaulement stabilisateur et limiteurs d'élongation par 
articulation

 � Trous de fixation pour vis standard
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions  
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.
Les produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l‘eau peuvent endom-
mager les compensateurs en élasto-
mère (en particulier dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de 
refroidissement). Selon la directive VDI 
2035, DIN 4809, partie 1 et VGB R 
455P, le fabricant des produits 
chimiques doit certifier que les élé-
ments du compensateur et surtout le 
soufflet ne seront pas endommagés 
par les produits chimiques.

CONCEPTION TYPE AS-3 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

RÉSISTANT AU FEU

Convient:
 � pour compenser les déplacements 

angulaires
 � pour système de compensation à 

deux ou trois articulations pour 
absorber les dilatations 
importantes

 � Dans le cas de tassement lors du 
remplissage de réservoirs

 � Dans les systèmes de tuyauteries 
en matières plastiques

 � Respecter les consignes de tenue 
au feu 

 � Dans la construction navale
 � Dans l‘industrie chimique
 �

ARTICULATION PAR TIRANTS 
 � Centre de rotation de l‘articulation 

au centre du soufflet
 � Les articulations guident le 

mouvement du soufflet
Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR), 
 1.0577 (S355J2)
Autres:  Aciers inoxydables
Protection anti-corrosion
Standard:  DN 32 – DN 400
 Électro-zingage
Autres:  Primaire anti-corrosion, 

galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.
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Fiche technique AS-3/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables, etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Primaire anti-corrosion, 
galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acide, bases Huile

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide DN 32 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 400 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DN ∆ ang
Mouvement

angulaire
± \ degré

Poids

Env. kg
32 25 6,0
40 25 6,5
50 25 7,2
65 25 8,6
80 20 12,1

100 15 14,0
125 15 17,6
150 12 20,4
175 10 23,1
200 8 34,5
250 7 39,6
300 6 45,2
350 5 67,0
400 5 93,0

A partir du DN 200 possibilité de pressions supérieures. Autres dimensions de brides sur deman-
de. *La mesure BL (longueur d’installation) est réduite d’environ 6 mm pour le DN 400 lors de 
l’installation. **Sans pression.

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � RINA
 � MED
 �  DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV/DIN 4809
 � Voir également annexe technique

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Capot de protection

Type AS-3 Compensateur angulaire avec 
limiteurs d‘élongation par articulation

DN 175 – DN 400

DN 175 – DN 400

DN 32 – DN 150

DN BL*

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø 

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 

ext. 
Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 

int. 
Ø mm

Ø W**
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 
1902

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

H
Hau-
teur 
de la 
bride
mm

32 125 16 31 ± 3 72 39 78 16 140 16 220
40 125 16 39 ± 3 81 45 86 16 150 16 230
50 125 16 49 ± 3 95 56 97 16 165 16 240
65 125 16 65 ± 3 115 72 113 16 185 18 260
80 150 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20 300

100 150 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20 350
125 150 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22 385
150 150 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22 420
175 150 16 176 ± 3 230 185 236 16 315 22 450
200 175 10 202 ± 3 260 209 265 10 340 25 440
250 175 10 252 ± 3 313 262 318 10 385 25 505
300 200 10 303 ± 3 363 312 373 10 445 25 560
350 200 10 344 ± 3 423 360 425 10 505 34 620
400 200 10 396 ± 3 474 410 470 10 565 38 680

MOUVEMENTS / EXÉCUTION DES BRIDES

Fiche technique AS-3/2-H21

DN 32 – DN 150

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUESCOMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE VS-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 40 – DN 150

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de brides 
tournantes.

 � Soufflet à onde, moulé, très élastique, proposé en plusieurs qualités 
d’élastomère

 � Trame en fil d’acier
 � Collet en élastomère renforcé d’un anneau acier, servant de joint
 � Résistivité< 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur
 � Trou de fixation pour vis
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

CONCEPTION TYPE VS-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

RÉSISTANT AU FEU

UTILISATION
Convient pour: 

 � Diminuer les contraintes 
mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur:

 � machines
 � circuits de refroidissement et de 

lubrification
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Remédier aux défauts 

d’alignement
 � Respecter les consignes de 

sécurité incendie
 � La construction navale
 � les installations de chauffage

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions  
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.
Les produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l‘eau peuvent endom-
mager les compensateurs en élasto-
mère (en particulier dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de 
refroidissement). Selon la directive VDI 
2035, DIN 4809, partie 1 et VGB R 
455P, le fabricant des produits 
chimiques doit certifier que les élé-
ments du compensateur et surtout le 
soufflet ne seront pas endommagés 
par les produits chimiques.
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Fiche technique VS-1/1-C22

Standard Autres

Perçages VG 85356

Matériaux 1.0038 (RSt 37-2) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale, 
revêtement spécial, etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acide, bases Huile

Propriétés

max. pression 16 bar 10 bar 6 bar

max. Température jusqu'à 
+60 °C

jusqu'à 
+100 °C

jusqu'à 
+110 °C

bis +130 °C court*

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide
≥ 0,05 bar absolu avec anneau de support 
du vide. (à partir de DN 65)

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*> +110 °C, l'agrément du fabricant doit être obtenu pour les conditions de fonctionnement 
correspondantes.
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

Type VS-1 
Compensateur universel sans tirant

DN 40 – DN 150DN ∆ ax
Mouvement

axial
Compression      Elongation 

- mm               + mm

∆ lat
Mouvement

latéral

± mm

∆ ang*
Mouvement

angulaire

± \ degré

A** 
Section 

active pour 
16 bar

cm2

Poids

Env. kg
40 30 10 15 25  0 1,9
50 30 10 15 21 0 2,3
65 30 10 15 17 19 3,0
80 40 10 15 14 23 3,4

100 40 10 15 11 28 4,2
125 40 10 15 9 49 5,7
150 40 10 15 7 81 6,6

*Possibilité de plus grands mouvements angulaires Δ en longueur de montage compressée.
** La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

MOUVEMENTS / SURF. ACTIVES DES SOUFFLETS

Fiche technique VS-1/2-C22

*Sans pression.

EXÉCUTION

DN BL

 
 

mm

Pres-
sion

 
 

bar

Ø di
Diam. 
int. du 

soufflet 
Ø 

mm

Ø C
surface 
d’étan-
chéité 
ext Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

Ø K 
Cercle 

de
perçage 

Ø 
mm

n x Ø d
Perçage 

de 
raccorde-
ment Ø 

mm

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride Ø  

mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

40 125 16 32 ± 3 71 42 74 84 6 x 11 108 16
50 125 16 40 ± 3 83 50 88 96 6 x 11 120 16
65 125 16 61 ± 3 103 68 113 116 8 x 11 140 18
80 150 16 72 ± 3 113 81 137 126 8 x 11 150 18

100 150 16 93 ± 3 135 101 145 148 10 x 11 172 18
125 150 16 117 ± 4 163 127 178 176 10 x 11 200 20
150 150 16 143 ± 5 189 151 201 202 12 x 11 226 20



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE AR-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 20 – DN 600

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de brides 
tournantes.

 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités 
d’élastomère

 � Trame en fibres synthétiques très résistantes
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d’acier, servant de joint 
 � Résistivité 103 jusqu’à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur:

 � Machines
 � Tuyauteries d’eau de 

refroidissement et circuits de 
lubrification

 � Compenser les mouvements 
axiaux, latéraux et angulaires

 � Compenser les mouvements 
simultanés dans les tuyauteries 
d’eau de refroidissement

 � Remédier aux défauts 
d’alignement

 � Arrosages incendie

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube intérieur de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE AR-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 25

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique AR-1/1-H21

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Jaune Rouge / Jaune

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, bases Huile

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

Propriétés

max. pression 25 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 75 bar

Fonctionnement sous vide DN 20 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 600 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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Type AR-1 
Compensateur universel, sans tirant

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / SURF. ACTIVES DES SOUFFLETS

Fiche technique AR-1/2-H21

*Possibilité de livrer avec brides PN 16 et PN 10. Autres dimensions de brides sur demande. 
**Sans pression.

EXÉCUTION

DN BL

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W**
Diam. 
des 

ondes Ø 

mm

PN*
Perçage 

des 
brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride

mm
20 100 25 22 ± 3 51 30 55 25 115 16
25 100 25 22 ± 3 51 30 55 25 115 16
32 125 25 31 ± 3 72 39 78 25 140 16
40 125 25 39 ± 3 81 45 86 25 150 16
50 125 25 49 ± 3 95 56 97 25 165 16
65 125 25 65 ± 3 115 72 113 25 185 18
80 150 25 77 ± 3 127 84 135 25 200 20

100 150 25 100 ± 3 151 109 160 25 235 20
125 150 25 127 ± 3 178 133 184 25 270 22
150 150 25 153 ± 3 206 161 212 25 300 22
200 175 25 202 ± 3 260 209 265 25 360 25
250 175 25 252 ± 3 313 262 318 25 425 25
300 200 25 303 ± 3 363 312 373 25 485 25
350 200 25 344 ± 3 423 360 420 25 555 30
400 200 25 396 ± 3 474 410 460 25 620 30
500 250 25 485 ± 8 584 500 625 25 730 35
600 250 25 585 ± 8 684 600 725 25 845 40

*Possibilité de plus grands mouvements angulaires ∆ en longueur de montage compressée.
**La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

DN ∆ ax
Mouvement

axial

 Compression   Elongation 
      - mm         + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang*
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A** 
Section 
active 
pour 

25 bar
cm2

Dépres. admis. 
sans anneau 
de tenue au 
vide en long. 
de montage 
bar absolu

Poids

Env. 
kg

20 20 10 10 25 0 – 2,3
25 20 10 10 25 0 – 2,3
32 35 10 15 25  0 0 3,3
40 35 10 15 25 1 0,5 3,7
50 35 10 15 25 1 0,4 4,4
65 35 10 15 25 1 0,5 4,9
80 40 10 15 20 2 0,6 6,5

100 40 10 15 15 5 0,6 9,5
125 40 10 15 15 8  0,5 13,0
150 40 10 15 12 41 0,4 15,3
200 45 15 15 8 54 0,6 21,8
250 45 15 15 7 72 0,6 31,6
300 45 15 15 6  226 0,6 41,6
350 45 15 15 5 460         0,65 56,7
400 45 15 15 5 880 0,8 69,0
500 50 30 15 7 2164 0,6 99,0
600 50 30 20 6 3201 0,5 141,0



BRIDES

REMARQUESCOMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE AR-2, AR-4

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 20 – DN 600

 � TYPE AR-2: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère 
avec brides tournantes et limiteurs d‘élongation par tirants pour compen-
ser les forces de réaction engendrées par la pression.

 � TYPE AR-4: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère avec 
brides tournantes et limiteurs d‘élongation et de compression pour com-
penser les forces de réaction engendrées par la pression et par le vide.

 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités 
d‘élastomère

 � Trame en fibres synthétiques très résistantes
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs

 � Absorber les vibrations et le bruit 
sur les: 

 � Machines
 � Circuits de refroidissement et 

de lubrification
 � Compenser les mouvements 

latéraux
 � Remédier aux défauts 

d‘alignement
 � Arrosages incendie

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION 

 � DN 20 – DN 150  Tirants logés 
dans des douilles en caoutchouc 
pour limiter le bruit

 � DN 200 – DN 600 Tirants avec  
bagues coniques et rondelles 
sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage
Autres: Galvanisation à chaud

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE AR-2, AR-4 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 25

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur et oreilles pour les tirants
 � Trous de fixation pour vis standard
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

UTILISATION

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique AR-2, AR-4/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud,  
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Jaune Rouge / Jaune

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, bases Huile

Propriétés

max. pression 25 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 75 bar

Fonctionnement sous vide DN 20 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 600 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / EXÉCUTION DES BRIDES

*Possibilité de livres avec brides PN 16 et PN 10.
**Sans pression.

Type AR-4
Exécution comme le type AR-2, 
avec tirants limiteurs de compression 
logés dans des rondelles sphériques et 
bagues coniques

DN 200 – DN 600

DN 20 – DN 150

Type AR-2
Limiteurs d‘élongation par tirants  
logés dans des douilles en caoutchouc

Fiche technique AR-2, AR-4/2-H21

Le nombre des tirants varient en 
fonction de la pression

EXÉCUTION

DN BL

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 

du 
soufflet 

Ø
mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 

ext. 
Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 

int. 
Ø mm

Ø W**
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

PN*
Perçage 

des 
brides

EN 
1902

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

H
Hau-
teur 
de la 
bride
mm

20 100 25 22 ± 3 51 30 55 25 115 16 195
25 100 25 22 ± 3 51 30 55 25 115 16 195
32 125 25 31 ± 3 72 39 78 25 140 16 220
40 125 25 39 ± 3 81 45 86 25 150 16 230
50 125 25 49 ± 3 95 56 97 25 165 16 240
65 125 25 65 ± 3 115 72 113 25 185 18 260
80 150 25 77 ± 3 127 84 135 25 200 20 300

100 150 25 100 ± 3 151 109 160 25 235 20 350
125 150 25 127 ± 3 178 133 184 25 270 22 385
150 150 25 153 ± 3 206 161 212 25 300 22 420
200 175 25 202 ± 3 260 209 265 25 360 25 485
250 175 25 252 ± 3 313 262 318 25 425 25 550
300 200 25 303 ± 3 363 312 373 25 485 25 610
350 200 25 344 ± 3 423 360 420 25 555 30 680
400 200 25 396 ± 3 474 410 460 25 620 30 745
500 250 35 485 ± 8 584 500 625 25 730 35 910
600 250 25 585 ± 8 684 600 725 25 845 40 1025

DN ∆ lat
Mouve-
ment
latéral 
± mm

Dépres. admis. 
sans anneau de 
tenue au vide en 
long. de montage 

bar absolu

Poids
Typ AR-2

Env. kg
20 10 – 3,9
25 10 – 3,9
32 15 0 5,1
40 15 0,5 5,6
50 15 0,4 6,2
65 15 0,5 7,6
80 15 0,6 10,7

100 15 0,6 13,8
125 15 0,5 18,6
150 15 0,4 21,2
200 15 0,6 27,3
250 15 0,6 35,4
300 15 0,6 42,5
350 15 0,65 74,0
400 15 0,8 85,7
500 15 0,6 168,6
600 20 0,5 220,6



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE R-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 25 – DN 300

 � Compensateur universel, constitué d‘un soufflet élastomère à onde plate 
et de brides tournantes

 � Soufflet à onde plate, moulé, proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard, DN 25 à trous taraudés
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR

Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation Eau chaude, 
acides, bases

produits contenant 
des hydrocarbures

Eau 
potable

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser des mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Remédier aux défauts 

d‘alignement

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Bureau Veritas
 � DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV Süd (KTA)
 � Eau potable

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE R-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

LONGUEUR 130 MM
Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique R-1/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +100 °C

Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 25 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 300 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).



DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / SURF. ACTIVES DES SOUFFLETS
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DN BL

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride

mm
25 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 115 16
32 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 140 16
40 130 16 39 ± 3 81 45 96 16 150 16
50 130 16 49 ± 3 95 56 107 16 165 16
65 130 16 65 ± 3 115 72 123 16 185 18
80 130 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20

100 130 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20
125 130 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22
150 130 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22
200 130 10 202 ± 3 260 209 260 10 340 25
250 130 10 252 ± 3 313 262 313 10 395 25
300 130 10 303 ± 3 363 312 363 10 445 25

Type R-1
Compensateur universel, sans tirant

*Possibilité de plus grands mouvements angulaires ∆ en longueur de montage compressée.
**La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

DN ∆ ax
Mouvement

axial

 Compression   Elongation 
      - mm         + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang*
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A** 
Section 
active 
pour 

16 bar
cm2

Dépres. admis. 
sans anneau 
de tenue au 
vide en long. 
de montage 
bar absolu

Poids

Env. 
kg

25 35 10 15 25 8 – 2,2
32 35 10 15 25 8 0,6 3,3
40 35 10 15 25 9 0,6 3,8
50 35 10 15 25 19 0,6 4,5
65 35 10 15 25 33 0,7 5,2
80 30 10 15 20 53 0,65 7,1

100 30 10 15 15 98 0,6 8,0
125 30 10 15 15 103 0,75 10,5
150 30 10 15 10 203 0,65 12,8
200 25 10 15 7 379 0,7 18,2
250 25 10 15 6 525 0,7 23,7
300 20 10 15 5 769 0,8 30,4

Fiche technique R-1/2-H21

*Sans pression. A partir du DN 200, livrable également en pression nominale PN16. 
Autres dimensions de brides sur demande.

EXÉCUTION



Fiche technique

BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE R-2

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 25 – DN 300

 � Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère à onde plate et 
de brides tournantes avec tirants limiteurs d‘élongation pour compenser 
les forces de réaction engendrées par la pression intérieure.

 � Soufflet à onde plate, moulé, proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 �  Brides avec épaulement stabilisateur et logement pour les tirants
 � Trous de fixation pour vis standard, DN 25 à trous taraudés
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser les mouvements 

latéraux
 � Remédier aux défauts 

d’ alignement
 � Compenser les affaissements 

des sols

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION 

 � DN 25 – DN 150  Tiges filetées 
dans logements en caoutchouc 
anti-bruit

 � DN 200 – DN 300 Tiges filetées 
dans rondelles sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage 
Autres: Galvanisation à chaud

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Bureau Veritas
 � DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV Süd (KTA)
 � Eau potable

CONCEPTION TYPE R-2 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

LONGUEUR 130 MM
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Fiche technique R-2/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +100 °C

Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 25 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 300 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR

Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation Eau chaude, 
acides, bases

produits contenant 
des hydrocarbures

Eau 
potable
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ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

*Sans pression. 
A partir du DN 200, livrable également en pression nominale PN16.

Type R-2
Tirants limiteurs d‘élongation logés 
dans des anneaux en caoutchouc 
amortissant le bruit

DN 25 – DN 150

Type R-2
Tirants limiteurs d‘élongation logés 
dans des douilles sphériques et  
bagues coniques

DN 200 – DN 300

DN 200 – DN 300

DN 25 – DN 150

MOUVEMENTS/EXÉCUTION DES BRIDES

DN BL

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 

du 
soufflet 

Ø 
mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 

ext. 
Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 

int. 
Ø mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 
1902

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

H
Hau-
teur 
de la 
bride
mm

25 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 115 16 210
32 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 140 16 220
40 130 16 39 ± 3 81 45 96 16 150 16 230
50 130 16 49 ± 3 95 56 107 16 165 16 240
65 130 16 65 ± 3 115 72 123 16 185 18 260
80 130 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20 300

100 130 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20 350
125 130 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22 385
150 130 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22 420
200 130 10 202 ± 3 260 209 260 10 340 25 465
250 130 10 252 ± 3 313 262 313 10 395 25 520
300 130 10 303 ± 3 363 312 363 10 445 25 570

DN ∆ lat
Mouve-
ment
latéral 
± mm

Dépres. admis. 
sans anneau de 
tenue au vide en 
long. de montage 

bar absolu

Poids
 

Env. kg
25 15 – 4,5
32 15 0,6 5,1
40 15 0,6 5,6
50 15 0,6 6,3
65 15 0,7 7,7
80 15 0,65 10,5

100 15 0,6 12,5
125 15 0,75 16,5
150 15 0,65 19,2
200 15 0,7 22,0
250 15 0,7 26,8
300 15 0,8 32,3

Fiche technique R-2/2-H21

Le nombre des tirants dépend de 
la pression

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE GR-SAE

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 32 – DN 125

 � Compensateur universel, constitué d‘un soufflet élastomère moulé à 
onde plate et de brides tournantes.

 � Soufflet en élastomère moulé, élastique
 � Trame en fibres synthétiques très résistantes
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Brides tournantes avec épaulement stabilisateur
 � Trous de fixation pour perçages de vis standard selon la norme SAE, 

pour vis cylindriques selon DIN 6912
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

*Vérifier la résistance de l‘élastomère par rapport au type d‘huile et à la quantité d‘additifs. 
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* NBR

Couleur du marquage Rouge / Jaune

Domaines d‘utilisation Huile, huile hydraulique

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes  
annexes: 

 � Compenser les mouvements 
axiaux, latéraux et angulaires

 � Absorber les vibrations sur les 
machines

 � Absorber le bruit sur: 
 � Pompes
 � Machines 
 � Tuyauteries

 � Les installations hydrauliques
 � Les installations de lubrification
 � La construction de machines

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE GR-SAE / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique GR-SAE/1-H21

Standard Autres

Perçages Norme SAE 3000 psi PN16 selon EN 1092
Dimensions des perçages : voir 
annexe technique p. 213 à 215

Matériaux Aluminium 1.0038 (S235JR)

Protection 
anti-corrosion

 Inutile pour 
aluminium

Électro-zingage etc.

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +100 °C

Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 32 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 125 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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*La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / SURF. ACTIVES DES SOUFFLETS

DIMENSIONS DES BRIDES SELON NORME SAE

DN BL

mm

Pression

 

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø
mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø
mm

Ø W
Diam. des 
ondes Ø

(sans pression)

mm
32 100 16 22 ± 3 51 30 55
40 130 16 28 ± 3 66 34 81
50 130 16 38 ± 3 76 44 91
65 130 16 48 ± 3 89 57 103
80 130 16 66 ± 3 106 74 118

100 130 16 90 ± 3 135 101 146
125 130 16 118 ± 4 161 130 170

DN L1
mm

L2
mm

D1
mm

D2
mm

b
mm

d
mm

32 58,7 30,2 79 64 16 11
40 70 35,7 94 75 16 13
50 78 43,0 102 86 16 13
65 89 51,0 116 98 16 13
80 106 62,0 134 120 18 17

100 130 78,0 162 146 18 17
125 152 92,0 190 170 18 17

DN ∆ ax
Mouvement

axial

   Compression    Elongation 
         - mm               + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A* 
Section active 

pour 
16 bar

 
cm2

Poids

 
Env. kg

32 20 10 10 25 0 0,4
40 20 10 10 20 38 0,5
50 20 10 10 20 46 0,7
65 20 10 10 15 62 0,8
80 20 10 10 12 76 1,1

100 20 10 10 8 109 1,5
125 20 10 10 8 165 1,8

Brides SAE

Type GR-SAE
Compensateur universel

Fiche technique GR-SAE/2-H21

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE RS-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 25 – DN 300

 � Compensateur universel, constitué d‘un soufflet élastomère à onde plate 
et de brides tournantes.

 � Soufflet à onde plate, moulé, très élastique, proposé en plusieurs qualités 
d‘élastomère

 � Trame en fibres acier
 � Collet en élastomère renforcé d‘un anneau acier, servant de joint
 � Résistivité < 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 �  Brides tournantes avec anneau stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard, le DN 25 avec trous taraudés
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.
Les produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l‘eau (dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de re-
froidissement en particulier) peuvent 
attaquer les matériaux du compensa-
teur élastomère. En vertu de la direc-
tive VDI 2035 et de VGB  R455, le fabri-
cant des produits chimiques est tenu 
d‘indiquer que les produits chimiques 
ne risquent pas d‘endommager les ma-
tériaux du compensateur.

Convient pour :
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur:

 � Les unités industrielles
 � Les circuits de refroidissement 

et de lubrification
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Remédier aux défauts 

d‘alignement
 � Respecter les consignes de  

sécurité incendie
 � La construction navale
 � Les installations d‘eau chaude 

sanitaire

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Bureau Veritas
 � DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV/DIN 4809 (DN 25 – 200)
 � American Bureau of Shipping
 � MED
 � TÜV Süd (KTA)

CONCEPTION TYPE RS-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

RÉSISTANT AU FEU

58

Fiche technique RS-1/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc..

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, bases Huile

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide DN 25 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 300 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DN BL

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride

mm
25 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 115 16
32 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 140 16
40 130 16 39 ± 3 81 45 96 16 150 16
50 130 16 49 ± 3 95 56 107 16 165 16
65 130 16 65 ± 3 115 72 123 16 185 18
80 130 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20

100 130 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20
125 130 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22
150 130 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22
200 130 16 202 ± 3 260 209 260 10 340 25
250 130 16 252 ± 3 313 262 313 10 395 25
300 130 16 303 ± 3 363 312 363 10 445 25

DN ∆ ax
Mouvement

axial

 Compression   Elongation 
      - mm         + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral

± mm

∆ ang*
Mouve-
ment

angulaire

± \ degré

A** 
Section 
active 
pour 

16 bar
cm2

Dépres. admis. 
sans anneau 
de tenue au 
vide en long. 
de montage 
bar absolu

Poids

Env. 
kg

25 35 10 15 25 0 – 2,2
32 35 10 15 25 0 0 3,3
40 35 10 15 25 0 0,2 3,8
50 35 10 15 25 2 0,2 4,5
65 35 10 15 25 3 0,4 5,2
80 30 10 15 20 16 0,4 7,1

100 30 10 15 15 48 0,4 8,0
125 30 10 15 15 81 0,4 10,5
150 30 10 15 10 143 0,4 12,8
200 25 10 15 7 191 0,4 19,0
250 25 10 15 6 413 0,5 24,5
300 20 10 15 5 533 0,6 31,3

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Capot de protection
 � Tube de protection

Type RS-1 
Compensateur universel, sans tirant

Fiche technique RS-1/2-H21

*Possibilité de plus grands mouvements angulaires ∆ en longueur de montage compressée.
**La section active du soufflet est une valeur théorique.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

*Sans pression. A partir du DN 200, livrable également en pression nominale PN16. 
Autres dimensions de brides sur demande.

EXÉCUTION
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BRIDES

REMARQUESCOMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE RS-2

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 25 – DN 300

 � Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère avec brides 
tournantes et tirants limiteurs d‘élongation pour compenser les forces de 
réaction engendrées par la pression intérieure

 � Soufflet à onde plate, moulé,  proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres acier
 � Collet en élastomère renforcé d‘un anneau acier, servant de joint
 � Résistivité < 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Convient pour :
 � Diminuer les  contraintes 

mécaniques et thermiques sur les 
tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit  sur:

 � Les unités industrielles
 � Les circuits de refroidissement 

et de lubrification
 � Compenser les mouvements 

latéraux
 � Remédier aux défauts 

d‘alignement
 � Respecter les consignes de 

sécurité incendie
 � La construction navale
 � Les installations d‘eau chaude 

sanitaire

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION 

 � DN 25 – DN 150  Tirants logés 
dans des douilles en caoutchouc

 � DN 200 – DN 300 Tirants logés 
dans des bagues coniques et  
rondelles sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage
Autres: Galvanisation à chaud

CONCEPTION TYPE RS-2 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

 �  Brides tournantes avec anneau stabilisateur et logements pour les tirants
 � Trous de fixation pour vis standard, le DN 25 avec trous taraudés
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

RÉSISTANT AU FEU

UTILISATION

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage et d’utilisation. 
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.
Les produits chimiques utilisés pour le 
traitement de l‘eau (dans les installa-
tions de chauffage et les circuits de re-
froidissement en particulier) peuvent 
attaquer les matériaux du compensa-
teur élastomère. En vertu de la direc-
tive VDI 2035 et de VGB  R455, le fabri-
cant des produits chimiques est tenu 
d‘indiquer que les produits chimiques 
ne risquent pas d‘endommager les ma-
tériaux du compensateur.

Fiche technique RS-2/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, 
acides, bases Huile

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +130 °C

Pression d’éclatement ≥ 50 bar

Fonctionnement sous vide DN 25 – 50 sans anneau de tenue au vide
DN 65 – 300 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / EXÉCUTION DES BRIDES

DN BL

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø 

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 

ext. 
Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 

int. 
Ø mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 
1902

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

H
Hau-
teur 
de la 
bride
mm

25 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 115 16 210
32 130 16 31 ± 3 72 39 88 16 140 16 220
40 130 16 39 ± 3 81 45 96 16 150 16 230
50 130 16 49 ± 3 95 56 107 16 165 16 240
65 130 16 65 ± 3 115 72 123 16 185 18 260
80 130 16 77 ± 3 127 84 135 16 200 20 300

100 130 16 100 ± 3 151 109 160 16 220 20 350
125 130 16 127 ± 3 178 133 184 16 250 22 385
150 130 16 153 ± 3 206 161 212 16 285 22 420
200 130 10 202 ± 3 260 209 260 10 340 25 465
250 130 10 252 ± 3 313 262 313 10 395 25 520
300 130 10 303 ± 3 363 312 363 10 445 25 570

DN ∆ lat
Mouve-
ment
latéral
± mm

Dépres. admis. 
sans anneau de 
tenue au vide en 
long. de montage 

bar absolu

Poids

Env. kg
25 15 – 4,9
32 15 0 5,1
40 15 0,2 5,6
50 15 0,2 6,3
65 15 0,4 7,7
80 15 0,4 10,4

100 15 0,4 12,4
125 15 0,4 16,5
150 15 0,4 19,2
200 15 0,4 22,0
250 15 0,5 30,0
300 15 0,6 37,0

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Bureau Veritas
 � DNV GL®   / DNV®

 � Lloyd’s Register of Shipping
 � TÜV/DIN 4809 (DN 25 – 200)
 � TÜV Süd (KTA)
 � MED
 � American Bureau of Shipping

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Capot de protection
 � Tube de protection

Type RS-2
Tirants limiteurs d‘élongation logés 
dans des bagues coniques

Le nombre de tirants dépend de 
la pression

DN 200 – DN 300

DN 25 – DN 150

Type RS-2
Tirants limiteurs d‘élongation, logés 
dans des douilles caoutchouc

DN 25 – DN 150

DN 200 – DN 300

Fiche technique RS-2/2-H21

*Sans pression. A partir du DN 200, livrable également en pression nominale PN16. 
Autres dimensions de brides sur demande.

EXÉCUTION
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REMARQUES

UTILISATION
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COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE B-1

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
TRÈS FLEXIBLE DN 32 – DN 400

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de brides 
tournantes

 � Soufflet à onde profonde, moulé, très élastique, proposé en plusieurs 
qualités d’élastomère

 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d’acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu’à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � DN 32 – DN 150 Brides tournantes avec épaulement et trous de fixation 
pour vis standard

 � DN 175 – DN 400 Brides tournantes avec trous taraudés
 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide. 
En cas de doute, nous consulter. **Livrable en grandes quantités seulement.

Convient pour:
 � Compenser les déplacements 

axiaux et latéraux particulièrement 
importants

 � Diminuer les contraintes 
mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs

 � Absorber les vibrations et le bruit 
sur les machines

 � Compenser les déplacements 
simultanés dans les tuyauteries 
de refroidissement

 � Remédier aux défauts 
d’alignement

 � Les centrales 
 � L’industrie chimique

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE B-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique B-1/1-C22

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage  Galvanisation à chaud,  
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR**

Couleur du marquage Orange Rouge

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, bases Huile

Propriétés

max. pression 16 bar*

max. Température +100 °C

Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 32 – 40 sans anneau de tenue au vide
DN 50 – 300 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DN BL

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
ext. Ø 
mm

Ø E 
surf. 

d’étan-
chéité 
int. Ø 
mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 1902

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride

mm
32 125 16 30 ± 3 75 42 100 16 150 16
40 125 16 30 ± 3 75 42 100 16 150 16
50 125 16 40 ± 3 86 61 115 16 165 16
65 125 16 61 ± 3 105 71 144 16 185 16
80 150 16 74 ± 3 118 82 167 16 200 18

100 150 16 92 ± 3 137 101 197 16 220 18
125 150 16 116 ± 3 166 130 230 16 250 18
150 150 16 139 ± 3 191 150 266 16 285 18
175 100 16 177 ± 3 217 183 282 16 315 18
200 125 10 201 ± 3 264 207 320 10 340 22
250 125 10 251 ± 3 314 260 374 10 395 23
300 150 10 302 ± 3 370 313 443 10 445 28
350 150 10 347 ± 3 424 354 485 10 505 28
400 150 10 392 ± 3 474 407 535 10 565 30

* La section active du soufflet est une valeur théorique. 
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

DN ∆ ax
Mouvement

axial

Compression      Elongation 
- mm         + mm

∆ lat
Mouvement

latéral

± mm

A*
Section active 

pour 
16 bar

cm2

Poids

Env. kg

32 25 15 15 21 4,0
40 25 15 15 21 4,4
50 30 15 15 30 4,3
65 35 20 15 55 4,9
80 45 20 20 90 5,7

100 45 25 20 150 7,2
125 45 35 25 220 9,5
150 45 35 25 330 10,4
175 25 40 25 432 13,6
200 35 40 35 553 17,0
250 35 40 35 730 21,3
300 45 50 35 975 29,5
350 45 50 35 1242 36,8
400 45 50 35 1600 47,9

DN 175 – DN 400
Type B-1 
Compensateur universel, sans tirants; 
brides avec trous taraudés

DN 32 – DN 150
Type B-1 
Compensateur universel, sans tirants; 
brides avec perçages pour vis  
standard

Fiche technique B-1/2-C22

*Sans pression. A partir du DN 200, livrable également en pression nominale PN16. 
Autres dimensions de brides sur demande.

EXÉCUTION
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COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE B-2, B-4
COMPENSATEUR LATÉRAL
TRÈS FLEXIBLE 
DN 32 – DN 400

 � DN 32 – DN 150 Brides tournantes avec épaulement, oreilles pour les 
tirants et trous de fixation pour vis standard

 � DN 175 – DN 400 Brides tournantes avec trous taraudés et segments 
pour tirants

 � Gorge spéciale pour maintien du soufflet

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

latéraux particulièrement  
importants

 � Diminuer les contraintes 
mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Compresseurs

 � Absorber les vibrations et le 
bruit sur les machines

 � Remédier aux défauts 
d‘alignement

 � Les centrales
 � L‘industrie chimique

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � DN 32 – DN 150 Tirants logés 
dans des anneaux en caoutchouc 
amortissant le bruit

 � DN 175 – DN 400 Tirants avec  
rondelles sphériques et bagues 
coniques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage
Autres: Galvanisation à chaud

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Housse de protection au feu
 � Capot de protection
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE B-2, B-4 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

 � TYP B-2: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère, avec 
brides tournantes et tirants limiteurs d‘élongation pour compenser les 
forces de réaction engendrées par la pression

 � TYP B-4: Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère avec 
brides tournantes et limiteurs d‘élongation et de compression par tirants 
pour compenser les forces de réaction engendrées par la pression et par le 
vide

 � Soufflet à onde profonde, moulé, très élastique, proposé en plusieurs 
qualités d‘élastomère

 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Fiche technique B-2, B-4/1-C22

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Galvanisation à chaud,
peinture spéciale, 
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide. 
En cas de doute, nous consulter. **Livrable en grandes quantités seulement.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR**

Couleur du marquage Orange Rouge

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, bases Huile

Propriétés

max. pression 16 bar*
max. Température +100 °C
Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Fonctionnement sous vide DN 32 – 40 sans anneau de tenue au vide
DN 50 – 400 avec anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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DN 32 – DN 150

Type B-2
DN 32 – DN 150 Tirants limiteurs 
d'élongation montés directement sur 
les brides, logés dans des anneaux en 
caoutchouc amortissant le bruit.
DN 175 – DN 400 Tirants limiteurs 
d'élongation montés directement sur 
les brides, logés dans des douilles 
sphériques et des bagues coniques.

MOUVEMENTS / EXÉCUTION DES BRIDES

DN ∆ lat
Mouvement

latéral

± mm

Poids
Type B-2

Env. kg
32 15 6,2
40 15 6,2
50 15 6,2
65 15 7,7
80 20 10,6

100 20 13,3
125 25 18,5
150 25 22,5
175 25 24,0
200 35 25,1
250 35 25,9
300 35 48,1
350 35 57,5
400 35 69,4

Le nombre des tirants dépend de la 
pression

DN 175 – DN 400

DN 32 – DN 150

DN BL

 

mm

Pres-
sion

 

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

Ø 

mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 

ext. 
Ø mm

Ø E
surf. 

d’étan-
chéité 

int. 
Ø mm

Ø W*
Diam. 
des 

ondes 
Ø 

mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 
1902

Ø D
Diam. 
ext. 

de la 
bride 
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride

 
mm

H
Hau-
teur 
de la 
bride
mm

32 125 16 30 ± 3 75 42 100 16 150 16 230
40 125 16 30 ± 3 75 42 100 16 150 16 230
50 125 16 40 ± 3 86 61 115 16 165 16 240
65 125 16 61 ± 3 105 71 144 16 185 18 260
80 150 16 74 ± 3 118 82 167 16 200 20 300

100 150 16 92 ± 3 137 101 197 16 220 20 350
125 150 16 116 ± 3 166 130 230 16 250 22 385
150 150 16 139 ± 3 191 150 266 16 285 22 420
175 100 16 177 ± 3 217 183 282 16 315 22 437
200 125 10 201 ± 3 264 207 320 10 340 22 462
250 125 10 251 ± 3 314 260 374 10 395 23 517
300 150 10 302 ± 3 370 313 443 10 445 28 619
350 150 10 347 ± 3 424 354 485 10 505 28 679
400 150 10 392 ± 3 474 407 535 10 565 30 739

DN 175 – DN 400
Type B-4
DN 32 – DN 150 Tirants limiteurs d'élon-
gation et de compression montés direc-
tement sur les brides, logés dans des an-
neaux en caoutchouc amortissant le bruit.
DN 175 – DN 400 Tirants limiteurs 
d'élongation et de compression montés 
directement sur les brides, logés dans 
des douilles sphériques et des bagues 
coniques.

Fiche technique B-2, B-4/2-C22

*Sans pression.  
Autres dimensions de brides sur demande.

EXÉCUTION
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Ecrou-chapeau avec joint plat

Type AG-5 avec filetage
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COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE AG-5

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 20 – DN 50

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*
max. Température +100 °C
Pression d’éclatement ≥ 48 bar

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes  

mécaniques et thermiques 
 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Remédier aux défauts  

d’alignement
 � L’industrie du bâtiment
 � Les installations de chauffage et 

d’eau chaude
 � Circuits hydrauliques

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Eau potable

Dimensions des embouts / 
Exécutions

 � Filetage selon ISO 7-1 (DIN 2999)
 � Ecrou-chapeau avec taraudage 

selon ISO 228-1; joint plat, 
convient pour l’eau potable

Matériaux
Standard: 1.4571

CONCEPTION TYPE AG-5 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de raccords
 � Filetage ou taraudage
 � Un côté fileté / un côté taraudé
 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités 

d’élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Résistivité 103 jusqu’à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

DN L1

mm

L2

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 

du 
soufflet 
Ø mm

Ø W*
Diam. des 

ondes 
Ø

mm

Ø D1
Filetagee 

Ø  

inch

Ø D2
Tarau- 
dage Ø 

inch

SW1
Dim. 
des 
clés
mm

SW2
Dim. 
des 
clés 
mm

20 200 172 16 20 60 R 3/4 " G 1 " 30 36
25 200 172 16 26 67 R 1 " G 11/4 " 36 46
32 200 172 16 33 80 R 11/4 " G 11/2 " 46 55
40 200 172 16 40 87 R 11/2 " G 2 " 55 65
50 200 172 16 52 99 R 2 " G 21/2 " 65 80

En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.*Sans pression.

DN ∆ ax
Mouvement

axial
 Compression     Elongation 
     - mm        + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
± mm

∆ ang
Mouve-
ment

ang. ± \ 
degré

Poids

Env.
kg

20 30 10 10 25 0,5
25 30 10 10 25 0,6
32 35 10 15 25 0,8
40 35 10 15 25 1,1
50 35 10 15 22 1,3

Fiche technique AG-5/1-H21

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR

Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation Eau chaude, 
acides, bases Huile Eau potable

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).



DIMENSIONS DES EMBOUTS

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

REMARQUES

UTILISATION

MOUVEMENTS

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE AS-5

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 32 - DN 40

 � Filetage selon ISO 7-1 (DIN 2999)
 � Ecrou-chapeau avec taraudage selon ISO 228-1; joint plat

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 16 bar*
max. Température +130 °C
Pression d’éclatement ≥ 50 bar
Fonctionnement sous vide sans anneau de tenue au vide

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).

Matériaux 
Standard:

1.0038 (S235JR) 
Électro-zingage

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques 
 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Remédier aux défauts  

d’alignement
 � Les installations de chauffage et 

d’eau chaude

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � TÜV/DIN 4809

CONCEPTION TYPE AS-5 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de raccords
 � Filetage ou taraudage
 � Un côté fileté / un côté taraudé
 � Soufflet à onde, moulé, élastique, proposé en plusieurs qualités 

d’élastomère
 � Trame en fil d’acier
 � Résistivité < 100 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange / Bleu Rouge / Bleu

Domaines d‘utilisation Eau chaude, acides, 
bases Huile

DN L1

mm

L2

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. 
int. du 

soufflet 
Ø

mm

Ø W
Diam. 
des 

ondes 
Ø

mm

Ø D1
File-

tagee 
Ø

inch

Ø D2
Tarau- 
dage 

Ø

inch

SW1
Dim. 
des 
clés

mm

SW2
Dim. 
des 
clés

mm

SW3
Dim. 
des 
clés

mm

Ø A
Ecrou-
Cha-
peau 

Ø
mm

32 237 187 16 34 ± 3 70 R 11/4 " G 11/4 " 75 47 90 104
40 239 189 16 34 ± 3 70 R 1 1/2" G 11/2 " 75 54 90 104

*Sans pression.
En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

DN ∆ ax
Mouvement

axial
 Compression     Elongation 
     - mm        + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
± mm

∆ ang
Mouve-
ment

ang. ± \ 
degré

Poids

Env.
kg

32 30 10 15 25 2,4
40 30 10 15 25 2,6
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Type AS-5 avec taraudage

Type AS-5 avec filetage

Fiche technique AS-5/1-H21
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COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE E

COMPENSATEURS 
LATÉRAUX CYLINDRIQUES 
DN 20 – DN 250

 � Brides avec gorge spéciale pour maintien du soufflet élastomère 
 � Perçages pour vis standard

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Propriétés

max. pression 10 bar*

max. Température +100 °C

Pression d‘éclatement ≥ 30 bar

Fonctionnement sous vide Ne convient pas

Convient pour:
 � Compenser les déplacements 

latéraux 
 � Faciliter l‘écoulement du fluide 

(corps lisse)
 � Véhiculer les matières solides sans 

dépôt 
 � Absorber les vibrations et le bruit 

sur les machines
 � Raccord cylindrique et  

élastique pour
 � Pompes
 � Tuyauteries
 � Moteurs
 � Ventilateurs / Souffleries
 � Tuyauteries de refroidissement

 � Cimenteries
 � Industrie du transfert

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres et longueurs sur 
demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION TYPE E / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 10

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 
Forces de réaction, raideur et charge 
sur les points fixes doivent être indi-
qués, comme pour les compensa-
teurs universels (pas de tirants pos-
sibles).
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication. � Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère cylindrique sans 

onde et de  brides tournantes
 � Soufflet cylindrique, sans onde, proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange Rouge

Domaines d‘utilisation
eaux chaudes, 

de refroidissement, eaux usées, 
eaux saumâtres, acides, bases

Huile

Fiche technique E/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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Type E
Compensateur latéral cylindrique, avec brides tournantes

DN BL

mm

Pression

bar

Ø di
Diamètre 

intérieur du 
soufflet Ø

mm

Ø C
Surfaces

d‘étanchéité 
Ø  

mm

PN
Perçage 

des brides
 

EN 1902

Ø D
Diamètre 

extérieur des 
brides  Ø

mm

 b
Epaisseur 
des brides

mm

∆ lat
Mouvement

latéral
 

± mm

Poids

 
Env. kg

20 160 10 25 51 16 115 16 30 2,3
25 160 10 25 51 16 115 16 30 2,3
32 200 10 39 72 16 140 16 25 3,4
40 200 10 45 81 16 150 16 25 3,9
50 230 10 56 95 16 165 16 25 4,7
65 290 10 72 115 16 185 18 20 5,8
80 310 10 84 127 16 200 20 20 7,9

100 350 10 109 151 16 220 20 20 9,2
125 350 10 133 178 16 250 22 20 12,1
150 350 10 161 206 16 285 22 20 14,7
200 350 10 209 260 10 340 25 15 21,3
250 350 10 262 313 10 395 25 15 26,3

Fiche technique E/1-H21

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

Autres dimensions de brides sur demande.

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE TYPE G

COMPENSATEURS LATÉRAUX 
CONIQUES DN 25 – DN 250

 � Brides avec gorge spéciale pour maintien du soufflet élastomère 
 � Perçages pour vis standard

Propriétés

Diamètre nominal DN 125:80 – DN 250:200 DN 40:25 – DN 100:80

Pression nominale PN 10 PN 16

max. pression 10 bar* 16 bar*

max. Température +100 °C +100 °C

Pression 
d‘éclatement ≥ 30 bar ≥ 48 bar

Fonctionnement 
sous vide Ne convient pas Ne convient pas

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

latéraux 
 � Faciliter l‘écoulement du fluide 

(corps lisse)
 � Véhiculer les matières solides sans 

dépôt 
 � Absorber les vibrations et le bruit 

sur les machines
 � Raccord conique sur:

 � Pompes
 � Tuyauteries
 � Moteurs
 � Ventilateurs / Souffleries
 � Tuyauteries de refroidissement

 � Cimenteries
 � Industrie du transfert

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres et longueurs sur 
demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION TYPE G / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 6, 10, 16

 � Compensateur latéral, constitué d‘un soufflet élastomère conique sans  
onde et de brides tournantes

 � Soufflet conique, sans onde, proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé fil d‘acier, servant de joint
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions  
de montage etc. 
Forces de réaction, raideur et charge 
sur les points fixes doivent être indi-
qués, comme pour les compensateurs  
universels (pas de tirants possibles).
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.

Fiche technique G/1-H21
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Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Électro-zingage Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc..

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange Rouge

Domaines d‘utilisation eaux chaudes, de refroidissement, eaux 
usées, eaux saumâtres, acides, bases Huile

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).



Type G
Compensateur latéral conique, avec brides tournantes

DN BL

mm

Pression

bar

Ø di1:Ø di2
Diamètre 
intérieur  

du soufflet Ø
mm

Ø C1:Ø C2
Surface
d‘étan-

chéité Ø
mm

PN
Perçage des 

brides

EN 1902

Ø D1:Ø D2
Diamètre
extérieur

des brides Ø
mm

 b
Epaisseur 
des brides

mm

∆ lat
Mouvement

latéral

± mm

Poids

Env. kg

 40 :  25 250 16  45 :  30  81 :  51 16/16 150 : 115 16 : 16 30 3,2
 40 :  32 250 16  45 :  39  81 :  72 16/16 150 : 140 16 : 16 30 3,7
 50 :  32 250 16  56 :  39  95 :  72 16/16 165 : 140 16 : 16 30 4,1
 50 :  40 250 16  56 :  45  95 :  81 16/16 165 : 150 16 : 16 30 4,4
 65 :  40 250 16  72 :  45 115 :  81 16/16 185 : 150 18 : 16 30 5,2
 65 :  50 250 16  72 :  56 115 :  95 16/16 185 : 165 18 : 16 30 5,6
 80 :  50 250 16  84 :  56 127 :  95 16/16 200 : 165 20 : 16 30 6,3
 80 :  65 250 16  84 :  72 127 : 115 16/16 200 : 185 20 : 18 30 7,1
100 :  65 250 16 109 :  72 151 : 115 16/16 220 : 185 20 : 18 30 7,5
100 :  80 250 16 109 :  84 151 : 127 16/16 220 : 200 20 : 20 25 8,2
125 :  80 250 10 133 :  84 178 : 127 16/16 250 : 200 22 : 20 25 9,7
125 : 100 250 10 133 : 109 178 : 151 16/16 250 : 220 22 : 20 25 10,0
150 :  80 250 10 161:   84 206 : 127 16/16 285 : 200 22 : 20 25 10,9
150 : 100 250 10 161 : 109 206 : 151 16/16 285 : 220 22 : 20 25 11,4
150 : 125 250 10 161 : 133 206 : 178 16/16 285 : 250 22 : 22 25 12,8
200 : 125 250 10 209 : 133 260 : 178 10/16 340 : 250 25 : 22 25 16,0
200 : 150 250 10 209 : 161 260 : 206 10/16 340 : 285 25 : 22 25 17,2
250 : 150 250 10 262 : 161 313 : 206 10/16 395 : 285 25 : 22 25 19,3
250 : 200 250 10 262 : 209 313 : 260 10/10 395 : 340 25 : 25 25 22,4

Fiche technique G/2-H21
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DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

EXÉCUTION

Autres dimensions de brides sur demande.



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE C-1
COMPENSATEUR UNIVERSEL 
DN 300 – DN 3600

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet élastomère et de 
contre-brides

 � Possibilité de réaliser diverses géométries de soufflet et des longueurs 
spéciales

 � Soufflet élastique, très robuste proposé en plusieurs qualités d’élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Brides intégrées en élastomère avec trous de fixation pour vis standard
 � Résistivité 103 jusqu’à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Contre-brides avec épaulement stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR
Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation
Eau de refroidissement, 
eau de mer, eaux sau-
mâtres, acides, bases

Huile Eau 
potable

Propriétés

Diamètre nominal DN 300 – 3600 DN 300 – 2800 DN 300 – 2400
Pression nominale PN 4 PN 10 PN 16
max. pression 4 bar* 10 bar* 16 bar*
max. Température +100 °C +100 °C +100 °C
Pression d’éclatement ≥ 15 bar ≥ 30 bar ≥ 48 bar
Fonctionnement 
sous vide

avec anneau de tenue au vide en cas de vide 
permanent

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes: 

 � Pompes
 � Condenseurs

 � Compenser les déplacements 
axiaux, latéraux et angulaires

 � Compenser les déplacements 
simultanés dans les tuyauteries 
d’eau de refroidissement

 � Remédier aux défauts  
d’alignement

 � Compenser les affaissements des 
sols

 � Les centrales 
 � Les installations industrielles

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE C-1 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 4, 10, 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

72
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Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.0577 (S355J2), 
1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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Autres longueurs: Nous consulter. Autres dimensions de brides sur demande.

Type C-1
Compensateur univer-
sel, sans tirants avec 
collier spécial

MOUVEMENTS / SURFACES ACTIVES DES SOUFFLETS / EXÉCUTION

Soufflet Brides acier Sans anneau de tenue au vide Avec anneau de tenue au vide
DN Pression

bar

Ø di
Diam. int. du 

soufflet
Tolérance ±1%

mm

h
Epais. de 
la bride
élastom.

mm

Ø D Diam. ext. 
de la bride

PN 6 
(EN 1092)

mm

Ø D Diam. ext. 
de la bride

PN 10 
(EN 1092)

mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

BL

mm

Ø W
Diam. des 
ondes Ø

(sans pression) 
mm

Poids

Env. 
kg

BL

mm

Ø W
Diam. des 
ondes Ø

(sans pression)
mm

Poids

Env. 
kg

300 4/10/16 300 15 440 445 20 250 413 34 250 413 40
350 4/10/16 350 15 490 505 20 250 463 38 250 463 45
400 4/10/16 400 15 540 565 20 250 513 43 250 513 55
450 4/10/16 450 15 595 615 20 250 563 54 250 563 60
500 4/10/16 500 15 645 670 20 250 613 59 250 613 65
600 4/10/16 600 15 755 780 20 250 713 80 250 713 80
700 4/10/16 700 15 860 895 20 250 813 93 250 813 95
750 4/10/16 750 15 925 965 20 250 863 103 250 863 115
800 4/10/16 800 20 975 1015 20 250 923 118 250 923 130
900 4/10/16 900 20 1075 1115 20 250 1023 131 250 1023 145

1000 4/10/16 1000 20 1175 1230 20 250 1123 160 250 1123 165
1100 4/10/16 1100 20 1290 1345 20 300 1268 185 325 1310 210
1200 4/10/16 1200 20 1405 1455 20 300 1368 215 325 1410 240
1300 4/10/16 1300 20 1520 1565 20 300 1468 230 325 1510 255
1400 4/10/16 1400 20 1630 1675 20 300 1568 260 325 1610 290
1500 4/10/16 1500 20 1730 1795 20 300 1668 295 325 1710 325
1600 4/10/16 1600 20 1830 1915 20 300 1768 340 325 1810 380
1700 4/10/16 1700 20 1940 2015 20 300 1868 365 325 1910 400
1800 4/10/16 1800 20 2045 2115 20 300 1968 370 325 2010 410
2000 4/10/16 2000 20 2265 2325 20 300 2168 430 325 2210 460
2100 4/10/16 2100 20 2375 2440 20 300 2268 475 325 2310 515
2200 4/10/16 2200 25 2475 2550 20 300 2378 525 325 2420 575
2300 4/10/16 2300 25 2590 2650 20 300 2478 550 325 2520 600
2400 4/10/16 2400 25 2685 2760 20 300 2578 600 325 2620 650
2500 4/10 2500 25 2795 2860 20 300 2678 620 325 2720 670
2600 4/10 2600 25 2905 2960 20 300 2778 640 325 2820 690
2800 4/10 2800 25 3115 3180 20 300 2978 690 325 3020 730
3000 4 3000 25 3315 3405 20 300 3178 720 325 3220 770
3200 4 3200 25 3525 – 20 300 3378 740 325 3420 790
3400 4 3400 25 3735 – 20 300 3578 770 325 3620 820
3600 4 3600 25 3975 – 20 300 3778 820 325 3820 870

En cas de mouvements 
simultanés: Nous consulter.
*La section active du 
soufflet est une valeur 
théorique.

Sans anneau de tenue au vide Avec anneau de tenue au vide
DN ∆ ax

Mouvement
axial

Compres.   Elongat. 
     -mm         +mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
±mm

∆ ang
Mouve-
ment

angulaire
±\ degré

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

∆ ax
Mouvement

axial
Compres.   Elongat. 
     -mm         +mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
±mm

∆ ang
Mouve-
ment

angulaire
±\ degré

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

300 40 30 30 11,3 1020 40 30 30 5,5 1020
350 40 30 30 9,7 1300 40 30 30 4,8 1300
400 40 30 30 8,5 1620 40 30 30 4,2 1620
450 40 30 30 7,7 1970 40 30 30 3,8 1970
500 40 30 30 6,9 2360 40 30 30 3,4 2360
600 40 30 30 5,7 3240 40 30 30 2,8 3240
700 40 30 30 4,9 4250 40 30 30 2,5 4250
750 40 30 30 4,6 4820 40 30 30 2,3 4820
800 40 30 30 4,3 5410 40 30 30 2,1 5410
900 40 30 30 3,8 6700 40 30 30 1,9 6700

1000 40 30 30 3,4 8140 40 30 30 1,7 8140
1100 40 30 30 3,2 10500 60 35 35 3,6 11200
1200 40 30 30 2,9 12300 60 35 35 3,3 13000
1300 40 30 30 2,7 14200 60 35 35 3,0 15000
1400 40 30 30 2,5 16300 60 35 35 2,8 17100
1500 40 30 30 2,3 18500 60 35 35 2,6 19300
1600 40 30 30 2,2 20800 60 35 35 2,5 21700
1700 40 30 30 2,0 23300 60 35 35 2,3 24300
1800 40 30 30 1,9 25900 60 35 35 2,2 26900
2000 40 30 30 1,7 31500 60 35 35 2,0 32700
2100 40 30 30 1,6 34500 60 35 35 1,9 35800
2200 40 30 30 1,6 37700 60 35 35 1,8 39000
2300 40 30 30 1,5 41000 60 35 35 1,7 42300
2400 40 30 30 1,4 44500 60 35 35 1,6 45800
2500 40 30 30 1,4 48000 60 35 35 1,6 49500
2600 40 30 30 1,3 51800 60 35 35 1,5 53300
2800 40 30 30 1,2 59600 60 35 35 1,4 61200
3000 40 30 30 1,1 68000 60 35 35 1,3 69700
3200 40 30 30 1,0 77000 60 35 35 1,2 78800
3400 40 30 30 1,0 86500 60 35 35 1,1 88500
3600 40 30 30 1,0 96600 60 35 35 1,1 98600

Fiche technique C-1/2-H21



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE C-2
COMPENSATEUR UNIVERSEL 
À DEUX ONDES, TRÈS FLEXIBLE 
DN 300 – DN 3600

 � Compensateur universel constitué d’un soufflet élastomère à deux ondes 
et de contre-brides intégrées

 � Anneau de stabilisation extérieur placé entre les deux ondes
 � Longueurs spéciales
 � Soufflet à deux ondes, très élastique et robuste, proposé en plusieurs 

qualités d’élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Brides intégrées en élastomère avec trous de fixation pour vis standard
 � Résistivité 103 jusqu’à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Contre-brides avec épaulement stabilisateur
 � Trous de fixation pour vis standard

Propriétés

Diamètre nominal DN 300 – 2000 DN 300 – 2000
Pression nominale PN 4 PN 10
max. pression 4 bar* 10 bar*
max. Température +100 °C +100 °C
Pression d’éclatement ≥ 12 bar ≥ 30 bar
Fonctionnement 
sous vide

Anneau de tenue au vide sur demande
(uniquement pour une installation horizontale)

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires très 
importants

 � Diminuer les contraintes 
mécaniques et thermiques sur 
les tuyauteries et les systèmes 
annexes:

 � Pompes
 � Tuyauteries
 � Condenseurs

 � Compenser les mouvements 
simultanés dans les tuyauteries 
d’eau de refroidissement

 � Remédier aux défauts 
d’alignement

 � Compenser les affaissements des 
sols

 � Les centrales
 � Les installations industrielles

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE C-2 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 4, 10
Nous consulter en cas d’installation 
verticale.
Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.0577 (S355J2),
1.4541, 1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR
Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation
Eau de refroidissement, 
eau de mer, eaux sau-
mâtres, acides, bases

Huile Eau 
potable

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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Type C-2
Compensateur universel 
très flexible, sans tirants 
avec collier spécial

MOUVEMENTS / SURFACES ACTIVES DES SOUFFLETS / EXÉCUTION

Soufflet Brides acier Sans anneau de tenue au vide Avec anneau de tenue au vide
DN Pression

bar

Ø di
Diam. int. du 

soufflet
Tolérance ±1%

mm

h
Epais. de 
la bride
élastom.

mm

Ø D Diam. ext. 
de la bride

PN 6 
(EN 1092)

mm

Ø D Diam. ext. 
de la bride

PN 10 
(EN 1092)

mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

BL

mm

Ø W
Diam. des 
ondes Ø

(sans pression) 
mm

Poids

Env. 
kg

BL

mm

Ø W
Diam. des 
ondes Ø

(sans pression)
mm

Poids

Env. 
kg

300 4/10 300 15 440 445 20 400 413 35 400 413 40
350 4/10 350 15 490 505 20 400 463 45 400 463 50
400 4/10 400 15 540 565 20 400 513 55 400 513 60
450 4/10 450 15 595 615 20 400 563 60 400 563 65
500 4/10 500 15 645 670 20 400 613 65 400 613 70
600 4/10 600 15 755 780 20 400 713 80 400 713 85
700 4/10 700 15 860 895 20 400 813 100 400 813 105
750 4/10 750 15 925 965 20 400 863 115 400 863 120
800 4/10 800 20 975 1015 20 400 923 130 400 923 135
900 4/10 900 20 1075 1115 20 400 1023 150 400 1023 155

1000 4/10 1000 20 1175 1230 20 400 1123 170 400 1123 175
1100 4/10 1100 20 1290 1345 20 525 1268 220 550 1310 280
1200 4/10 1200 20 1405 1455 20 525 1368 240 550 1410 310
1300 4/10 1300 20 1520 1565 20 525 1468 280 550 1510 350
1400 4/10 1400 20 1630 1675 20 525 1568 320 550 1610 400
1500 4/10 1500 20 1730 1795 20 525 1668 360 550 1710 450
1600 4/10 1600 20 1830 1915 20 525 1768 400 550 1810 490
1700 4/10 1700 20 1940 2015 20 525 1868 415 550 1910 520
1800 4/10 1800 20 2045 2115 20 525 1968 430 550 2010 540
2000 4/10 2000 20 2265 2325 20 525 2168 460 550 2210 620
2100 2100 20 2375 2440 20 525 2268 550 2310
2200 2200 25 2475 2550 20 525 2378 550 2420
2300 2300 25 2590 2650 20 525 2478 550 2520
2400 2400 25 2685 2760 20 525 2578 550 2620
2500 2500 25 2795 2860 20 525 2678 550 2720
2600 2600 25 2905 2960 20 525 2778 550 2820
2800 2800 25 3115 3180 20 525 2978 550 3020
3000 3000 25 3315 3405 20 525 3178 550 3220
3200 3200 25 3525 – 20 525 3378 550 3420
3400 3400 25 3735 – 20 525 3578 550 3620
3600 3600 25 3975 – 20 525 3778 550 3820

Sans anneau de tenue au vide Avec anneau de tenue au vide
DN ∆ ax

Mouvement
axial

Compres.   Elongat. 
     -mm         +mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
±mm

∆ ang
Mouve-
ment

angulaire
±\ degré

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

∆ ax
Mouvement

axial
Compres.   Elongat. 
     -mm         +mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
±mm

∆ ang
Mouve-
ment

angulaire
±\ degré

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

300 80 60 50 21,8 1020 80 60 50 10,0 1020
350 80 60 50 18,9 1300 80 60 50 9,0 1300
400 80 60 50 16,7 1620 80 60 50 8,0 1620
450 80 60 50 15,0 1970 80 60 50 7,0 1970
500 80 60 50 13,5 2360 80 60 50 6,0 2360
600 80 60 50 11,3 3240 80 60 50 5,5 3240
700 80 60 50 9,8 4250 80 60 50 5,0 4250
750 80 60 50 9,1 4820 80 60 50 4,5 4820
800 80 60 50 8,6 5410 80 60 50 4,0 5410
900 80 60 50 7,6 6700 80 60 50 3,5 6700

1000 80 60 50 6,9 8140 80 60 50 3,5 8140
1100 80 60 50 6,5 10500 80 60 50 7,3 11200
1200 80 60 50 5,9 12300 80 60 50 6,7 13000
1300 80 60 50 5,5 14200 80 60 50 6,2 15000
1400 80 60 50 5,1 16300 80 60 50 5,7 17100
1500 80 60 50 4,9 18500 80 60 50 5,4 19300
1600 80 60 50 4,5 20800 80 60 50 5,0 21700
1700 80 60 50 4,1 23300 80 60 50 4,7 24300
1800 80 60 50 3,9 25900 80 60 50 4,5 26900
2000 80 60 50 3,7 31500 80 60 50 4,0 32700
2100 80 60 50 3,3 34500 80 60 50 3,8 35800
2200 80 60 50 3,2 37700 80 60 50 3,7 39000
2300 80 60 50 3,1 41000 80 60 50 3,5 42300
2400 80 60 50 3,0 44500 80 60 50 3,4 45800
2500 80 60 50 2,9 48000 80 60 50 3,2 49500
2600 80 60 50 2,7 51800 80 60 50 3,1 53300
2800 80 60 50 2,5 59600 80 60 50 2,9 61200
3000 80 60 50 2,4 68000 80 60 50 2,7 69700
3200 80 60 50 2,3 77000 80 60 50 2,5 78800
3400 80 60 50 2,2 86500 80 60 50 2,4 88500
3600 80 60 50 2,1 96600 80 60 50 2,3 98600

Su
r d

em
an

de

Fiche technique C-2/2-H21

En cas de mouvements 
simultanés: Nous consulter.
*La section active du soufflet 
est une valeur théorique.
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Autres longueurs: Nous consulter. Autres dimensions de brides sur demande.



BRIDES 

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE C-31

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 300 – DN 3600

 � Compensateur latéral constitué d‘un soufflet élastomère avec 
contre-brides et tirants

 � Tirants limiteurs d‘élongation par tirants (extérieurs) pour compenser les 
forces de réaction engendrées par la pression intérieure

 � Autre possibilité: Limiteurs d‘élongation et de compression par tirants 
(intérieurs et extérieurs) pour compenser les forces de réaction 
engendrées par la pression et par le vide.

 � Possibilité de réaliser diverses géométries de soufflet et des longueurs 
spéciales

 � Soufflet élastique, très robuste proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Brides intégrées en élastomère avec trous de fixation pour vis standard
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Contre-brides avec épaulement stabilisateur
 � Mise en place des tirants par oreilles sur brides ou directement  

sur brides à double cercle de perçage
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

latéraux 
 � Diminuer les contraintes méca-

niques et thermiques sur les tuyau-
teries et les systèmes  
annexes:

 � Pompes
 � Condenseurs

 � Remédier aux défauts d‘alignement
 � Compenser les affaissements des 

sols
 � Les centrales
 � Les installations industrielles

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � Tirants logés dans des bagues 
coniques et rondelles sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Galvanisation à chaud
Autres: Revêtement spécial

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE C-31 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 4, 10, 16
Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Propriétés
Diamètre nominal DN 300 – 2400 DN 300 – 1000 DN 300 – 1000
Pression nominale PN 4 PN 10 PN 16
max. pression 4 bar* 10 bar* 16 bar*
max. Température +100 °C +100 °C +100 °C
Pression d’éclatement ≥ 15 bar ≥ 30 bar ≥ 48 bar
Fonctionnement 
sous vide

avec anneau de tenue au vide en cas de vide 
permanent

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Fiche technique C-31/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 
1.0577 (S355J2)

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud  Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR
Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation
Eau de refroidissement, eau 

de mer, eaux saumâtres, 
acides, bases

Huile Eau 
potable

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).
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Ce tableau se base sur les perçages de brides selon EN 1092 PN 10.
Les longueurs sont variables et dépendent du perçage, de la pression, éventuellement de la dépression et de la température de service.
Plus grands diamètres sur demande. Autres dimensions de brides sur demande.

MOUVEMENTS / EXÉCUTION

Soufflet Sans anneau de tenue au vide Avec anneau de tenue au vide
DN Pression

 

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet
Tolérance 

±1%
mm

h
Epais. 
de la 
bride

élastom.
mm

BL mm 
longueur en mm pour 

pression de calcul

 4bar     10 bar   16 bar

Ø W
Diam. des 
ondes Ø

(sans pres-
sion)
mm

Poids

Env. 
kg

BL mm 
longueur en mm pour 

pression de calcul

 4bar     10 bar   16 bar

Ø W
Diam. des 
ondes Ø

(sans pres-
sion)
mm

Poids

Env. 
kg

300 4/10/16 300 15 250 250 250 413 86 250 250 250 413 92
350 4/10/16 350 15 250 250 250 463 100 250 250 250 463 108
400 4/10/16 400 15 250 250 250 513 118 250 250 250 513 121
450 4/10/16 450 15 250 250 250 563 132 250 250 250 563 137
500 4/10/16 500 15 250 250 275 613 144 250 250 275 613 149
600 4/10/16 600 15 250 250 275 713 173 250 250 275 713 205
700 4/10/16 700 15 250 275 275 813 255 250 275 275 813 263
750 4/10/16 750 15 250 275 300 863 294 250 275 300 863 343
800 4/10/16 800 20 275 275 300 923 357 275 275 300 923 363
900 4/10/16 900 20 275 300 325 1023 397 275 300 325 1023 453

1000 4/10/16 1000 20 275 300 325 1123 539 275 300 325 1123 555
1100 4 1100 20 325 1268 545 325 1310 565
1200 4 1200 20 350 1368 665 350 1410 715
1300 4 1300 20 350 1468 800 350 1510 830
1400 4 1400 20 350 1568 970 350 1610 1005
1500 4 1500 20 350 1668 1070 350 1710 1210
1600 4 1600 20 350 1768 1300 350 1810 1340
1700 4 1700 20 350 1868 1360 375 1910 1515
1800 4 1800 20 350 1968 1530 375 2010 1575
2000 4 2000 20 375 2168 1875 375 2210 1935
2100 4 2100 20 375 2268 2115 375 2310 2175
2200 4 2200 25 375 2378 2435 400 2420 2495
2300 4 2300 25 375 2478 2645 400 2520 2605
2400 4 2400 25 375 2578 2865 400 2620 2940

DN Sans anneau de tenue au vide 
∆ lat

Mouvement latéral
±mm

Avec anneau de tenue au vide 
∆ lat

Mouvement latéral
±mm

300 30 30
350 30 30
400 30 30
450 30 30
500 30 30
600 30 30
700 30 30
750 30 30
800 30 30
900 30 30

1000 30 30
1100 30 35
1200 30 35
1300 30 35
1400 30 35
1500 30 35
1600 30 35
1700 30 35
1800 30 35
2000 30 35
2100 30 35
2200 30 35
2300 30 35
2400 30 35

Type C-31
Compensateur latéral, avec tirants  
limiteurs d‘élongation

Type C-31
Compensateur latéral, avec tirants limi-
teurs d‘élongation et de compression et 
anneau de tenue au vide

Su
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Fiche technique C-31/2-H21



BRIDES / EXÉCUTION

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE C-35

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 300 – DN 3600

 � Compensateur latéral constitué d‘un soufflet élastomère et de contre-brides 
 � Tirants par segments à fixer sur la contre-bride de tuyauterie
 � Tirants limiteurs d‘élongation pour compenser les forces de réaction 

engendrées par la pression intérieure
 � Tirants limiteurs d‘élongation et de compression pour compenser les 

forces de réaction engendrées par la pression intérieure et par le vide
 � Possibilité de réaliser diverses géométries de soufflet et des longueurs 

spéciales
 � Soufflet élastique, très robuste proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Brides intégrées en élastomère avec trous de fixation pour vis standard
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Contre-brides avec épaulement stabilisateur
 � Segments sur contre-brides de tuyauterie avec oreilles pour les tirants
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements latéraux 
 � Diminuer les contraintes méca-

niques et thermiques sur les tuyau-
teries et les systèmes annexes:

 � Pompes
 � Condenseurs

 � Remédier aux défauts d‘alignement
 � Compenser les affaissements des sols
 � Les centrales
 � Les installations industrielles

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � Tirants logés dans des bagues 
coniques et rondelles sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Galvanisation à chaud
Autres: Revêtement spécial

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE C-35 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 4, 10

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Propriétés

Diamètre nominal DN 300 – 3600 DN 300 – 1000

Pression nominale PN 4 PN 10
max. pression 4 bar* 10 bar*
max. Température +100 °C +100 °C
Pression d’éclatement ≥ 15 bar ≥ 30 bar
Fonctionnement 
sous vide

avec anneau de tenue au vide en cas de 
vide permanent

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Type C-35 
Compensateur latéral équipé de limita-
teurs d’élongation et de compression. 
Nous consulter pour dimensions et 
mouvements

Fiche technique C-35/1-H21

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR), 
1.0577 (S355J2)

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR
Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation
Eau de refroidissement, 
eau de mer, eaux sau-
mâtres, acides, bases

Huile Eau 
potable

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).



BRIDES / EXÉCUTION

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE C-41

COMPENSATEUR ANGULAIRE 
DN 300 - DN 3600

 � Compensateur angulaire, constitué d‘un soufflet élastomère et de 
contre-brides

 � Limiteurs d‘élongation par articulation angulaire soudée pour compenser 
les forces de réaction

 � Possibilité de réaliser diverses géométries de soufflet
 � Soufflet élastique et robuste, proposé en plusieurs qualités d‘élastomère
 � Trame en fibres synthétiques
 � Brides élastomère intégrées servant de joint avec trous de fixation pour 

vis standard
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Contre-brides ovales avec épaulement stabilisateur et limiteurs d‘élonga-
tion par articulation

 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

angulaires
 � Système de compensation 

à deux ou trois articulations 
pour absorber les dilatations 
importantes

 � Tirants pour absorber les forces de 
réaction

 � Les centrales
 � Les installations industrielles

ARTICULATION PAR TIRANTS
 � Centre de rotation des 

articulations au centre du soufflet
 � Les articulations guident le 

mouvement du soufflet
Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR),  
 1.0577 (S355J2)
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion
Autres:  Galvanisation à chaud,          

peinture spéciale, 
revêtement spécial etc.

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � Eau potable
 � TÜV Süd (KTA)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage

CONCEPTION TYPE C-41 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 4, 10

Propriétés

Diamètre nominal DN 300 – 3600 DN 300 – 2800

Pression nominale PN 4 PN 10
max. pression 4 bar* 10 bar*
max. Température +100 °C +100 °C
Pression d’éclatement ≥ 15 bar ≥ 30 bar
Fonctionnement 
sous vide

avec anneau de tenue au vide en cas de 
vide permanent

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Type C-41
Compensateur angulaire. Nous consulter 
pour dimensions et compensations de 
mouvements

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique C-41/1-H21
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Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR), 
1.0577 (S355J2)

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* EPDM NBR CIIR
Couleur du marquage Orange Rouge Blanc

Domaines d‘utilisation
Eau de refroidissement, 
eau de mer, eaux sau-
mâtres, acides, bases

Huile Eau 
potable

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).



BRIDES 

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE D-11, D-30

COMPENSATEUR UNIVERSEL 
CIRCULAIRE DN 300 – DN 7500

 � TYPE D-11:
 � Compensateur universel circulaire, constitué d’un soufflet élastomère 

et de brides tournantes
 � Large collet

 � TYPE D-30:
 � Compensateur universel circulaire, constitué d’un soufflet élastomère 

et de colliers de serrage en acier inoxydable
 � Collet étroit

 � Bande profilée, filée et vulcanisée sans fin
 � Sans trame
 � Collet en caoutchouc servant de joint

 � Brides tournantes 
 � Trous de fixation pour vis standard

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange Rouge

Domaines d‘utilisation Air, gaz contenant des bases 
ou des acides, poussières

Gaz contenant 
de l’huile

Propriétés

max. pression Selon les DN, jusqu’à 0,7 bar maxi ( voir tableau)

max. Température Jusqu’à +90 °C

Fonctionnement 
sous vide Pour faible dépression jusqu’à 0,98 bar abs.

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur les 
 � Ventilateurs 
 � Souffleries

 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser les déplacements 

axiaux et latéraux 
 � Remédier aux défauts  

d’alignement
 � Installations d’air et de 

climatisation
 � Installation de dépoussiérage et 

de filtrage

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage

CONCEPTION TYPE D / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 0,7
Respecter les indications techniques 
et de montage.
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
Pression de service maxi, section ac-
tive des soufflets, force de réaction et 
force de déplacement latéral, ainsi 
que raideurs dépendent de la taille 
des compensateurs. Nous consulter.
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FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Fiche technique D-11, D-30/1-H21

Standard Autres

Perçages DIN 86044
PN 6 selon EN 1092

Dimensions des perçages : voir 
annexe technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.0577 (S355J2), 1.4541, 
1.4571 etc.

Protection 
anti-corrosion

Galvanisation à 
chaud

Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc. 

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
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*sans pression. Autres diamètres jusqu'à DN 7500 sur demande.

Type D-11 avec brides

Type D-30 avec colliers de serrage

MOUVEMENTS / SURF. ACTIVES DES SOUFFLETS / EXÉCUTION

En cas de mouvements simultanés : Nous consulter. 
*La section active du soufflet est une valeur théorique.

DN ∆ ax
Mouvement

axial
Compression     Elongation
       -mm            +mm

C ax
Raideur

axial
Compression     Elongation

N/mm           N/mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
±mm

C lat
Rai-
deur

latéral
N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

300 25 15 12 45 20 15 750
350 25 15 14 52 20 18 1012
400 25 15 15 60 20 20 1300
450 25 15 17 67 20 22 1655
500 25 15 20 75 20 25 2000
550 25 15 22 83 20 28 2400
600 25 15 24 90 20 30 2900
700 25 15 27 105 20 35 3900
800 25 15 31 120 20 40 5100
900 25 15 35 135 20 45 6400

1000 25 15 39 150 20 51 7900
1100 25 15 43 165 20 57 9600
1200 25 15 47 180 20 63 11500
1300 25 15 51 195 20 70 13400
1400 25 15 55 210 20 77 15500
1500 25 15 59 225 20 85 17800
1600 25 15 63 240 20 93 20300
1700 25 15 67 255 20 102 22800
1800 25 15 71 270 20 112 25700
1900 25 15 75 285 20 123 28600
2000 25 15 79 300 20 135 31700

Fiche technique D-11, D-30/2-H21

Ø C
Surfaces d’étanchéité 

Ø

h
Epaisseur du profil

Ø D
Epaisseur du profil Ø

DN BL

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du soufflet 

mm

Ø W*
Diamètre 
des ondes

mm

Type D-11

mm

Type D-30

mm

Type D-11

mm

Type D-30

mm

DIN 
86044*

mm

EN 1092, 
PN 6

mm

b
Epais. de 
la bride

mm

300 150 0,70 300 354 370 340 12 15 440 440 10
350 150 0,60 350 404 420 390 12 15 490 490 10
400 150 0,50 400 454 470 440 12 15 540 540 10
450 150 0,45 450 504 520 490 12 15 595 595 10
500 150 0,40 500 554 570 540 12 15 645 645 10
550 150 0,37 550 604 620 590 12 15 705 10
600 150 0,33 600 654 670 640 12 15 754 755 10
700 150 0,28 700 754 770 740 12 15 856 860 10
800 150 0,25 800 854 870 840 12 15 958 975 10
900 150 0,22 900 954 970 940 12 15 1060 1075 10

1000 150 0,20 1000 1054 1070 1040 12 15 1162 1175 10
1100 150 0,18 1100 1154 1170 1140 12 15 1266 10
1200 150 0,17 1200 1254 1270 1240 12 15 1366 1405 10
1300 150 0,15 1300 1354 1370 1340 12 15 1466 10
1400 150 0,14 1400 1454 1470 1440 12 15 1566 1630 10
1500 150 0,13 1500 1554 1570 1540 12 15 1666 10
1600 150 0,12 1600 1654 1670 1640 12 15 1766 1830 10
1700 150 0,11 1700 1754 1770 1740 12 15 1866 10
1800 150 0,10 1800 1854 1870 1840 12 15 1966 2045 10
1900 150 0,10 1900 1954 1970 1940 12 15 2066 10
2000 150 0,10 2000 2054 2070 2040 12 15 2166 2265 10



BRIDES 

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE
TYPE D-21, D-22, D-41, D-42
COMPENSATEUR UNIVERSEL 
RECTANGULAIRE OU OVALE 
DN 150 – DN 7500

 � Type D-21:
 � Compensateur universel rectangulaire, constitué d’un soufflet 

élastomère et de brides 
 � Large collet

 � Type D-22:
 � Compensateur universel rectangulaire, constitué d’un soufflet 

élastomère et de brides 
 � Brides de serrage avec anneau de renfort
 � Collet étroit

 � Type D-41:
 � Compensateur universel rectangulaire, constitué d’un soufflet 

élastomère et de brides (à angles arrondis) 
 � Large collet

 � Type D-42:
 � Compensateur universel rectangulaire, constitué d’un soufflet 

élastomère et de brides (à angles arrondis)
 � Brides de serrage avec anneau de renfort
 � Collet étroit

 � Soufflet élastomère PN 0,7:
 � Bande profilée, filée et vulcanisée sans fin
 � Sans trame
 � Collet en caoutchouc servant de joint

 � Brides de serrage avec trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Diminuer les contraintes 

mécaniques et thermiques sur les 
 � Ventilateurs
 � Souffleries

 � Absorber les vibrations et le bruit
 � Compenser les déplacements 

axiaux et latéraux 
 � Remédier aux défauts d’alignement
 � Installations d’air et de 

climatisation
 � Installation de dépoussiérage et de 

filtrage

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage

CONCEPTION TYPE D / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 0,7
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FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Respecter les indications techniques 
et de montage.
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
Pression de service maxi, section ac-
tive des soufflets, force de réaction et 
force de déplacement latéral, ainsi 
que raideurs dépendent de la taille 
des compensateurs. Nous consulter.

Fiche technique D-21, 22, 41, 42/1-H21

Standard Autres

Perçages Dimensions et perçages selon spécification client

Matériaux 1.0038 (S235JR)  Aciers de construction, 
aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc. 

Qualité d'élastomère* EPDM NBR
Couleur du marquage Orange Rouge

Domaines d‘utilisation Air, gaz contenant des bases 
ou des acides, poussières

Gaz contenant 
de l’huile

Propriétés

max. pression Selon les DN, jusqu’à 0,7 bar maxi ( voir tableau)
max. Température Jusqu’à +90 °C
Fonctionnement 
sous vide Pour faible dépression jusqu’à 0,98 bar abs.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
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MOUVEMENTS

Type DN 1
Cote
maxi.

mm

DN 2
Cote
mini

mm

BL

mm

Cote 
périphé-

rique 
(intérieur)

mm

a
Profon-

deur ext. 
des ondes

mm

C
Hauteur 
du joint 
profilé

mm

h
Epais. 

du joint 
profilé

mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

D 21 7500 150 150 900 27 35 12 10
D 22 7500 150 150 900 27 20 15 10
D 41 7500 150 150 900 27 35 12 10
D 42 7500 150 150 900 27 20 15 10

Type ∆ ax
Mouvement axial

Compression                  Elongation
-mm                           +mm

∆ lat
Mouvement

latéral
±mm

D 21 25 15 20
D 22 25 15 20
D 41 25 15 20
D 42 25 15 20

Type D-21

Type D-42

Type D-22

Type D-41

Fiche technique D-21, 22, 41, 42/2-H21

EXÉCUTION



BRIDES

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE 
TYPE W-1, W-2
COMPENSATEUR DE 
TRAVERSÉE DE PAROIS 
DN 80 – DN 3400

 � Type W-1: Compensateur de traversée de parois,  constitué d‘un soufflet 
élastomère à onde plate et de contre-brides

 � Type W-2: Compensateur de traversée de parois, constitué d‘un soufflet 
élastomère à onde profonde et de contre-brides. Convient pour des 
mouvements de grande amplitude

 � Soufflet élastique, très robuste proposé en plusieurs qualités d‘élastomère.
 � Trame en fibres synthétiques
 �  Soufflet élastomère à onde plate (type W-1) ou onde profonde (type W-2)
 � Brides élastomère intégrées servant de joint avec trous de fixation pour 

vis standard 
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

 � Contre-brides de tuyauterie 
 � Trous de fixation pour vis standard

Standard Autres

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc. 

Convient pour:
 � Assurer une parfaite étanchéité 

des passages de tuyauterie sur:
 � Parois de réservoirs
 � Traversée de parois

 � Compenser les mouvements 
axiaux et latéraux entre la 
tuyauterie et la paroi

 � Assurer l‘étanchéité contre les 
remontées d‘eaux souterraines

 � Les installations industrielles
 � Les centrales thermiques
 � Les cimenteries

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide (type W-1)

CONCEPTION TYPE W-1, W-2 / SOUFFLET ÉLASTOM. PN 2,5
Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Propriétés

Pression nominale PN 2,5
max. pression 2,5 bar*
max. Température +90 °C
Pression d’éclatement ≥ 10 bar
Fonctionnement 
sous vide

avec anneau de tenue au vide 
(seulement pour type W-1)

Plan de montage du type W-1

Fiche technique W-1, W-2/1-H21

Qualité d'élastomère* EPDM NBR

Couleur du marquage Orange Rouge

Domaines d‘utilisation eaux de refroidissement, eau de 
mer, eaux saumâtres, acides, bases Huile

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Tenir compte de la réduction de pression due à la température (voir annexe technique).



DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD TYPE W-1 / BL 150

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD TYPE W-1 / BL 280

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD TYPE W-2
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EXÉCUTION

Soufflet Tube de protection Tuyauterie
DN

Tuyau-
terie

DN
Tube 

de 
pro-

tection

Pres-
sion

bar

Ø D
Diam. 
int. du 

soufflet 
Ø mm

h
Epais. de 
la bride 
élastom.

mm

Ø da
Diam.
ext. de 
la bride 
Ø mm

Ø K1
Cercle 
de per-
çage 

Ø mm

n1 x Ø d1
Perçage 

de raccor-
dement

 mm

Ø di
Diam. 

int. 
de la 

bride- Ø 
mm

Ø K2
Cercle 
de per-
çage  

Ø mm

n2 x Ø d2
Perçage 

de raccor-
dement

mm

b
Epais. 
de la 
bride
 mm

∆ ax
Mouve-
ment
axial
±mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
±mm

Poids

Env. 
kg

80 250 2,5 290 8 430 380 8x14 120 160  8x14 10 20 30 10,0
100 250 2,5 290 8 430 380  8x14 140 190  8x14 10 20 30 11,5
150 300 2,5 440 12 640 560 12x23 185 265  8x23 10 20 30 23,5
200 400 2,5 495 12 695 615 12x23 240 320 12x23 10 20 30 26,5
250 450 2,5 570 12 770 690 12x23 315 395 12x23 10 20 30 29,5
250 500 2,5 570 12 770 690 12x23 285 365 12x23 10 20 30 29,5
300 500 2,5 570 12 770 690 12x23 350 430 12x23 10 20 30 31,5
400 600 2,5 665 12 865 785 16x23 430 510 16x23 10 20 30 36,5
500 700 2,5 770 12 970 890 16x23 535 615 16x23 10 20 30 43,0
600 800 2,5 870 12 1070 990 16x23 635 715 16x23 10 20 30 48,5
700 900 2,5 975 12 1175 1095 24x23 730 810 24x23 15 20 30 64,5
800 1000 2,5 1050 12 1280 1200 24x23 840 920 24x23 15 20 30 73,5
900 1100 2,5 1180 12 1380 1300 24x23 940 1020 24x23 15 20 30 73,5

1000 1200 2,5 1280 12 1480 1400 24x23 1040 1120 24x23 15 20 30 95,0
1100 1300 2,5 1380 12 1580 1500 24x23 1140 1220 24x23 15 20 30 105,0
1200 1400 2,5 1490 12 1690 1610 24x23 1250 1330 24x23 15 20 30 114,5
1400 1600 2,5 1636 12 1880 1800 24x23 1440 1520 24x23 15 20 30 161,5
1600 1800 2,5 1880 15 2080 2000 28x23 1640 1720 28x23 15 20 30 148,5
1800 2000 2,5 2080 15 2280 2200 32x23 1840 1920 32x23 15 20 30 165,0
2000 2200 2,5 2280 15 2480 2400 36x23 2060 2140 36x23 15 20 30 179,0
2200 2400 2,5 2480 15 2680 2600 36x23 2260 2340 36x23 15 20 30 196,0
2400 2600 2,5 2665 15 2880 2780 48x23 2460 2540 48x23 15 20 30 210,0
2500 2700 2,5 2785 15 2980 2900 48x23 2560 2640 36x23 15 20 30 220,0
3000 3200 2,5 3280 15 3490 3410 48x23 3050 3130 48x23 15 20 30 270,0
3400 3600 2,5 3610 20 3830 3750  108x23 3450 3530  108x23 15 20 30 330,0

2200 2400 2,5 2480 15 2680 2600 36x23 2260 2340 36x23 15 20 30 196,0

Type W-1
Compensateur de traversée de parois, soufflet à 
onde plate

Type W-2
Compensateur de traversée de parois, soufflet à onde profonde 
pour mouvements de grande amplitude

Fiche technique W-1, W-2/2-H21

En cas de mouvements simultanés: Nous consulter.

Soufflet Tube de protection Tuyauterie
DN

Tuyau-
terie

DN
Tube 

de 
pro-

tection

Pres-
sion

bar

Ø D
Diam. 
int. du 

soufflet 
Ø mm

h
Epais. de 
la bride 
élastom.

mm

Ø da
Diam.
ext. de 
la bride 
Ø mm

Ø K1
Cercle 
de per-
çage 

Ø mm

n1 x Ø d1
Perçage 

de raccor-
dement

 mm

Ø di
Diam. 

int. 
de la 

bride- Ø 
mm

Ø K2
Cercle 
de per-
çage  

Ø mm

n2 x Ø d2
Perçage 

de raccor-
dement

mm

b
Epais. 
de la 
bride
 mm

∆ ax
Mouve-
ment
axial
±mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
±mm

Poids

Env. 
kg

200 450 2,5 610 10 740 680 12x23 240 290 12x18 10 80 80 19,5
400 800 2,5 890 12 1025 965 16x23 490 550 16x23 10 80 80 34,0
500 900 2,5 1020 12 1175 1115 24x23 620 680 24x23 12 80 80 48,0
800 1300 2,5 1260 15 1480 1420 24x23 850 910 24x23 15 80 90 93,0
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RACCORDEMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
APERÇU GENERAL 
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QUALITÉ.

STENFLEX® LES RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE STENFLEX®

PERMETTENT NOTAMMENT D’INTERROMPRE LA PROPAGATION DU

SON ET D’AMORTIR LES VIBRATIONS DANS LES TUYAUTERIES. 

ILS SONT INSTALLÉS SUR LES POMPES, LES TUYAUTERIES DE

RÉGULATION, LES MACHINES ET LES APPAREILS.



Tout comme les compensateurs en élastomère STENFLEX®, les raccordements 
de tuyauterie STENFLEX®, sont utilisés depuis plus de 50 ans dans la construc-
tion de groupes et de tuyauteries.
Les raccordements de tuyauterie sont fabriqués industriellement à grande 
échelle à partir de matériaux de qualité supérieure. C’est pourquoi nous pouvons 
constamment garantir la bonne qualité et la longue durée de vie de nos produits.
Les raccordements de tuyauterie STENFLEX® sont constamment soumis à des 
contrôles de qualité correspondant à la norme EN ISO 9001:2015 et ont réussi 
les essais de composants et les tests d’efficacité de la norme DIN 4809.

Le raccordement de tuyauterie en élastomère et en métal STENFLEX® a été 
optimisé numériquement et expérimentalement de sorte qu’il constitue un élé-
ment de raccordement qui amortit et résiste bien à la pression. Ce raccorde-
ment de tuyauterie est constitué d’un corps cylindrique en élastomère dont la 
surface interne est lisse et de brides en acier entièrement intégrées dans le 
corps.
Les parties métalliques des brides en acier sont complètement séparées, de 
sorte que le bruit et les vibrations peuvent correctement être amortis par 
l’élastomère intermédiaire. En ce qui concerne l’étanchéité, les brides en 
acier sont équipées d’un joint intégré en élastomère de sorte qu’aucun autre 
système d’étanchéité n’est nécessaire (autoétanchéifiant).

Les brides en acier entièrement encastrées des raccordements de tuyauterie 
en métal et en élastomère sont pourvues de trous taraudés.
Dimensions des raccords selon DIN 2501, PN 6 ou PN 10.
Au cours du montage, il faut absolument respecter les longueurs de vis 
données dans les fiches dimensionnelles. 

RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE

UTILISATION

Les raccordements de tuyauterie 
sont essentiellement utilisés sur les 
groupes, les moteurs, les machines, 
les pompes et les compresseurs:

 � pour amortir la propagation du 
bruit et des vibrations

dans divers secteurs comme p. ex.:
 � la mécanique;
 � la construction navale;
 � la technique du bâtiment;
 � la construction d’appareils de 

chauffage
 � l’approvisionnement en eau  

et le traitement de l’eau.
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CONSTRUCTION

PIÈCES DE RACCORDEMENT  / BRIDES

Raccordements de tuyauterie en élastomère et en métal
Construction: Corps en élastomère et brides en métal entièrement encastrées.
Amortissement, compensation des mouvements: Les raccordements de 
tuyauterie en métal et en élastomère amortissent le bruit et les vibrations 
générés par les groupes, les moteurs ou les pompes. Ces raccordements de 
tuyauterie ne permettent pas de compenser les mouvements.
Points fixes: Des points fixes stables de tuyauterie en acier et un guidage 
correct de la tuyauterie sont nécessaires à la compensation des efforts axiaux.

*La température d’utilisation en continu se rapporte à la qualité d’élastomère pure.
La température de service en continu augmente en raison des renforts intégrés ou des matières de charge.

Qualité de l’élastomère CR Polychloroprène

Nom commercial Néoprène Bayprène

Propriétés

Qualité d’élastomère pour applications multiples. Bonne résistance à l’huile, aux 
conditions atmosphériques et au feu. Très bonne résistance au vieillissement. Résistant 
à divers produits chimiques inorganiques. Etanche aux gaz d’hydrocarbures. Température 
d’utilisation en continu*:  –30 °C à +100 °C.                                

Domaines d‘utilisation Eau, eau chaude, eau froide



DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION

UTILISATION / DOMAINES D’UTILISATION / SECTEURS

RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE EN ÉLASTOMÈRE ET EN MÉTAL
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Les raccordements de tuyauterie STENFLEX® sont conçus et fabriqués à 
l’aide d’outils modernes (CAD, FEM) et optimisés expérimentalement dès la 
phase de développement.
C’est pourquoi ils présentent d’excellentes propriétés d’amortissement. Les 
raccordements de bride normalisés facilitent l’installation et garantissent un 
alignement correct du système de tuyauterie.

CONFIGURATIONS

Les raccordements de tuyauterie sont 
livrés prêts-à-monter.

Présentation des utilisations, des domaines d’application et des secteurs

Type Diamètre 
nominal

Pres- 
sion
bar

Température 
maximale de 

fonctionnement

Matériau Pièces de raccordement / 
limiteur d’élongation

Page

GRV DN 20 – 200
DN 20 – 200

PN    6
PN 10

+100 °C
+100 °C

CR
CR Bride avec taraudage 90

Types de raccordements de tuyauterie Raccordements de tuyauterie 
en élastomère et en métal

Types de raccordements de tuyauterie STENFLEX® GRV

U
ti

lis
at

io
ns

Réduction des contraintes

Amortissement des vibrations 

Amortissement du bruit 

D
om

ai
ne

s 
d’

ut
ili

sa
ti

on Tuyauteries 

Moteurs

Pompes 

Armatures 

Se
ct

eu
rs Technique du bâtiment 

Constructions d’appareils de chauffage 



BRIDES / LONGUEURS DE VIS

REMARQUES

UTILISATION

RACCORDS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GRV
ANTIVIBRATOIRES ET ANTIBRUIT 
DN 20 – DN 200

 � Raccord de type GRV, constitué d‘un corps cylindrique en élastomère 
avec brides en acier entièrement vulcanisées dans le caoutchouc

 � Brides en acier à trous taraudés
 � Séparation métallique absolue des brides en acier
 � A partir du DN 50, éléments de sécurité à logement élastique
 � Corps cylindrique en caoutchouc synthétique élastique
 � Ame en caoutchouc lisse, empêchant tout contact du fluide avec les brides
 � Surface de caoutchouc auto-étanchéifiante
 � Résistivité 103 jusqu‘à 106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30)

Ne pas choisir des vis trop longues qui risquent d‘endommager le corps de 
caoutchouc.
Respecter les longueurs de vis recommandées L et L1 (voir tableaux).
Des instructions de montage détaillées sont jointes à chaque raccord, avec 
indication des couples de serrage des vis requis.
Modèle type certifié TÜV pour utilisation dans des systèmes de chauffage 
à eau chaude jusqu‘à +100 ° C et une surpression max. de 10 bar (TÜV 
Bavière, n° de contrôle 0101141).

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide.  
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d'élastomère* CR

Domaines d‘utilisation Eau chaude, eau froide, acides, bases

*> +100 °C l'agrément du fabricant doit être obtenu pour les conditions de fonctionnement 
correspondantes.

 � Interruption de la propagation des 
bruits et des sons  
indésirables sur

 � systèmes de tuyauterie
 � installations de chauffage
 � pompes
 � robinetteries de régulation
 � machines
 � robinetteries et unités

 � Technique du bâtiment dans
 � immeubles
 � hôpitaux
 � écoles
 � bâtiments publics

 � Industrie

AGRÉMENTS
 � Attestation de qualification pour 

les installations de chauffage et 
d’eau chaude

CONCEPTION TYPE GRV / CORPS ÉLASTOM. PN 6, 10

Ne doit pas être utilisé pour l'absorp-
tion de forces de traction, de dilata-
tion et de contraintes ; ces cas de fi-
gure exigent l'emploi de compensa-
teurs STENFLEX® en élastomère ou 
en acier, selon la température.
Les éléments élastiques dans les 
tuyauteries coupent le système rigide 
et libèrent un effet de fond dans la 
tuyauterie à la compression. Afin d'as-
surer le bon fonctionnement des rac-
cords en élastomère et métal, il est 
donc indispensable de veiller à l'ali-
gnement parfait de la tuyauterie, et 
en particulier, à des points fixes aux 
dimensions suffisamment adaptées.
Les produits chimiques utilisés pour 
le traitement de l'eau (dans les instal-
lations de chauffage et les circuits de 
refroidissement en particulier) 
peuvent attaquer les matériaux du 
raccord. En vertu de la directive VDI 
2035, des normes DIN 4809 partie 1 
et VGB R 455P, le fabricant des pro-
duits chimiques est tenu d'indiquer 
que ces produits chimiques ne 
risquent pas d'endommager les maté-
riaux du raccord.
Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.
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Propriétés

Diamètre nominal DN 20 – 200
Pression nominale PN 6 PN 10
Pression de service 6 bar 10 bar

max. Température de –30 °C à +100 °C jusqu’à +100 °C par 
intermittence*

Pression d’éclatement ≥ 48 bar
Fonctionnement sous vide ≥ 0,05 bar abs.

Fiche technique GRV/1-H21



DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD PN 6

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD PN 10
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EXÉCUTIONS

DN BL*

mm

Ø di
Diam. 
int. Ø 
mm

Ø C
surface 

d’étanchéité 
Ø mm

Ø  D
Ext. Ø 

mm

G
Filetage

 Ø 
mm

L
Longueur
filetage

mm

PN
Perçage 
de bride 
EN 1092

Vis selon DIN 933

                       L
 Filetage          mm

Rondelle 
calage

DIN 125

Poids

Env. kg

20 76 23 50 94 4 x M 10 14 6 M 10 25 10,5 1,4
25 76 29 60 104 4 x M 10 16 6 M 10 25 10,5 1,9
32 76 38 70 124 4 x M 12 16 6 M 12 30 13,0 2,5
40 76 44 80 134 4 x M 12 16 6 M 12 30 13,0 3,1
50 76 55 88 144 4 x M 12 16 6 M 12 30 13,0 3,3
65 76 71 108 164 4 x M 12 16 6 M 12 30 13,0 4,0
80 76 81 128 194 4 x M 16 18 6 M 16 35 17,0 6,3

100 76 108 148 214 4 x M 16 18 6 M 16 35 17,0 6,6
125 76 133 178 244 8 x M 16 18 6 M 16 35 17,0 8,2
150 76 160 202 270 8 x M 16 18 6 M 16 35 17,0 8,9
200 96 209 258 325 8 x M 16 20 6 M 16 40 17,0 13,9

DN BL*

mm

Ø di
Diam. 
int. Ø 
mm

Ø C
surface 

d’étanchéité 
Ø mm

Ø  D
Ext. Ø 

mm

G
Filetage

 Ø 
mm

L
Longueur
filetage

mm

PN
Perçage 
de bride 
EN 1092

Vis selon DIN 933

                   L           L1
  Filetage      mm       mm

Rondelle 
calage

DIN 125

Poids

Env. kg

20 76 23 60 109 4 x M 12 14 10 M 12 30 40 13 2,1
25 76 29 70 119 4 x M 12 16 10 M 12 30 45 13 2,7
32 76 38 80 144 4 x M 16 16 10 M 16 35 45 17 3,9
40 76 44 90 154 4 x M 16 16 10 M 16 35 45 17 4,4
50 76 55 100 169 4 x M 16 16 10 M 16 35 50 17 5,0
65 76 71 115 189 4 x M 16 16 10 M 16 35 50 17 6,0
80 76 81 130 204 8 x M 16 18 10 M 16 40 55 17 7,1

100 76 108 158 224 8 x M 16 18 10 M 16 40 55 17 7,6
125 76 133 180 255 8 x M 16 18 10 M 16 40 55 17 9,5
150 76 160 210 291 8 x M 20 18 10 M 20 45 60 21 11,6

200 96 209 265 345 8 x M 20 20 10 M 20 45 65 21 17,7

Type GRV
Raccord en élastomère et métal  
avec élément de sécurité à logement  
élastique

*La mesure BL est réduite d’environ 6 mm lors de l’installation.

*La mesure BL est réduite d’environ 6 mm lors de l’installation.

Fiche technique GRV/2-H21
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COMPENSATEURS EN ACIER
APERÇU GENERAL
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QUALITÉ.

LES COMPENSATEURS EN ACIER STENFLEX® SERVENT DE

RACCORDEMENTS FLEXIBLES DANS LA CONSTRUCTION DE MACHINES,

D’UNITÉS INDUSTRIELLES ET DE TUYAUTERIE. ILS SE DISTINGUENT PAR

UNE STABILITÉ ÉLEVÉE À LA TEMPÉRATURE ET À LA PRESSION, UNE

STABILITÉ AU VIDE CONTRÔLÉE ET UNE BONNE RÉSISTANCE AUX FLUIDES



Réputés et appréciés depuis plus de 50 ans, les compensateurs en acier 
STENFLEX® sont des éléments flexibles de tuyauterie utilisés dans la construc-
tion de groupes, de machines, d'appareils et de tuyauteries.

Pour répondre aux exigences de plus en plus strictes du marché, nous perfec-
tionnons constamment nos compensateurs et les adaptons selon les derniers 
progrès technologiques; ils satisfont ainsi aux exigences de l’industrie, soit:

 � sécurité d’exploitation
 � fiabilité
 � résistance à la pression et à la température
 � stabilité au vide
 � flexibilité
 � étanchéité
 � résistance à la corrosion
 � pas d’entretien
 � longue durée de vie

La fabrication industrielle à grande échelle des soufflets en acier, les contrôles 
permanents du maintien de tous les processus de fabrication, de commercia-
lisation et de contrôle de qualité basés sur la norme EN ISO 9001:2015 ainsi 
que les longues années d’expérience dans le développement et la fabrication 
des compensateurs en acier nous permettent de toujours garantir des pro-
duits de grande qualité et soulignent les exigences en matière de qualité de 
la maison STENFLEX®.

Les compétences dans la fabrication de compensateurs se reflètent dans la 
longue durée de vie et donc dans la très bonne fiabilité de nos compensateurs 
en acier qui sont des produits de qualité remarquablement fonctionnels.

De nombreux compensateurs en acier STENFLEX® sont utilisés depuis plu-
sieurs décennies dans les domaines les plus divers et garantissent un fonc-
tionnement sans problème sur place.

En tant que fabricant de compensateurs en acier, nous sommes contrôlés et 
reconnus d’après des principes de contrôle des fiches techniques AD et des 
normes internationales. Les principes de calcul sont entre autres AD 2000-
B13, DIN EN 14917 et EJMA. Les compensateurs en acier STENFLEX® dis-
posent de l’homologation de modèles types de divers organismes de classifi-
cation et de contrôle et ils portent le sigle CE.

Nos ingénieurs spécialisés dans le domaine de la construction d’installations 
technologiques, dans l’industrie ainsi qu’un service étude et projet sont dis-
ponibles pour tout conseil technique, solution d’ingénierie et pour tout pro-
blème d’application.

COMPENSATEURS EN ACIER
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ACIER

UTILISATION

Installés sur les groupes, les ma-
chines, les appareils et les systèmes 
de tuyauterie, les compensateurs en 
acier servent, en cas d'encombrement 
réduit :

 � à la compensation des 
déplacements

 � à la compensation des 
déformations

 � à la réduction des contraintes
 � à l’amortissement des 

oscillations, du bruit
 � à la compensation des désalig-

nements et des tassements de 
fondations

 � à la compensation des imper-
fections de montage

 � d’éléments d’extension de la 
robinetterie

Les compensateurs en acier sont des 
éléments de raccordement de tuyau-
terie flexibles et sont utilisés dans les 
secteurs les plus divers, comme:

 � la mécanique
 � la technique du bâtiment
 � l’industrie chimique
 � la construction d’installations 

technologiques
 � l’approvisionnement en gaz 

et en eau
 � la technique des gaz 

d’échappement

94

Tous les compensateurs sont livrés 
prêts-à-monter. STENFLEX® fabriquent 
des compensateurs de diamètre no-
minal DN 15-DN 2800 et d’étage de 
pression nominal PN 1-PN 25. Nous 
utilisons donc les matériaux les plus 
divers qui résistent à des températures 
comprises entre -196 °C et +900 °C.

En plus des configurations standards 
qui ont déjà fait leurs preuves ou des 
configurations de base, nous dévelop-
pons également d’autres configura-
tions adaptées à des conditions parti-
culières de fonctionnement ou à des 
formes de construction spéciales.

Des raccordements conformes à des 
normes différentes de la norme DIN, 
comme les normes ISO, ANSI, BS, VG 
ou SAE sont également disponibles.



DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION
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Les compensateurs en acier STENFLEX® sont développés numériquement 
à l’aide des procédés de conception les plus modernes qui existent, entre 
autres la méthode des éléments finis, et sont optimisés expérimentalement. 
Des règles de calcul nationales et internationales sont appliquées dans le 
cadre de la conception des soufflets.
Nos ingénieurs disposent d’outils de développement efficaces grâce aux-
quels ils peuvent valider, dès la phase de développement, le processus de 
fabrication en ce qui concerne la forme, le fonctionnement et le montage.
Nous pouvons ainsi offrir à nos clients les avantages suivants:

 � le développement de constructions résistant aux sollicitations et donc de 
compensateurs sûrs qui durent très longtemps

 � des produits performants grâce à la réalisation d’une bonne 
fonctionnalité du produit

 � des constructions répondant aux exigences de montage
 � une durée d’exécution réduite

CONFIGURATIONS

Les compensateurs en acier 
STENFLEX® se distinguent par les 
caractéristiques suivantes:

 � le type (compensateurs axiaux, 
latéraux et angulaires)

 � le type de raccordement de la 
tuyauterie (brides, extrémités  
soudées, filetages)

 � la qualité du matériau des soufflets 
(déterminée en fonction des fluides 
à véhiculer)

 � la configuration du soufflet (déter-
minée en fonction du déplacement, 
de la résistance à la pression et à 
la température)

Compensateurs axiaux
Construction: Soufflet en acier avec éléments de raccordement (bride, extrémi-
tés soudées ou filetage) 
Compensation des déplacements: Les contraintes axiales et les déplacements 
latéraux de faible amplitude peuvent être compensés. Dans le cas de mouve-
ments de grande amplitude, on utilise des compensateurs axiaux à deux souf-
flets en acier.
Points fixes: Des points fixes de tuyauterie stables et un guidage correct de la 
tuyauterie sont nécessaires à la compensation des efforts axiaux.

Compensateurs latéraux
Construction: Soufflet en acier avec limiteurs d’élongation latéraux mobiles et 
brides ou extrémités soudées.
Compensation des déplacements: Les déplacements latéraux du compensa-
teur sont possibles. Les limiteurs d’élongation absorbent les réactions axiales 
et soulagent les points fixes de la tuyauterie. Dans le cas de mouvements de 
grande amplitude, on utilise des compensateurs latéraux munis de deux souf-
flets en acier et d’un tube intermédiaire.
Points fixes: Seuls des points fixes faibles sont nécessaires pour compenser les 
forces de frottement et les efforts de déplacement latéraux.

Compensateurs angulaires
Construction: Soufflet en acier avec limiteurs articulés et brides ou extrémités 
soudées. L’axe de rotation du limiteur articulé se trouve au centre du soufflet
Compensation des déplacements: Les déplacements angulaires du compen-
sateur sont possibles. Les limiteurs articulés angulaires compensent un mou-
vement angulaire défini, absorbent les réactions axiales et soulagent les points 
fixes de la tuyauterie. On distingue les compensateurs angulaires à articulation 
tournante (guidage du mouvement angulaire du soufflet dans un plan) et les 
compensateurs angulaires à joint universel (guidage du mouvement du soufflet 
dans deux plans).
Points fixes: Seuls des points fixes faibles sont nécessaires pour compenser les 
efforts de déplacement et les forces de frottement angulaires.



CONSTRUCTION
Les compensateurs en acier STENFLEX® existent sous les formes et configu-
rations les plus variées. Le soufflet en acier est l’élément flexible de chaque 
compensateur. Il doit être bien mobile tout en étant résistant à la pression.
Certains paramètres variables (épaisseur de paroi, nombre de couches, 
géométrie des ondulations et nombre d’ondulations) ont une influence sur la 
résistance à la pression, la compensation des mouvements et la constante 
de raideur (résistance interne) des soufflets. Ceux-ci présentent une, deux ou 
plusieurs parois de différentes épaisseurs en divers matériaux.
Nos méthodes de calcul déterminent les limites de stabilité. Pour les petits 
diamètres de soufflets, la stabilité au flambage joue un rôle important, pour 
les grands diamètres, la stabilité aux ondes.

COMPENSATEURS EN ACIER
DESCRIPTION GENERALE - SOUFFLETS EN ACIER
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Matériau 
du 
soufflet

Nuance 
selon 
DIN EN

Abréviation selon 
DIN EN (DIN)

Propriétés Domaines d‘utilisation

Acier 
inoxy-
dable

1.4541 X6CrNiTi18-10 Pour les milieux agressifs, 
bonne viscosité aux tempéra-
tures basses

Industrie alimentaire, industrie du film ou de 
la photographie, industrie des engrais azo-
tés, installations de pots d’échappement et 
de décontamination des gaz de combustion, 
technique cryogénique

1.4404
1.4571

X2CrNiMo17-12-2
X6CrNiMoTi17-12-2

Meilleure résistance en raison 
des teneurs en Mo à la cor-
rosion perforante provoquée 
par les milieux contenant du 
chlore, idéal pour l’eau potable 
et les produits alimentaires

Industrie chimique, industrie des huiles 
et des graisses, du savon et du textile, 
teintureries, laiteries, brasseries, industrie 
pharmaceutique, pétrochimie et industrie 
charbonnière, approvisionnement en eau et 
traitement de l’eau

Aciers 
thermo- 
résistants

1.4828 X15CrNiSi20-12 thermorésistants Construction de fours et d’appareils, pré 
réchauffeur d’air, sidérurgie et industrie mé-
tallurgique

1.4878 X12CrNiTi18-9 thermorésistants Sidérurgie et industrie métallurgique
Alliage  
à base  
de nickel

2.4858
(Incoloy 
825)

NiCr21Mo Très bonne résistance aux 
acides chauds oxydants et non 
oxydants (acide sulfurique et 
phosphorique)

Technique des procédés chimiques, instal-
lations de purification de l’air, extraction de 
pétrole et de gaz, installation de réenchis-
sement, production d’acides, installation 
d’essence

QUALITÉ DES MATÉRIAUX

Les soufflets des compensateurs 
STENFLEX® sont fabriqués à partir 
de métaux de grande qualité. Diffé-
rentes qualités de matériaux utilisées 
permettent de répondre aux multiples 
conditions d’utilisation dans divers 
secteurs de l’industrie. 

Les aciers et alliages se distinguent 
par une résistance particulière aux 
fluides chimiquement agressifs. 

Vous pouvez demander des informa-
tions détaillées sur la résistance aux 
milieux d’un matériau donné à notre 
service technique.

SF-10 Stahl-Kompensator

  

Soufflets multi-couches 
(par ex. deux couches) 
dans différentes qualités 
de matériaux

Le type, le diamètre et la pres-
sion nominale sont indiqués 
sur tous les produits

Les ondes du soufflet ab-
sorbent les mouvements 
par déformation élastique

Bride 
tournante 
avec collet

SF-10 Stahl-Kompensator

  

SF-10 Stahl-Kompensator

  



DIMENSIONNEMENT, DURÉE DE VIE
Le dimensionnement de soufflets en acier correspond en général à une tempé-
rature de +20 °C, la pression nominale et une charge de 1000 cycles d’effort.
Un cycle d’effort signifie: le compensateur part d’une position zéro pour pas-
ser par la position positive maximale (étirement), avant de passer par la posi-
tion maximale négative (compression) et de revenir à la position zéro.
En plus des conditions de fonctionnement admissibles en:

 � pression
 � température
 � déplacement
 � nombre de cycle d’effort

Les facteurs suivants peuvent avoir une influence sur la durée de vie des 
compensateurs:

 � la corrosion
 � les oscillations haute fréquence
 � les oscillations de résonance
 � les coups de bélier
 � les chocs thermiques
 � un montage inadéquat

Un mauvais choix de matériaux ou une mauvaise combinaison de matériaux, 
la circulation de fluides agressifs et un nettoyage inadéquat avec des produits 
chimiques peuvent entraîner la corrosion.
Les oscillations haute fréquence et les oscillations de résonance doivent être 
absolument évitées car elle peuvent provoquer le bris. En cas d’oscillations 
haute fréquence, les compensateurs doivent être dimensionnés selon l’utili-
sation en fonction de la limite de fatigue.
Les coups de bélier et les chocs thermiques ne sont pas admissibles. Les 
valeurs maximales permises ne doivent pas être dépassées.
On peut éviter tout montage inadéquat en tenant compte des instructions de 
montage.
Un nombre insuffisant de points fixes entraîne un déplacement de la tuyaute-
rie si les compensateurs ne sont pas munis de limiteurs et provoque généra-
lement la destruction du compensateur.

PIÈCES DE RACCORDEMENT 
Les compensateurs en acier STENFLEX® sont livrés prêts-à-monter. Le rac-
cordement aux tuyauteries, tubulures, pompes, récipients, etc. est réalisé à 
l’aide de brides, d’extrémités soudées ou de vis filetées.
Les raccordements sont standardisés et conviennent aux brides, aux file-
tages et aux tubes courants du commerce.

BRIDES
Les compensateurs en acier STENFLEX® 
de la série SF sont livrés avec des brides 
tournantes ou des brides fixes.
Les brides sont percées de façon stan-
dard conformément aux dimensions de 
raccordement de la norme EN 1092. Les 
perçages pour les vis traversantes per-
mettent l’utilisation de vis normalisées. 
D’autres raccordements conformes aux 
normes DIN, ANSI, BS, VG, SAE, pour les 
conduites de gaz d’échappement et les 
installations aérauliques sont possibles.
Les brides pour les compensateurs laté-
raux permettent l’installation de tirants.
Selon la taille du compensateur à tirants, 
on distingue, soit des brides ovales, soit 
des brides à oreilles formées.
Les compensateurs angulaires sont mu-
nis de brides ovales et de limiteurs arti-
culés soudés.
Les brides en acier non allié sont galvani-
sées par électrolyse ou recouvertes d’une 
couche de fond anticorrosive. Des aciers 
inoxydables sont utilisés pour les applica-
tions demandant une meilleure protec-
tion anticorrosion. D’autres matériaux et 
protections anticorrosion (galvanisation 
à chaud, peinture spéciale, revêtement 
spécial, etc.) sont possibles sur demande.

COMPENSATEURS EN ACIER
DESCRIPTION GENERALE - SOUFFLETS EN ACIER
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Matériau de la 
bride

Nuance selon DIN EN Abréviation selon DIN 
EN (DIN)

Aciers non alliés 1.0038 S235JR
1.0577 S355J2

Aciers 
inoxydables

1.4404 X2CrNiMo17-12-2
1.4541 X6CrNiTi18-10
1.4571 X6CrNiMoTi17-122
1.4828 X15CrNiSi20-12

Aciers 
thermorésistants

1.0425 P265GH (H II)
1.0460 P250GH (HI)

Compensateur en acier à bride 
tournante, bordée par le soufflet

Brides, voir aussi page 98

Compensateur en acier à bride fixe et 
tube de guidage



EXTRÉMITÉS SOUDÉES
Les compensateurs en acier de série SA sont équipés d’extrémités soudées. 
Les extrémités soudées sont dimensionnées en fonction des normes pour 
tuyauterie ISO ou des demandes du client.

Les extrémités soudées en acier non allié sont recouvertes d’une couche de 
fond anticorrosive. 

Des aciers inoxydables sont utilisés pour les applications demandant une meil-
leure protection anticorrosion. D’autres matériaux et protections anticorrosion 
(peinture spéciale, revêtement spécial, etc) sont possibles sur demande.

RACCORDEMENT FILETÉ
Les compensateurs en acier STENFLEX® à raccordements filetés de type SG 
sont utilisés principalement en technique du bâtiment dans le cas de petites 
dimensions jusqu’au DN 50. Ils sont munis de filetages internes ou externes 
selon la norme ISO 7-1 (DIN 2999).

Les raccordements filetés en acier thermorésistants sont recouverts d’une 
couche de fond anticorrosive. Les pièces en fonte malléable sont galvanisées 
par électrolyse. Des aciers inoxydables sont utilisés pour les applications de-
mandant une meilleure protection anticorrosion.

Ils sont également adaptés aux conduites en cuivre et en plastique. D’autres 
matériaux et protections anticorrosion (peinture spéciale, revêtement spé-
cial, etc) sont possibles sur demande.

COMPENSATEURS EN ACIER
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ACIER
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Matériau de 
l’extrémité soudée

Nuance selon 
DIN EN

Abréviation selon 
DIN EN (DIN)

Aciers non alliés 1.0038 S235JR
1.0577 S355J2

Aciers inoxydables 1.4404 X2CrNiMo17-12-2
1.4541 X6CrNiTi18-10
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2
1.4828 X15CrNiSi20-12

Aciers thermorésistants 1.0345 P235GH
1.5415 16Mo3 (15Mo3)

Matériau de la partie 
fileté

Nuance selon 
DIN EN

Abréviation selon DIN EN 
(DIN)

Fonte malléable 0.8040 GJMW-400-5 (GTW-40-
05)

Aciers inoxydables 1.4541 X6CrNiTi18-10

Bride standard
(compensateurs axiaux et universels)

Bride ovale (compensateurs angulaires)

Brides, voir aussi page 97

Bride à logements soudés ou bride à  
oreilles formées pour les limiteurs  
d’élongation (compensateurs latéraux)Compensateur en acier à soufflet à 

extrémité soudée avec un anneau de  
renfort soudé

Compensateur en acier à soufflet à  
extrémités soudées avec joint à 
bord relevé soudé



LIMITEURS D’ÉLONGATION
Des limiteurs d’élongation sont utilisés avec les compensateurs latéraux et 
angulaires. Les limiteurs d’élongation absorbent les forces de réaction axiales 
générées par la pression interne. La tuyauterie raccordée doit toutefois être 
équipée de points fixes faibles pour compenser les efforts et les moments de 
déplacement. Les paramètres exacts de dimensionnement et de fonctionne-
ment de l’installation doivent être connus pour permettre le calcul optimal du 
limiteur d’élongation. Pour la gamme de compensateurs latéraux et angu-
laires, les limiteurs sont standardisés. Le calcul des limiteurs d’élongation est 
effectué à partir des caractéristiques de résistance des matériaux à +20 °C. 
Lorsque les températures sont plus élevées, il faut tenir compte des valeurs 
de résistance réduites.

TIRANTS
Les compensateurs latéraux doivent être pourvus de logements pour les ti-
rants. Selon le type et la taille du compensateur, on utilise des brides à loge-
ments soudés ou des brides ovales. En plus des tirants externes standards 
avec rondelles sphériques et anneaux coniques des limiteurs d’élongation 
antibruit sont également disponibles. Les tirants, les rondelles sphériques, 
les anneaux coniques et les écrous sont galvanisés par électrolyse. Les loge-
ments en acier non allié sont recouverts d’une couche de fond anticorrosive.

Des pièces en acier inoxydable peuvent être utilisées en cas d’exigences plus 
sévères en matière de protection contre la corrosion. D’autres matériaux et 
protections anticorrosion (peinture spéciale, revêtement, etc) sont possibles 
sur demande.
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Matériau du tirant Nuance selon 
DIN EN

Abréviation selon DIN 
EN (DIN) ou classe de 
résistance

Aciers non alliés

Logements 1.0038 S235JR
Tirants 5.6, 8.8
Ecrous 5, 8
Rondelles sphériques et 
anneaux coniques

1.0401 C15

Aciers inoxydables

Logements 1.4541 X6CrNiTi18-10
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2

Tirants, écrous    A2 50, 70
   A4 50, 70

Rondelles sphériques et 
anneaux coniques

1.4305 X8CrNiS18-9

Aciers thermorésistants

Logements 1.5415 16Mo3 (15Mo3)
Tirants, écrous 1.7225 42CrMo4

1.7709 21CrMoV5-7

Limiteur d’élongation  extérieur avec  
rondelle sphérique et anneau conique 
(compensateurs latéraux)

COMPENSATEURS EN ACIER
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ACIER



LIMITEURS ARTICULÉS
Les compensateurs angulaires sont munis de brides ovales et de limiteurs 
articulés constitués d’axes et d’éclisses.

Les éléments de raccordement en acier non allié sont recouverts d’une 
couche de fond anticorrosive. Des pièces en acier inoxydable peuvent être 
utilisées en cas d’exigences plus sévères en matière de protection contre la 
corrosion. D’autres matériaux et protections anticorrosion (peinture spéciale, 
revêtement, etc.) sont possibles sur demande.

ACCESSOIRES
Les compensateurs en acier STENFLEX® peuvent être équipés des 
accessoires suivants:

 � tubes conducteurs
 � tubes de guidage
 � tubes de protection

TUBES INTÉRIEURS DE GUIDAGE
Des tubes conducteurs peuvent être insérés ou soudés dans le compensa-
teur. Il sont en général en acier inoxydable. En cas de vitesses d’écoulement 
élevées (voir diagramme) et d’éventuelles résonances du soufflet ou de tur-
bulences en raison du détournement de l’écoulement (p. ex. derrière une 
pompe, un ventilateur, des éléments en T, des courbures de tuyau), l’utilisa-
tion de tubes conducteurs est nécessaire. Les tubes conducteurs doivent 
conduire le fluide dans ces conditions dans le soufflet ondulé si possible sans 
qu'il y ait création de tourbillons.

Dans le cas de milieux contenant des matières solides (risque d’abrasion), le 
soufflet peut être protégé de façon fiable par un tube conducteur. Dans ce 
cas, la paroi du tube conducteur devrait cependant être plus épaisse.

Les compensateurs axiaux sont équipés de tubes conducteurs cylindriques, 
les compensateurs latéraux avec des tubes conducteurs coniques. Pour les 
compensateurs avec tube conducteur et anneau d’épaulement, un joint 
supplémentaire entre le bord du soufflet et l’anneau d’épaulement est né-
cessaire. Pour les tubes conducteurs coniques, il faut prendre en compte la 
réduction de section (perte de pression et vitesse d’écoulement). Si le milieu 
peut circuler dans les deux sens dans le compensateur, on utilise des tubes 
conducteurs télescopiques à faible écartement. Pour utiliser correctement le 
compensateur avec le tube conducteur, il faut être vigilant quant au sens de 
l’écoulement au cours du montage. Le sens de l’écoulement correspond à la 
flèche indiquée sur le compensateur.
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COMPENSATEURS EN ACIER
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
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Matériau du limiteur 
articulé

Nuance selon DIN EN Abréviation selon 
DIN EN (DIN)

Aciers non alliés 1.0038 S235JR
1.0577 S355J2

Aciers inoxydables 1.4541 X6CrNiTi18-10
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2

Aciers thermorésistants 1.0305 P235G1TH (St 35.8I)
1.5415 16Mo3 (15Mo3)

Compensateur axial à tube cylindrique

Compensateur latéral à tube  
conducteur conique

Compensateur axial à tubes  
conducteurs télescopiques

Limiteur articulé avec axes et éclisses 
(compensateurs angulaires)

Limiteur articulé avec axes et éclisses 
(compensateurs latéraux)

Gases

Milieux
liquides

Diamètre nominal
+
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Pour des vitesses d’écoulement au-dessus 
de la courbe, il est démontré que les tubes
servent d’indication.



TUBES DE GUIDAGE
Les tubes de guidage stabilisent le compensateur dans ses déplacements 
axiaux et évitent que les soufflets n’oscillent longitudinalement. En général, 
les tubes de guidage sont fabriqués en aciers épais, inoxydables ou non al-
liés.

Les compensateurs axiaux à deux soufflets sont équipés de tubes de guidage 
et sont en général télescopiques

Les tubes de guidage des compensateurs ne remplacent pas les paliers-guides.
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COMPENSATEURS EN ACIER
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN ACIER

Compensateur axial à tube de guidage télescopique
Direction de l’écoulement

Compensateurs STENFLEX® en acier inoxydable de type SF-20 pour 
compensation des dilatations thermiques dans une sous-centrale



Grâce à une expérience de plus de 50 ans dans la fabrication des compen-
sateurs, STENFLEX® est un partenaire compétent pour les solutions d’appli-
cation. Les tubes intermédiaires de compensation STENFLEX® peuvent être 
livrés sur demande en tant que systèmes complets avec compensateurs déjà 
installés. En général, il s’agit de compensateurs latéraux et angulaires. Ils 
sont fabriqués selon les données du client.

L’ensemble composé des sections du tube, d’arcs, d’éléments en T et de 

compensateurs munis des limiteurs 
d’élongation, des limiteurs articulés et 
des accessoires forment une unité.

Nos techniciens vous apportent leur sou-
tien dans le choix et la disposition optima-
le des éléments pour obtenir un système 
de compensation prêt-à-monter.

COMPENSATEURS EN ACIER
SYSTÈMES DE COMPENSATION
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Disposition en L d’une articulation triple,  
1 compensateur angulaire et  
1 compensateur latéral avec limiteur articulé

Disposition spatiale d’une articulation triple, 
1 compensateur angulaire et  
1 compensateur latéral avec tirant

Disposition en U d’une articulation triple, 
3 compensateurs angulaires avec limiteur articulé

Disposition spatiale d’une articulation triple, 
2 compensateurs angulaires à joint universel et 
1 compensateur angulaire à limiteur articulé

SYSTÈME DE COMPENSATION AVEC COMPENSATEURS LATÉRAUX ET ANGULAIRES
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Représentation des principales utilisations et des principaux domaines d’application et secteurs

COMPENSATEURS EN ACIER
UTILISATIONS / DOMAINES D’UTILISATION / SECTEURS

Types de compensateurs
Compensateurs  

axiaux
Compensateurs  

latéraux
Compen- 
sateurs  

angulaires

Types de compensateurs STENFLEX®

SF
-1

0

SF
-1

1

SF
-1

3

SA
-1

0

SA
-1

3

SG
-1

0

SG
-1

1

SF
-2

0

SF
-2

1

SF
-2

3

SF
-2

4

SF
-2

5

SA
-2

0

SA
-2

3

SA
-2

4

SA
-2

5

SF
-3

2

SF
-3

3

SA
-3

3

U
ti

lis
at

io
ns

Réduction des contraintes                   
Compensation des déplacements axiaux         
Compensation des déplacements latéraux         
Compensation des déplacements angulaires   
Système d’articulation double ou triple pour la com-
pensation des déplacements de grande amplitude   

Amortissement des oscillations          
Amortissement du bruit          
Aide au montage et au démontage  
Compensation des imperfections de montage            

D
om

ai
ne

s 
d’

ut
ili

sa
ti

on

Tuyauteries en métal                   
Tuyauteries en plastique et en cuivre  
Moteurs        
Pompes       
Ventilateurs, compresseurs        
Turbines        
Echangeurs de chaleur        
Condenseurs      
Séparateurs      
Usines de production de biogaz        
Energie solaire          

Se
ct

eu
rs

Construction mécanique          
Technique du bâtiment          
Construction d’appareils de chauffage            
Industrie chimique  
Construction d’installations technologiques              
Technique énergétique              
Construction navale         
Construction de tuyauterie                 
Hydraulique        
Industrie de l’imprimerie et industrie papetière    
Technique des gaz d’échappement et 
d’approvisionnement en gaz          

Distribution et traitement de l’eau    
Energies renouvelables          
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COMPENSATEURS EN ACIER
VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME

Type Diamètre 
nominal

Pres- 
sion
bar

Temp. max. 
de fonction-

nement

Matériau du soufflet  Pièces de raccor-
dement / limiteur 

d’élongation

Page

SF-10 DN 25 – 2800
DN 300 – 2000
DN 15 – 1000
DN 15 – 500
sur demande
sur demande

PN 2,5
PN 6
PN 10
PN 16

+550 °C
+550 °C
+550 °C
+550 °C
+450 °C
+900 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404
2.4858
1.4828, 1.4878

Bride  
tournante
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SF-11 DN 15 – 500
DN 200 – 250

PN 16
PN 10

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571
1.4541, 1.4571

Bride fixe

112

SF-13 DN 20 – 250
DN 20 – 1200

PN 16 +550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Bride fixe

114

SA-10 DN 20 – 2800
DN 15 – 2000
DN 15 – 1200
DN 15 – 1000
sur
demande
sur
demande

PN 2,5
PN 6
PN 10
PN 16

+550 °C
+550 °C
+550 °C
+550 °C
+450 °C
+900 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404
2.4858
1.4828, 1.4878

Extrémité 
soudée

116

SA-13 DN 15 – 1200
DN 15 – 250

PN 10
PN 16

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Extrémité 
soudée

120

SG-10 DN 15 – 50 PN 16 +550 °C 1.4541, 1.4571, 1.4404 Filetage 
interne et 
hexagone 122

SG-11 DN 15 – 50 PN 16 +550 °C 1.4541, 1.4571, 1.4404 Filetage 
externe et 
hexagone 123

COMPENSATEUR AXIAL EN ACIER
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COMPENSATEURS EN ACIER
VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME

Type Diamètre 
nominal

Pres- 
sion
bar

Temp. max. 
de fonction-

nement

Matériau du soufflet  Pièces de raccor-
dement / limiteur 

d’élongation

Page

SF-20 DN 32 – 500
DN 32 – 500
sur demande

PN 10
PN 16

+550 °C
+550 °C
+900 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4828, 1.4878

Bride tournante 
à tirants

124

SF-21 DN 32 – 500 PN 16 +550 °C 1.4541, 1.4571 Bride fixe à 
tirants

126

SF-23 sur demande PN 1
PN 6

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Bride  
tournante

128

SF-24 sur demande PN 6
PN 10

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Bride fixe à 
limiteur 
articulé 129

SF-25 sur demande PN 6
PN 10

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Bride tournante 
à tirants

130

SA-20 sur demande PN 16 +550 °C 1.4541, 1.4571, 1.4404 Extrémité 
soudée à 
tirant 131

SA-23 sur demande PN 1
PN 6

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Extrémité 
soudée

132

SA-24 sur demande PN 6
PN 10

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Extrémité 
soudée à 
limiteur articulé

133

SA-25 sur demande PN 6
PN 10

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Extrémité 
soudée à 
tirants 134

COMPENSATEUR LATÉRAL EN ACIER
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COMPENSATEURS EN ACIER
VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME

Type Diamètre 
nominal

Pres- 
sion
bar

Temp. max. 
de fonction-

nement

Matériau du soufflet  Pièces de raccor-
dement / limiteur 

d’élongation

Page

SF-32 sur demande PN 6
PN 16

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Bride fixe à 
limiteur 
articulé

135

SF-33 sur demande PN 6
PN 16

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Bride fixe à 
limiteur à joint 
universel

136

SA-33 sur demande PN 6
PN 16

+550 °C
+550 °C

1.4541, 1.4571, 1.4404
1.4541, 1.4571, 1.4404

Extrémité 
soudée à  
limiteur à 
joint universel

137

COMPENSATEUR ANGULAIRE EN ACIER



BRIDES 

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-10

COMPENSATEUR AXIAL 
DN 15 – DN 2800

 � Compensateur axial, résistant au vide, livré en petite longueur, constitué 
d‘un soufflet métallique et de brides tournantes

 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet mono ou multicouche
 � DN 15 – DN 500 avec collets battus
 � DN 600 – DN 2800 avec collets soudés

 � Brides tournantes 
 � Trous de fixation pour vis standard

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Pompes
 � Moteurs
 � Machines

 � Le montage sur:
 � Installations industrielles
 �  Installations d‘alimentation en 

eau et gaz
 � Systèmes d‘échappement
 � Installations de chauffage
 � Installations d‘eau potable

 � Remédier aux défauts 
d‘alignement

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 � DVGW (DN 32 – DN 200)
 � DNV GL®   / DNV®

 � RMRS
 � RINA

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage
 � Tube de protection
 � Joint d’étanchéité au gaz 

conformément au DVGW

CONCEPTION DU TYPE SF-10 / SOUFFLET 
MÉTALLIQUE PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

108

Fiche technique SF-10/1-H21

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence

Aciers résistants 
à la chaleur

1.4828 (AISI 309)
1.4878 (AISI 321)

+900 °C
+800 °C Gaz chauds, vapeur, air

Alliages à base 
de nickel

2.4858
(Incoloy 825)

+450 °C Acides sulfurique et 
phosphorique, essence, 
huile, gaz

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR), 1.4541, 
1.4404

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

DN 32 – 
DN 250 
Électro- 
zingage

DN 300 – 
DN 2800 
primaire anti- 
corrosion

Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale, 
revêtement spécial etc.
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Fiche technique SF-10/2-H21

Type SF-10

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau 
du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. Nous consulter pour autres valeurs.
En cas de mouvement axial seul: diamètre intérieur du tube de guidage: Voir tableaux PN 6, 
PN 10, PN 16. Si D ax et D lat sont cumulatifs, les valeurs du tableau doivent être réduites en 
conséquence. La somme de tous les mouvements ne doit pas excéder 100 %.
*La section active du soufflet est une valeur théorique.
** Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie 

que le compensateur a une valeur de mouvement total de 28 mm (= +/- 14 mm).

DN BL

mm

D ax 
tot.**

Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

D lat tot.
Mouve-
ment
latéral

mm

C lat
Rai-

deurs 
latéral
N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet 

cm2

Ø d4
Diamètre 

des 
collets

mm

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø
mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon

EN1092

Ø D
 Diam. ext. 
des brides

Ø
mm

b
Epais-

seur de 
la bride

mm

Poids 

Env. kg

25 105 25 28 13 10 10 68 42 16 115 16 3,9
32 135 30 15 26 8 15 56 51 16 140 18 3,8
40 135 30 17 20 15 22 65 61 16 150 18 3,9
50 160 44 16 34 12 34 80 76 16 165 18 5,3
65 175 56 25 26 18 55 95 96 16 185 18 7,0
80 190 68 20 28 18 78 110 114 16 200 20 7,9

100 195 70 19 26 22 114 140 136 16 220 20 10,0
125 200 72 26 21 49 174 165 168 16 250 22 12,3
150 220 80 28 21 62 246 200 197 16 285 24 16,1
200 230 86 36 19 118 424 254 253 10 340 24 20,7
250 245 96 50 19 208 622 310 302 10 395 26 26,1
300 180 48 119 – – 990 364 386 6 440 24 27,0
300 265 98 60 14 399 990 364 386 6 440 24 30,0
350 185 48 129 – – 1176 396 418 6 490 26 38,0
350 270 96  65 14 515 1176 396 418 6 490 26 40,0
400 185 46 146 – – 1507 452 469 6 540 28 44,0
400 270 94 73 12  744 1507 452 469 6 540 28 47,0
450 190 46 162 – – 1878 498 520 6 595 30 54,0
450 275 92  81 10 1032 1878 498 520 6 595 30 57,0
500 190 44 178 – – 2282 548 570 6 645 30 58,0
500 275 90  89 8 1378 2282 548 570 6 645 30 62,0
600 195 44 212 – – 3227 670 672 6 755 32 77,0
600 280 88 106 7 2315 3227 670 672 6 755 32 81,0
700 210 44 246 – – 4336 775 774 6 860 40  111,0
700 295 88 123 – – 4336 775 774 6 860 40  116,0
800 220 42 279 – – 5595 875 875 6 975 44  150,0
800 305 86 140 – – 5595 875 875 6 975 44  156,0
900 225 42 313 – – 7014 975 976 6 1075 48 182,0
900 310 86 156 – – 7014 975 976 6 1075 48  188,0

1000 235 42 346 – – 8610 1080 1078 6 1175 52 212,0
1000 320 86 173 – – 8610 1080 1078 6 1175 52  220,0
1200 210 42 413 – – 12291 1262 1282 2,5 1375 30 152,0
1200 295 84 207 – – 12291 1262 1282 2,5 1375 30  160,0
1400 210 42 478 – – 16536 1462 1482 2,5 1575 30  175,0
1400 295 84 239 – – 16536 1462 1482 2,5 1575 30  185,0
1600 210 42 543 – – 21408 1662 1682 2,5 1790 30 219,0
1600 295 84 271 – – 21408 1662 1682 2,5 1790 30  231,0
1800 210 42 607 – – 26909 1862 1882 2,5 1990 30  245,0
1800 295 84 304 – – 26909 1862 1882 2,5 1990 30  258,0
2000 210 42  672 – – 33039 2062 2082 2,5 2190 30  271,0
2000 295 84 336 – – 33039 2062 2082 2,5 2190 30  285,0
2200 210 42  736 – – 39796 2262 2282 2,5 2405 35  365,0
2200 295 84  368 – – 39796 2262 2282 2,5 2405 35  381,0
2400 210 42  800 – – 47182 2462 2482 2,5 2605 35  387,0
2400 295 84  400 – – 47182 2462 2482 2,5 2605 35  414,0
2800 210 42 928 – – 63839 2862 2882 2,5 3030 35  520,0
2800 295 84  464 – – 63839 2862 2882 2,5 3030 35  540,0

EXÉCUTION
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COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-10

COMPENSATEUR AXIAL 
DN 15 – DN 2800
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Fiche technique SF-10/3-H21

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. 
Nous consulter pour autres valeurs. *La section active du soufflet est une valeur théorique. 
** Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total 

de 28 mm (= +/- 14 mm).

DN BL

mm

D ax tot.**
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø d4
Diam. des 
embouts 

Ø
mm

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

déflecteur  
Ø

mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon 

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

Poids 

Env. kg

300 195 28 455 993 364 387 310 6 440 24 29,0
300 290 58 228 993 364 387 310 6 440 24 33,0
350 200 28 496 1180 396 419 342 6 490 26 40,0
350 295 58 248 1180 396 419 342 6 490 26 44,0
400 200 28 564 1511 452 470 393 6 540 28 47,0
400 300 56 282 1511 452 470 393 6 540 28 51,0
450 205 28 632 1883 498 521 444 6 595 30 57,0
450 305 56 316 1883 498 521 444 6 595 30 62,0
500 205 28 699 2287 548 571 494 6 645 30 62,0
500 305 56 350 2287 548 571 494 6 645 30 68,0
600 210 28 835 3233 670 673 596 6 755 32 81,0
600 310 56 418 3233 670 673 596 6 755 32 88,0
700 230 27 970 4343 775 775 698 6 860 40 116,0
700 325 54 485 4343 775 775 698 6 860 40 124,0
800 225 27 1104 5603 857 876 795 6 975 30 112,0
800 320 55 552 5603 857 876 795 6 975 30 121,0
900 225 27 1236 7023 958 977 896 6 1075 30 125,0
900 320 54 618 7023 958 977 896 6 1075 30 135,0

1000 225 27 1369 8619 1060 1079 998 6 1175 30 135,0
1000 320 54 685 8619 1060 1079 998 6 1175 30 147,0
1200 225 27 1634 12303 1264 1283 1202 6 1405 30 186,0
1200 320 54 817 12303 1264 1283 1202 6 1405 30 200,0
1400 225 27 1894 16549 1464 1483 1402 6 1630 35 275,0
1400 320 54 947 16549 1464 1483 1402 6 1630 35 291,0
1600 225 27 2152 21424 1664 1683 1602 6 1830 35 312,0
1600 320 54 1076 21424 1664 1683 1602 6 1830 35 331,0
1800 225 27 2410 26927 1864 1883 1802 6 2045 35 371,0
1800 320 54 1205 26927 1864 1883 1802 6 2045 35 392,0
2000 225 27 2667 33058 2064 2083 2002 6 2265 35 444,0
2000 320 54 1334 33058 2064 2083 2002 6 2265 35 467,0
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Fiche technique SF-10/4-H21

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. Max. 
pulsations de pression admissible de 1,0 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs. *La section active du soufflet est une valeur théorique. 
**Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total  
     de 28 mm (= +/- 14 mm).

DN BL

mm

D ax tot.** 
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø d4
Diam. des 
embouts 

Ø
mm

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

déflecteur  
Ø

mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon 

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

Poids 

Env. kg
15 108 17 21 7 45 38 18 16 95 14 1,5
20 108 17 21 7 58 38 18 16 105 16 2,1
25 125 26 49 16 54 54 25 16 115 16 2,4
32 135 26 49 16 54 54 32 16 140 18 4,0
40 135 30 111 25 68 66 38 16 150 18 4,5
50 155 36 177 34 75 79 49 16 165 18 5,5
65 165 40 199 54 95 96 63 16 185 18 7,4
80 175 46 148 78 110 115 76 16 200 20 8,4

100 180 46 175 115 140 137 96 16 220 20 10,1
125 200 50 79 173 165 168 123 16 250 22 13,2
150 230 50 160 243 200 197 148 16 285 24 17,3
200 230 38 219 422 254 253 198 10 340 24 22,1
250 245 38 624 620 310 302 249 10 395 26 28,6
300 200 28 455 993 364 387 310 10 445 26 33,0
300 295 56 288 993 364 387 310 10 445 26 36,0
350 205 27 496 1180 396 419 342 10 505 30 50,0
350 305 54 248 1180 396 419 342 10 505 30 54,0
400 210 27 564 1511 452 470 393 10 565 32 62,0
400 310 54 282 1511 452 470 393 10 565 32 67,0
450 220 27 632 1883 498 521 444 10 615 36 76,0
450 315 54 316 1883 498 521 444 10 615 36 81,0
500 225 26 699 2287 548 571 494 10 670 38 90,0
500 320 53 350 2287 548 571 494 10 670 38 96,0
600 225 26 835 3233 654 673 596 10 780 30 90,0
600 320 52 418 3233 654 673 596 10 780 30 97,0
700 225 26 970 4343 756 775 698 10 895 30 112,0
700 320 52 485 4343 756 775 698 10 895 30 120,0
800 225 25 1104 5603 857 876 795 10 1015 30 140,0
800 320 51 552 5603 857 876 795 10 1015 30 149,0
900 225 25 1236 7023 958 977 896 10 1115 30 154,0
900 320 51 618 7023 958 977 896 10 1115 30 164,0

1000 225 25 1369 8619 1060 1078 998 10 1230 35 205,0
1000 320 50 685 8619 1060 1078 998 10 1230 35 217,0

DN BL

mm

D ax tot.** 
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø d4
Diam. des 
embouts 

Ø
mm

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

déflecteur  
Ø

mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon 

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

Poids 

Env. kg
15 108 17 21 7 45 38 18 16 14 14 1,5
20 108 17 21 7 58 38 18 16 105 16 2,1
25 125 26 49 16 54 54 25 16 115 16 2,4
32 135 26 49 16 54 54 32 16 140 18 4,0
40 135 30 111 25 68 66 38 16 150 18 4,5
50 155 36 177 34 75 79 49 16 165 18 5,5
65 165 40 199 54 95 96 63 16 185 18 7,4
80 175 46 148 78 110 115 76 16 200 20 8,4

100 180 46 175 115 140 137 96 16 220 20 10,1
125 200 50 79 173 165 168 123 16 250 22 13,2
150 230 50 160 243 200 197 148 16 285 24 17,3
200 230 38 219 422 254 253 198 16 340 26 23,1
250 245 38 624 620 310 302 249 16 405 29 33,3
300 220 22  863 995 364 388 310 16 460 32 44,0
300 320 44 432 995 364 388 310 16 460 32 49,0
350 225 21  946 1182 396 420 342 16 520 35 63,0
350 325 43 473 1182 396 420 342 16 520 35 68,0
400 230 21 1078 1514 452 471 393 16 580 38 80,0
400 330 43 539 1514 452 471 393 16 580 38 85,0
450 240 21 1210 1886 498 522 444 16 640 42 101,0
450 340 43 605 1886 498 522 444 16 640 42 108,0
500 245 21 1338 2290 548 572 494 16 715 46 140,0
500 345 42  669 2290 548 572 494 16 715 46 148,0



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-11

COMPENSATEUR AXIAL 
DN 15 – DN 500

 � Compensateur axial, résistant au vide, constitué d‘un soufflet  
métallique et de brides soudées

 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet mono ou multicouche

 � Brides fixes soudées à collerette
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 � Machines
 � Installations de process

 � Montage sur:
 � Les installations industrielles
 � Les installations d‘alimentation 

en eau et gaz
 � Les systèmes d‘échappement
 � Les installations de chauffage

 � Remédier aux défauts  
d‘alignement

TUBES DE GUIDAGE
Matériaux
Standard: 1.4541

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 �  CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 � DVGW (DN 32 – DN 200)
 � DNV GL®   / DNV®

 � RMRS

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage
 � Tube de protection
 � Joint d’étanchéité au gaz 

conformément au DVGW

CONCEPTION DU TYPE SF-11 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique SF-11/1-H21

BRIDES

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 
1.0460 (P250GH)

Aciers inoxydables, etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale, etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence
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Fiche technique SF-11/2-H21

Type SF-11 sans tube de guidage Type SF-11 avec tube de guidage

Pour de plus grandes dimensions: Voir type SF-16
Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (Inox 321), 1000 cycles.  
Max. pulsations de pression admissible de 1,6 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.
*La section active du soufflet est une valeur théorique. 
**Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total  
     de 28 mm (= +/- 14 mm).

DN 40 – DN 500DN 15 – DN 32

DN BL

mm

D ax tot.**
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

déflecteur  
Ø

mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon 

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

b
Epais. de 

la 
bride
mm

Poids 

Env. kg
 15 100 20 30 7  36 14 16 95 14 1,5
20  100 20 30 7  36 18 16  105 16 2,0
25  105 25 28 10  42 24 16 115 16 2,4
32  150 20 49 16  54 32 16 140 18 3,9
40  175 26 132 25  66 38 16 150 18 4,3
50  205 32 197 36  79 49 16 165 18 5,3
65  210 36 221 54  96 64 16 185 20 6,4
80  225 38 188 78 115 77 16 200 20 8,2

100  235 42 175 115 137 96 16 220 20 9,7
125  265 50 79 173 168 123 16 250 22 14,0
150  290 50 156 243 197 150 16 285 22 17,2
200  310 38 237 422 253 199 16 340 24 24,9
250  335 38 624 620 302 250 16 405 26 36,0
300  260 22    863 995 388 299 16 460 28 50,0
300  410 52 379 990 386 299 16 460 28 57,0
350  265 21    946 1182 420 329 16 520 30 72,0
350  415 54 379 1182 420 329 16 520 30 79,0
400  270 21  1078 1514 471 380 16 580 32 90,0
400  420 54 431 1514 471 380 16 580 32 98,0
450  270 21  1210 1886 522 431 16 640 34 105,0
450  420 53 484 1886 522 431 16 640 34 115,0
500  270 21  1338 2290 572 482 16 715 36 136,0
500  420 53 535 2290 572 482 16 715 36 147,0



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-13

COMPENSATEUR AXIAL 
DN 20 – DN 1200

 � Compensateur axial, résistant au vide, constitué de deux soufflets reliés 
(DN 125 - 1200 par un tube intermédiaire) et de brides fixes soudées

 � Tubes de guidage intérieurs pour stabiliser le compensateur
 � Les tubes de guidage du compensateur ne remplacent pas les paliers de 

guidage de la tuyauterie
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet mono ou multicouche

 � Brides fixes soudées, jusqu‘au DN 250 avec collerette d‘étanchéité
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux importants
 � Le montage sur:

 �  Tuyauteries de grande  
longueur

 � Installations industrielles
 � Les installations de chauffage

TUBE INTERMÉDIAIRE
Matériaux
Standard: 1.0345 (P235GH)               
 1.0038 (S235JR), 1.4541 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion 
Autres: Peinture spéciale, etc

TUBES DE GUIDAGE
Matériaux
Standard: 1.4541

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 �  CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Tube de protection

CONCEPTION DU TYPE SF-13 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 10, PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique SF-13/1-H21

BRIDES

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale, etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence
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Fiche technique SF-13/2-H21

Type SF-13 avec tube de guidage

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. Max. 
pulsations de pression admissible de 1,0 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.Si D ax et D D lat sont cumulatifs, les valeurs du tableau doi-
vent être réduites en conséquence. La somme de tous les mouvements ne doit pas excéder 100 %. *La section active du soufflet est une valeur théorique. 
**Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total  
     de 28 mm (= +/- 14 mm).

DN 125 – DN 250DN 15 – DN 100

DN BL

mm

D ax tot.**
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

tube de 
guidage Ø

mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon 

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

b
Epais. de 

la 
bride
mm

Poids 

Env. kg

20 270 48 25 7 38 18 16 105 16 2,2
25 285 40 25 16 54 24 16 115 16 2,9
32 285 40 25 16 54 32 16 140 16 3,9
40 320 52 34 25 66 37 16 150 16 4,6
50 340 68 44 36 79 47 16 165 18 6,2
65 380 72 51 54 96 60 16 185 18 8,3
80 380 80 40 78 116 74 16 200 20 10,4

100 410 80 46 115 136 95 16 220 20 11,6
125 495 100 40 173 168 116 16 250 22 18,0
150 555 100 78 243 196 145 16 285 22 23,0
200 565 76 119 422 253 193 10 340 26 35,2
250 570 104 312 620 302 246 10 395 29 46,0
300 750 140 91 993 387 291 10 445 26 91,0
350 750 138 99 1180 419 323 10 505 30 112,0
400 750 136 113 1511 470 373 10 565 32 126,0
450 750 134 126 1883 521 424 10 615 36 159,0
500 750 132 140 2287 571 475 10 670 38 183,0
600 750 132 167 3233 673 577 10 780 42 225,0
700
800
900

1000
1200

DN BL

mm

D ax tot.**
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

tube de 
guidage Ø

mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon 

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

b
Epais. de 

la 
bride
mm

Poids 

Env. kg

20 270 48 25  7 38 18 16 105 16 2,2
25 285 40 25 16 54 24 16 115 16 2,9
32 285 40 25 16 54 32 16 140 16 3,9
40 320 52 34 25 66 37 16 150 16 4,6
50 340 68 44 36 79 47 16 165 18 6,2
65 380 72 51 54 96 60 16 185 18 8,3
80 380 80 40 78 116 74 16 200 20 10,4

100 410 80 46 115 136 95 16 220 20 11,6
125 495  100 40 173 168 116 16 250 22 18,0
150 555  100 78 243 196 145 16 285 22 23,0
200 565 76 119 422 253 193 16 340 26 35,2
250 570  104 312 620 302 246 16 405 29 47,9
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EXÉCUTION



EMBOUTS À SOUDER

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SA-10

COMPENSATEUR AXIAL 
DN 15 – DN 2800

 � Compensateur axial, résistant au vide, constitué d‘un soufflet  
métallique et d‘embouts à souder

 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet mono ou multicouche

 � Embouts à souder

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 � Machines
 � Installations de process

 � Montage sur:
 � Installations industrielles 
 � Systèmes d‘échappement
 � Installations de chauffage
 � Installations d‘alimentation 

en gaz

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 � DVGW (DN 32 – DN 200)
 � RINA 

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage
 � Tube de protection

CONCEPTION DU TYPE SA-10 / SOUFFLET 
MÉTALLIQUE PN 2,5,  PN 6, PN 10, PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique SA-10/1-H21

Standard Autres

Perçages Voir tableaux page 117 – 119 sur demande

Matériaux 1.0345 (P235GH), 
1.0038 (S235JR), 
1.4541

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale, etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 
°C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence

Aciers résistants 
à la chaleur

1.4828 (AISI 309)
1.4878 (AISI 321)

+900 °C
+800 °C Gaz chauds, vapeur, air

Alliages à base 
de nickel

2.4858
(Incoloy 825)

+450 °C Acides sulfurique et 
phosphorique, essence, 
huile, gaz
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DN BL

mm

D ax tot.**
Mouvement

axial

mm

C ax
Raideurs - 

axial

N/mm

D lat tot.
Mouvement

latéral

mm

C lat
Raideurs,  

latéral

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet

Ø 
mm

Ø da x s
Dimensions 
ext. du tube

mm

Poids 

Env. kg
20 175 20 30 11 15 7 36 26,9x2,3 0,2
25 185 25 28 13 17 10 42 33,7x2,6 0,4
32 185 28 16 22 12 15 51 42,4x2,6 0,5
40 190 30 17 20 15 22 61 48,3x2,6 0,6
50 205 40 18 20 17 34 76 60,3x2,9 0,7
65 230 52 23 20 22 55 96 76,1x2,9 1,1
80 240 60 22 22 26 75 114 88,9x3,2 1,5

100 240 64 20 20 30 114 136 114,3x4,0 1,6
125 270 72 26 21 49 174 168 139,7x4,0 2,8
150 300 80 28 21 62 246 197 168,3x4,5 3,8
200 300 86 36 19 118 424 253 219,1x6,3 5,5
250 300 96 50 19 208 622 302 273,0x6,3 6,1
300 245 49 119 990 386 323,9x8,0 13,0
300 370 122 48 24 204 990 386 323,9x8,0 16,0
350 245 48 129 1176 418 355,6x8,0 14,0
350 370 120 52 21 264 1176 418 355,6x8,0 18,0
400 245 47 146 1507 469 406,4x8,0 17,0
400 370 118 58 18 381 1507 469 406,4x8,0 21,0
450 245 46 162 1878 520 457x8,0 19,0
450 370 116 65 16 528 1878 520 457x8,0 23,0
500 245 45 178 2282 570 508x8,0 21,0
500 370 114 71 14  705 2282 570 508x8,0 26,0
600 245 44 212 3227 672 610x8,0 25,0
600 370 112 85 12 1185 3227 672 610x8,0 31,0
700 245 44 246 4336 774 711x8,0 29,0
700 370 110 98 10 1847 4336 774 711x8,0 37,0
800 245 43 279 5595 875 813x8,0 34,0
800 370 109 112 9 2707 5595 875 813x8,0 42,0
900 245 43 313 7014 976 914x10,0 45,0
900 370 109 125 8 3799 7014 976 914x10,0 54,0

1000 245 43 346 8610 1078 1016x10,0 50,0
1000 370 108 138 7 5164 8610 1078 1016x10,0 61,0
1200 245 42 413 12291 1282 1219x10,0 60,0
1200 370 107 165 12291 1282 1219x10,0 73,0
1400 245 42 478 16536 1482 1420x10,0 70,0
1400 370 106 191 16536 1482 1420x10,0 85,0
1600 245 42 543 21408 1682 1620x10,0 80,0
1600 370 106 217 21408 1682 1620x10,0 97,0
1800 245 42 607 26909 1882 1820x10,0 90,0
1800 370 106 243 26909 1882 1820x10,0 109,0
2000 245 42 672 33039 2082 2020x10,0 100,0
2000 370 106 269 33039 2082 2020x10,0 121,0
2200 245 42 736 39796 2282 2220x10,0 110,0
2200 370 106 294 39796 2282 2220x10,0 133,0
2400 245 42 800 47182 2482 2420x10,0 120,0
2400 370 106 320 47182 2482 2420x10,0 145,0
2800 245 42 928 63839 2882 2820x10,0 139,0
2800 370 105 371 63839 2882 2820x10,0 169,0

Fiche technique SA-10/2-H21

DN 125 – DN 2800

DN 15 – DN 100
Type SA-10 avec tube de guidage

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. Max. 
pulsations de pression admissible de 0,25 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs. En cas de mouvement axial seul: diamètre intérieur du 
tube de guidage indiqué dans tableaux PN 6, PN 10, PN 16. En cas de déplacements  D ax et D lat simultanés, réduire les valeurs proportionnellement. 
La somme de tous les mouvements ne doit pas dépasser 100 %. *La section active du soufflet est une valeur théorique. **Cette valeur représente le 
mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total de 28 mm (= +/- 14 mm).

EXÉCUTION



PRESSION PROGRAMME STANDARD PN 6

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SA-10

COMPENSATEUR AXIAL 
DN 15 – DN 2800

DN BL

mm

D ax tot.**
Mouvement

axial

mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. ext. du 

soufflet
Ø

mm

Ø di
Diam. int. 
du tube de 
guidage Ø

mm

Ø da x s
Dimensions 
ext. du tube

mm

Poids 

Env. kg

15 175 24 49 7 38 14 21,3x2,0 0,4
20 175 24 49 7 38 18 26,9x2,3 0,4
25 185 20 49 16 54 24 33,7x2,6 0,6
32 185 20 49 16 54 32 42,4x2,9 0,5
40 190 26 67 25 66 37 48,3x2,6 0,6
50 205 34 87 36 79 51 60,3x2,9 0,8
65 230 36 102 54 96 64 76,1x2,9 1,4
80 230 40 80 78 116 78 88,9x3,2 1,9

100 240 40 91 115 136 99 114,3x4,0 2,1
125 270 50 79 173 168 123 139,7x4,0 3,6
150 300 50 156 243 196 150 168,3x4,5 4,8
200 300 38 237 422 253 199 219,1x6,3 6,8
250 300 38 624 620 302 251 273,0x6,3 8,3
300 255 29 455 993 387 294 323,9x8,0 13
300 400 74 182 993 387 294 323,9x8,0 20
350 255 29 496 1180 419 326 355,6x8,0 14
350 400 73 199 1180 419 326 355,6x8,0 22
400 255 28 564 1511 470 376 406,4x8,0 17
400 400 72 226 1511 470 376 406,4x8,0 25
450 255 28 632 1883 521 427 457x8,0 19
450 400 71 253 1883 521 427 457x8,0 29
500 255 28 699 2287 571 478 508x8,0 21
500 400 71 280 2287 571 478 508x8,0 25
600 255 28 835 3233 673 580 610x8,0 25
600 400 70 334 3233 673 580 610x8,0 30
700 255 27 970 4343 775 681 711x8,0 29
700 400 69 388 4343 775 681 711x8,0 36
800 255 27 1104 5603 876 783 813x8,0 33
800 400 69 442 5603 876 783 813x8,0 41
900 255 27 1236 7023 977 880 914x10,0 44
900 400 68 495 7023 977 880 914x10,0 53

1000 255 27 1369 8619 1079 982 1016x10,0 55
1000 400 68 548 8619 1079 982 1016x10,0 72
1200 255 27 1634 12303 1283 1185 1219x10,0 66
1200 400 68 654 12303 1283 1185 1219x10,0 87
1400 255 27 1894 16549 1483 1386 1420x10,0 77
1400 400 68 757 16549 1483 1386 1420x10,0 101
1600 255 27 2152 21424 1683 1586 1620x10,0 88
1600 400 67 861 21424 1683 1586 1620x10,0 116
1800 255 27 2410 26927 1883 1786 1820x10,0 99
1800 400 67 964 26927 1883 1786 1820x10,0 130
2000 255 27 2667 33058 2083 1986 2020x10,0 110
2000 400 67 1067 33058 2083 1986 2020x10,0 144
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Fiche technique SA-10/3-H21

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. 
Max. pulsations de pression admissible de 0,6 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs. 
*La section active du soufflet est une valeur théorique. 
**Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total  
     de 28 mm (= +/- 14 mm).
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DN BL

mm

D ax tot.**
Mouvement

axial
mm

C ax
Raideurs 

axial
N/mm

A*
Section active 

du soufflet
cm2

Ø Da
Diam. ext. du 

soufflet Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

tube de guidage 
Ø mm

Ø da x s
Dimensions 
ext. du tube

mm

Poids 

Env. kg
15 175 24 49 7 38 14 21,3x2,0 0,4
20 175 24 49 7 38 18 26,9x2,3 0,4
25 185 20 49 16 54 24 33,7x2,6 0,6
32 185 20 49 16 54 32 42,4x2,9 0,5
40 190 26 67 25 66 37 48,3x2,6 0,6
50 205 34 87 36 79 51 60,3x2,9 0,8
65 230 36 102 54 96 64 76,1x2,9 1,4
80 230 40 80 78 116 78 88,9x3,2 1,9

100 240 40 91 115 136 99 114,3x4,0 2,1
125 270 50 79 173 168 123 139,7x4,0 3,6
150 300 50 156 243 196 150 168,3x4,5 4,8
200 300 38 237 422 253 199 219,1x6,3 6,8
250 300 38 624 620 302 251 273,0x6,3 8,3
300 255 28 455 993 387 294 323,9x8,0 16
300 400 62 220 982 383 294 323,9x8,0 20
350 255 27 496 1180 419 326 355,6x8,0 17
350 400 66 218 1174 417 326 355,6x8,0 22
400 255 27 564 1511 470 376 406,4x8,0 20
400 400 67 226 1511 470 376 406,4x8,0 25
450 255 27 632 1883 521 427 457x8,0 22
450 400 67 253 1883 521 427 457x8,0 29
500 255 26 699 2287 571 478 508x8,0 25
500 400 66 280 2287 571 478 508x8,0 32
600 255 26 835 3233 673 580 610x8,0 30
600 400 66 334 3233 673 580 610x8,0 38
700 255 26 970 4343 775 681 711x8,0 33
700 400 65 388 4343 775 681 711x8,0 45
800 255 25 1104 5603 876 783 813x8,0 37
800 400 64 442 5603 876 783 813x8,0 51
900 255 25 1236 7023 977 880 914x10,0 49
900 400 64 495 7023 977 880 914x10,0 65

1000 255 25 1369 8619 1079 982 1016x10,0 55
1000 400 64 548 8619 1079 982 1016x10,0 72
1200 260 21 3135 12311 1284 1185 1219x10,0 70
1200 410 54 1254 12311 1284 1185 1219x10,0 96

DN BL

mm

D ax tot.**
Mouvement

axial
mm

C ax
Raideurs 

axial
N/mm

A*
Section active 

du soufflet
cm2

Ø Da
Diam. ext. du 

soufflet Ø
mm

Ø di
Diam. int. du 

tube de guidage 
Ø mm

Ø da x s
Dimensions 
ext. du tube

mm

Poids 

Env. kg
15 175 24 49 7 38 14 21,3x2,0 0,4
20 175 24 49 7 38 18 26,9x2,3 0,4
25 185 20 49 16 54 24 33,7x2,6 0,6
32 185 20 49 16 54 32 42,4x2,9 0,5
40 190 26 67 25 66 37 48,3x2,6 0,6
50 205 34 87 36 79 51 60,3x2,9 0,8
65 230 36 102 54 96 64 76,1x2,9 1,4
80 230 40 80 78 116 78 88,9x3,2 1,9

100 240 40 91 115 136 99 114,3x4,0 2,1
125 270 50 79 173 168 123 139,7x4,0 3,6
150 300 50 156 243 196 150 168,3x4,5 4,8
200 300 38 237 422 253 199 219,1x6,3 6,8
250 300 38 624 620 302 251 273,0x6,3 8,3
300 260 22 863 995 388 294 323,9x8,0 16
300 410 52 379 990 386 294 323,9x8,0 22
350 260 21 946 1182 420 326 355,6x8,0 17
350 410 54 379 1182 420 326 355,6x8,0 25
400 260 21 1078 1514 471 376 406,4x8,0 20
400 410 54 431 1514 471 376 406,4x8,0 28
450 260 21 1210 1886 522 427 457,0x8,0 22
450 410 53 484 1886 522 427 457,0x8,0 32
500 260 21 1338 2290 572 478 508,0x8,0 25
500 410 53 535 2290 572 478 508,0x8,0 36
600 260 21 1600 3237 674 580 610,0x8,0 30
600 410 52 640 3237 674 580 610,0x8,0 43
700 260 20 1860 4347 776 681 711,0x8,0 35
700 410 52 744 4347 776 681 711,0x8,0 50
800 260 20 2115 5608 877 783 813,0x8,0 40
800 410 52 846 5608 877 783 813,0x8,0 58
900 270 22 3486 7044 980 880 914,0x10,0 53
900 430 56 1394 7044 980 880 914,0x10,0 83

1000 270 22 3860 8643 1082 982 1016,0x10,0 59
1000 430 56 1544 8643 1082 982 1016,0x10,0 92

Fiche technique SA-10/4-H21

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. Max. 
pulsations de pression admissible de 1,0 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs. *La section active du soufflet est une valeur théorique. 
**Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie 
     que le compensateur a une valeur de mouvement total de 28 mm (= +/- 14 mm).



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE
TYPE SA-13

COMPENSATEUR AXIAL 
DN 15 – DN 1200

 � Compensateur axial, résistant au vide, constitué de deux soufflets inox 
reliés (DN 125 – 1200 par un tube intermédiaire) et embouts à souder

 � Tubes de guidage intérieurs pour stabiliser le compensateur
 � Les tubes de guidage du compensateur ne remplacent pas les paliers de 

guidage de la tuyauterie
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers inox
 � Soufflet mono ou multicouche

 � Embouts à souder et tube intermédiaire

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux importants
 � Le montage sur:

 � Tuyauteries de grande  
longueur

 � Installations industrielles
 � Installations de chauffage

 � Installations d‘alimentation en gaz

TUBES DE GUIDAGE
Matériaux
Standard: 1.4541

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 �  Bureau Veritas
 � DVGW (DN 32 – DN 200)
 � RINA

ACCESSOIRES
 � Tube de protection

CONCEPTION TYPE SA-13
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique SA-13/1-H21

EMBOUTS À SOUDER / TUBE INTERMÉDIAIRE

Standard Autres

Perçages Voir tableaux page 121 sur demande

Matériaux 1.0345 (P235GH) 
1.0038 (S235JR)

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale, etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence
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Fiche technique SA-13/2-H21

DN 125 – DN 250

DN 15 – DN 100

Type SA-13 avec tube de guidage

DN BL

mm

D ax tot.**
Mouvement

axial

mm

C ax
Raideurs 

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. ext. du 

soufflet
Ø

mm

Ø di
Diam. int. 
du tube de 
guidage Ø 

mm

Ø da x s
Dimensions 
ext. du tube

mm

Poids 

Env. kg

15 260 48 25 7 38 14 21,3x2,0 0,7
20 260 48 25 7 38 18 26,9x2,3 0,7
25 270 40 25 16 54 24 33,7x2,6 1,0
32 270 40 25 16 54 32 42,4x2,9 1,0
40 300 52 34 25 66 37 48,3x2,6 1,1
50 320 68 44 36 79 47 60,3x2,9 1,9
65 357 72 51 54 96 60 76,1x2,9 2,8
80 358 80 40 78 116 74 88,9x3,2 3,6

100 386 80 46 115 136 95 114,3x4,0 4,4
125 475 100 40 173 168 116 139,7x4,0 8,1
150 535 100 78 243 196 145 168,3x4,5 11,0
200 545 76 119 422 253 193 219,1x6,3 17,1
250 545 104 312 620 302 246 273,0x6,3 21,4

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles.  
Max. pulsations de pression admissible de 1,0 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.
*La section active du soufflet est une valeur théorique. 
**Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total  
     de 28 mm (= +/- 14 mm).

EXÉCUTION



Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matéri-
au du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. Max. pulsations de pression admissible de 
1,6 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs. *La section active du soufflet est une va-
leur théorique. **Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. 
Cela signifie que le compensateur a une valeur de mouvement total de 28 mm (= +/- 14 mm).

DN 15 – DN 25

DN 32 – DN 50

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SG-10
COMPENSATEUR AXIAL
DN 15 – 50
RACCORDS FILETES

 � Compensateur axial, résistant au vide, constitué d‘un soufflet inox à 
raccords filetés

 � Raccords à mamelons filetés mâles
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet monocouche

 � Filetage

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux 
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 �  Machines

 � Remédier aux défauts  
d‘alignement

 � Aide au montage des:
 � Installations de chauffage
 �  Installations d‘eau potable

 � Canalisations en inox et en acier
 � Canalisations en cuivre et en 

matières synthétiques
 � Systèmes pressfitting

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION TYPE SG-10 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique SG-10/1-H21

Type SG-10

Standard Autres

Dimensions des 
raccords

R 1/2” - R 2” 
ISO 7-1 (DIN 2999)

sur demande

Matériaux 1.4541 Aciers inoxydables

RACCORDS FILETÉS

PRESSION PROGRAMME STANDARD PN 16

DN BL

mm

D ax tot.** 
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Rai-

deurs  
axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. 
ext. du 

soufflet Ø 
mm

Ø D1
Diam. 

filetage-
Ø

inch

L
Lon-

gueur 
filetée
mm

SW
Dim. 
des 
clés
mm

Poids

       
Env. 
kg

15 125 24 49 7 38 R 1/2 " 13 32 0,2
20 130 24 49 7 38 R 3/4 " 15 32 0,2
25 145 20 49 16 54 R 1” 17 46 0,5
32 185 20 49 16 54 R 11/4 " 19 - 0,5
40 200 26 67 25 66 R 11/2 " 19 - 0,8
50 225 34 87 35 79 R 2” 24 - 1,2

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence



Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles. Max. 
pulsations de pression admissible de 1,6 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs. *La section active du soufflet est une valeur théorique. 
**Cette valeur représente le mouvement total possible. Exemple: Δ ax tot.= 28mm. Cela signifie 
     que le compensateur a une valeur de mouvement total de 28 mm (= +/- 14 mm).

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SG-11
COMPENSATEUR AXIAL 
DN 15 – 50
RACCORDS TARAUDES

Type SG-11

Standard

Dimensions des raccords Taraudage Rp 1/2” -  Rp 2” selon 
ISO 7-1 (DIN 2999)

Matériaux GJMW-400-5, Fonte malléable (0.8040)

Protection anti-corrosion Électro-zingage

REMARQUES

UTILISATION

 � Compensateur axial, résistant au vide, constitué d‘un soufflet inox et de 
raccords taraudés

 � Soufflet avec collets battus, raccords union 3 pièces et joint plat
 � Raccords taraudés
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet monocouche

 � Taraudage
 � Ecou-chapeau avec taraudage selon ISO 228-1

Convient pour:
 � Compenser les mouvements axiaux
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 � Machines

 � Remédier aux défauts d‘alignement
 � Aide au montage des:

 � Installations de désulfuration
 � Installations de chauffage

 � Installations d‘alimentation en gaz

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � DVGW (DN 25 -DN 50)

CONCEPTION TYPE SG-11 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 16
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Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SG11/1-H21

RACCORDS TARAUDES

PRESSION PROGRAMME STANDARD PN 16
DN BL

mm

Longueur 
totale

mm

D ax tot.**
Mouve-
ment
axial
mm

C ax
Raideurs  

axial

N/mm

A*
Section 

active du 
soufflet

cm2

Ø Da
Diam. ext. 
du souf-

flet Ø 
mm

Ø D2
Taraudage

Ø

inch

Ø D3
Diamètre 
raccord 
union Ø

inch

SW 1
Dimen-

sion des 
clés
mm

SW 2
Dimen-

sion des 
clés
m

Poids

Env. kg

15 130 185 24 28 5 36 Rp 1/2 " G 1 " 25 38 0,5
20 135 190 24 30 7 36 Rp 3/4 " G 11/4 " 31 47 0,8
25 150 212 26 49 16 54 Rp 1” G 11/2 " 38 53 0,9
32 158 224 30 111 25 66 Rp 11/4 " G 2 48 66 1,3
40 154 226 30 111 25 66 Rp 11/2 " G 21/4 " 53 73 1,7
50 161 245 36 177 35 79 Rp 2” G 23/4” 66 90 2,6

www.stenflex.com  /  info@stenflex.com

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-20

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 32 – DN 500

 � Compensateur latéral, livré en petite longueur,  résistant au vide, consti-
tué d‘un soufflet métallique avec collets battus

 � Brides tournantes avec tirants pour absorber l‘effet de fond
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet mono ou multicouche

 � Brides tournantes 
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

latéraux  
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Pompes
 � Moteurs
 � Machines

 � Montage sur:
 � Installations industrielles 
 � Installations d‘alimentation en 

gaz et en eau
 � Systèmes d‘échappement
 � Installations de chauffage
 � Installations d’eau potable

 � Remédier aux défauts  
d’alignement

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � Tirants articulés par rondelles 
sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage

CONCEPTION DU TYPE SF-20 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 10, PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique SF-20/1-H21

BRIDES

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR), 
1.4541

Aciers inoxydables

Protection 
anti- 
corrosion

DN 32 – 
DN 250 
Électro- 
zingage, 

DN 300 – 
DN 500 
Primaire 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale, 
revêtement spécial etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence

Aciers résistants 
à la chaleur

1.4828 (AISI 309)
1.4878 (AISI 321)

+900 °C
+800 °C Gaz chauds, vapeur, air
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EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 �  CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 �  DVGW (DN 32 – DN 200)
 � DNV GL®   / DNV®

 � RINA

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage
 � Tube de protectio
 � Joint d’étanchéité au gaz 

conformément au DVGW

Fiche technique SF-20/2-H21

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles.  
Max. pulsations de pression admissible de 1,0 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.

DN BL

mm

D lat tot.
Mouve-
ment
latéral

mm

C lat
Raideurs 

latéral

N/mm

F fric.
Force de 
friction 
tirants
N/bar

Ø d4
Diam. 

du collet 
Ø

mm

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet 

Ø
mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

H
Hauteur 
maxi des 

brides
mm

b
Epais. 

des 
brides
mm

Poids  

Env. kg
32 135 14 28 4 54 54 16 140 226 16 5,0
40 135 16 74 6 68 66 16 150 236 16 5,5
50 155 16 114 8 75 79 16 165 251 18 7,1
65 165 18 177 11 95 96 16 185 271 18 8,6
80 175 18 174 15 110 115 16 200 286 20 10,2

100 180 16 266 21 140 137 16 220 306 20 11,5
125 200 14 156 37 165 168 16 250 353 22 16,3
150 230 14 313 46 200 197 16 285 388 22 19,3
200 230 9 715 93 254 253 10 340 457 24 27,0
250 245 8 2571 130 310 302 10 395 512 26 33,9
300 295 10 1152 175 364 387 10 445 570 26 48,0
350 305 9 1493 202 396 419 10 505 630 30 65,0
400 310 8 2171 255 452 470 10 565 690 32 78,0
450 315 7 3034 440 498 521 10 615 793 36 108,0
500 320 6 4074 528 548 571 10 670 848 38 123,0

DN BL

mm

D lat tot.
Mouve-
ment
latéral

mm

C lat
Raideurs 

latéral

N/mm

F fric.
Force de 
friction 
tirants
N/bar

Ø d4
Diam. 

du collet 
Ø

mm

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet 

Ø
mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

H
Hauteur 
maxi des 

brides
mm

b
Epais. 

des 
brides
mm

Poids  

Env. kg
32 135 14 28 4 54 54 16 140 226 16 5,0
40 135 16 74 6 68 66 16 150 236 16 5,5
50 155 16 114 8 75 78 16 165 251 18 7,1
65 165 18 177 11 95 96 16 185 271 18 8,6
80 175 18 174 15 110 115 16 200 286 20 10,2

100 180 16 266 21 140 137 16 220 306 20 11,5
125 200 14 156 37 165 168 16 250 353 22 16,3
150 230 14 313 46 200 197 16 285 388 22 19,3
200 230 9 715 93 254 253 16 340 457 26 28,1
250 245 8 2571 130 310 302 16 405 570 29 47,0
300 320 8 2051 163 364 388 16 460 584 32 63,0
350 325 7 2671 191 396 420 16 520 644 35 82,0
400 330 6 3896 242 452 471 16 580 704 38 105,0
450 340 5 5446 415 498 522 16 640 820 42 144,0
500 345 5 7317 499 548 572 16 715 893 46 193,0

Type SF-20 Avec tirants articulés par rondelles sphériques

EXÉCUTION



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-21

COMPENSATEUR LATÉRAL 
DN 32 – DN 500

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué d‘un soufflet  
métallique et de brides soudées

 � Brides avec tirants pour absorber l‘effet de fond
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet monocouche

 � Brides fixes à collerette d‘étanchéité
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

latéraux  
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs compo-
sants, par ex. sur

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 � Machines
 � Installations de process

 � Montage sur:
 � Installations industrielles 
 � Installations d‘alimentation en 

gaz et en eau
 � Systèmes d‘échappement
 � Installations de chauffage

 � Remédier aux défauts  
d’alignement

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � Tirants articulés par rondelles 
sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage 

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 �  CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 � DVGW (DN 32 – DN 200)
 � RINA

CONCEPTION DU TYPE SF-21 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

126

Fiche technique SF-21/1-H21

BRIDES

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 
1.0460 (P250GH)

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Revêtement spécial etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité  
du matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, 
engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, 
savons, eau potable,  
produits alimentaires, 
essence
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Fiche technique SF-21/2-H21

Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température de +20 °C, matériau du soufflet Inox 1.4541 (inox 321), 1000 cycles.  
Max. pulsations de pression admissible de 1,6 bar (brièvement). Nous consulter pour autres valeurs.

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage
 � Tube de protection
 � Joint d’étanchéité au gaz 

conformément au DVGW

Type SF-21
Avec tirants articulés par rondelles 
sphériques

DN BL

mm

D lat tot.
Mouvement

latéral

mm

C lat
Raideurs 

latéral

N/mm

F fric.
Force de 
friction 
tirants
N/bar

Ø Da
Diam. ext. 
du soufflet 

Ø
mm

PN 
Perçage 

des brides 
selon

EN1092

Ø D
Diam. ext. 
des brides 

Ø
mm

H
Hauteur 
maxi des 

brides
mm

b
Epais. 

des 
brides

mm

Poids  

Env. kg
32 150 8 28 4 54 16 140 220 18 4,9
40 175 10 125 5 66 16 150 230 18 5,4
50 205 14 157 6 79 16 165 245 18 6,5
65 210 14 237 9 96 16 185 265 18 7,6
80 225 13 278 12 115 16 200 280 20 9,7

100 235 14 302 18 137 16 220 300 20 10,9
125 265 14 156 35 168 16 250 370 22 19,0
150 290 14 313 45 197 16 285 405 22 22,6
200 310 9 761 73 253 16 340 460 24 33,0
250 335 8 2571 101 302 16 405 525 26 44,2
300 410 12 1145 131 386 16 460 584 28 71,0
350 415 11 1368 155 420 16 520 644 30 94,0
400 420 10 1995 197 471 16 580 704 32 118,0
450 420 9 2788 350 522 16 640 818 34 153,0
500 420 8 3746 425 572 16 715 893 36 193,0

EXÉCUTION



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-23

COMPENSATEUR 
LATÉRAL

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué de deux soufflets reliés 
par un tube intermédiaire et de brides tournantes

 � Convient égalerment pour mouvements simultanés
 � La longueur du tube intermédiaire détermine les possibilités de mouvements
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘acier 
 � Structure du soufflet mono ou multicouche
 � DN  50 – DN  500 avec collets battus
 � DN 600 – DN 1000 avec collets soudés

 � Brides tournantes
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

latéraux simultanés 
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 � Machines
 � Installations de process

 � Montage sur:
 � Tuyauteries de grande longueur
 � Installations industrielles
 � Systèmes d‘échappement
 � Installations de chauffage

 � Remédier aux défauts 
d’alignement

TUBE INTERMÉDIAIRE
Matériaux
Standard: 1.0345 (P235GH) 
 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables etc. 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion  
Autres: Peinture spéciale etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 � RINA

CONCEPTION TYPE SF-23
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 1, PN 6

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.
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Fiche technique SF-23/1-H21

BRIDES / EXÉCUTION

Type SF-23

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables

Protection 
anti- 
corrosion

DN 50 – 
DN 250 
Électro- 
zingage, 

DN 300 –  
DN 1000 
primaire 
anti-corrosion

Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale, 
revêtement spécial etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-24
COMPENSATEUR LATÉRAL 
DÉPLACEMENT DANS 
UN SEUL PLAN

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué de deux soufflets reliés 
par un tube intermédiaire, avec embouts tubulaires et brides soudées

 � Double articulation pour absorber l‘effet de fond
 � Double articulation pour absorber l‘effet de fond
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d'acier
 � Soufflet monocouche

 � Brides soudées
 � Trous de fixation pour vis standard

REMARQUES

UTILISATION
Convient pour:

 � Compenser d’importants  
déplacements latéraux 

 � Diminuer les contraintes
 � Montage sur:

 � Installations industrielles
 � Réseaux de tuyauteries

ARTICULATION PAR TIRANTS
 � Centre de rotation des 

articulations au centre du soufflet
 � Les articulations guident le 

mouvement du soufflet
Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables etc. 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion  
Autres: Peinture spéciale etc.

EMBOUTS À SOUDER –  
TUBE INTERMÉDIAIRE
Matériaux
Standard: 1.0345 (P235GH) 
 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables etc. 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion  
Autres: Peinture spéciale etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION DU TYPE SF-24 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 6, PN 10

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SF-24/1-H21

BRIDES / EXÉCUTION
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Type SF-24

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



COMPENSATEUR MÉTALLIQUE
TYPE SF-25
COMPENSATEUR LATÉRAL
DÉPLACEMENT 
MULTI-DIRECTIONNEL

130

Fiche technique SF-25/1-H21

REMARQUES

UTILISATION

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué de deux soufflets reliés 
par un tube intermédiaire, embouts tubulaires et brides soudées

 � Tirants pour absorber l‘effet de fond
 � La longueur du tube intermédiaire détermine les possibilités de mouvements
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet monocouche

 � Brides soudées
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser d’importants 

déplacements latéraux 
 � Absorber les mouvements des 

systèmes de tuyauteries 
 � Réduire les contraintes
 � Montage sur:

 � Installations industrielles
 � Installations de tuyauteries

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � Tirants articulés par rondelles 
sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage

EMBOUTS À SOUDER –  
TUBE INTERMÉDIAIRE
Matériaux
Standard: 1.0345 (P235GH) 
 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables etc. 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion  
Autres: Peinture spéciale etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION DU TYPE SF-25 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 10

BRIDES / EXÉCUTION

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Type SF-25

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables, etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



Fiche technique SA-20/1-H21

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SA-20

COMPENSATEUR LATÉRAL

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué d‘un soufflet métallique 
et de brides soudées

 � Embouts à souder et tirants pour absorber l‘effet de fond
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet monocouche

 � Embouts à souder

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

latéraux  
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Pompes
 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 � Machines
 � Installations de process

 � Montage sur:
 � Installations industrielles 
 � Systèmes d‘échappement
 � Installations de chauffage
 � Installations 

d‘approvisionnement en gaz 

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � Tirants montés sur rondelles  
sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 � DVGW (DN 32 – DN 200)
 � RINA

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage
 � Tube de protection

CONCEPTION DU TYPE SA-20 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type SA-20 avec tube de guidage
Avec tirants articulés par rondelles 
sphériques

EMBOUTS À SOUDER / EXÉCUTION

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT
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Standard Autres

Perçages sur demande

Matériaux 1.0345 (P235GH) 
1.0038 (S235JR)

Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SA-23

COMPENSATEUR LATÉRAL

132
Type SA-23 avec tube de guidage

REMARQUES

UTILISATION

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué de deux soufflets reliés 
par un tube intermédiaire et d‘embouts à souder

 � Convient égalerment pour mouvements simultanés
 � La longueur du tube intermédiaire permet d’absorber d’importants mou-

vements latéraux
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers
 � Structure du soufflet mono ou multicouche

 � Embouts à souder et tube intermédiaire

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

axiaux et latéraux simultanés
 � Diminuer les contraintes 

sur les tuyauteries et leurs 
composants, par ex. sur

 � Compresseurs
 � Moteurs
 � Turbines
 � Machines
 � Installations de process

 � Montage sur:
 � Tuyauteries de grande longueur
 � Installations industrielles
 � Systèmes d‘échappement
 � Installations de chauffage

 � Remédier aux défauts  
d’alignement 

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)
 � American Bureau of Shipping
 � Bureau Veritas
 � RINA

ACCESSOIRES
 � Anneau de tenue au vide
 � Tube de guidage

CONCEPTION DU TYPE SA-23 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 1, PN 6

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SA-23/1-H21

EMBOUTS À SOUDER / TUBE INTERMÉDIAIRE / 
EXÉCUTION

Standard Autres

Perçages sur demande

Matériaux 1.0345 (P235GH) 
1.0038 (S235JR)

Aciers inoxydables

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



EMBOUTS À SOUDER / TUBE INTERMÉDIAIRE / 
EXÉCUTION

REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SA-24
COMPENSATEUR LATÉRAL, 
DÉPLACEMENT DANS 
UN SEUL PLAN

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué de deux soufflets reliés 
par un tube intermédiaire et d‘embouts à souder

 � Embouts à souder et double articulation pour absorber l‘effet de fond
 � La longueur du tube intermédiaire détermine les possibilités de mouvements
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Structure du soufflet mono ou multicouche

 � Embouts à souder et tube intermédiaire

Convient pour:
 � Compenser d’importants  

déplacements latéraux 
 � Diminuer les contraintes
 � Montage sur:

 � Installations industrielles
 � Réseaux de tuyauteries

LIMITEURS D‘ÉLONGATION  
PAR ARTICULATION

 � Centre de rotation des articulations 
au centre du soufflet

 � Les articulations guident le 
mouvement du soufflet

Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard: Primaire anti-corrosion 
Autres:  Peinture spéciale etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage
 � Tube de protection

CONCEPTION DU TYPE SA-24 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 6, PN 10 Respecter les indications techniques 

telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SA-24/1-H21

Type SA-24 avec tube de guidage

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT
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Standard Autres

Perçages sur demande

Matériaux 1.0345 (P235GH) 
1.0038 (S235JR)

Aciers inoxydables

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SA-25
COMPENSATEUR LATÉRAL
DÉPLACEMENT 
MULTI-DIRECTIONNEL

134
Type SA-25

REMARQUES

UTILISATION

 � Compensateur latéral, résistant au vide, constitué de deux soufflets reliés 
par un tube intermédiaire et d‘embouts à souder

 � Embouts à souder, tirants articulés par rondelles sphériques pour absor-
ber l‘effet de fond

 � La longueur du tube intermédiaire détermine les possibilités de mouvements
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Structure du soufflet mono ou multicouche

 � Embouts à souder et tube intermédiaire

Convient pour:
 � Compenser d’importants mou-

vements latéraux
 � Compenser les mouvements des 

systèmes de tuyauterie
 � Réduire les contraintes
 � Montage sur:

 � Installations industrielles
 � Réseaux de tuyauterie

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � Tirants articulés par rondelles 
sphériques

Matériaux
Standard: Tirants en acier 8.8 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION DU TYPE SA-25 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 6, PN 10

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SA-25/1-H21

Standard Autres

Perçages sur demande

Matériaux 1.0345 (P235GH) 
1.0038 (S235JR)

Aciers inoxydables

Protection 
anti-corrosion

 Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence

EMBOUTS À SOUDER / TUBE INTERMÉDIAIRE / 
EXÉCUTION



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-32
COMPENSATEUR ANGULAIRE
DÉPLACEMENT DANS 
UN SEUL PLAN

 � Compensateur angulaire, résistant au vide, constitué d’un soufflet 
métallique avec embouts tubulaires et brides fixes soudées.

 � Articulation angulaire pour absorber l‘effet de fond.
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Structure du soufflet mono ou multicouche

 � Brides fixes soudées
 � Trous de fixation pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

angulaires 
 � Compenser de très larges 

mouvements avec 2 ou 3  
compensateurs angulaires

 � Réduire les contraintes
 � Montage sur:

 � Installations industrielles
 � Réseaux de tuyauteries

ARTICULATION PAR TIRANTS
 � Centre de rotation des articulations 

au centre du soufflet
 � Les articulations guident le 

mouvement du soufflet
Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard: Primaire anti-corrosion 
Autres:  Peinture spéciale

EMBOUTS À SOUDER
Matériaux
Standard: 1.0305 (St 35.8) 
 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables etc. 
Protection anti-corrosion
Standard: Primaire anti-corrosion 
Autres:  Peinture spéciale etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION DU TYPE SF-32 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 6, PN 16

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SF-32/1-H21

Type SF-32

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

BRIDES / EXÉCUTION
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Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables etc.

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SF-33
COMPENSATEUR ANGULAIRE
DÉPLACEMENT DANS UN 
PLAN ROTATIF

136
Type SF-33 avec tube de guidage

REMARQUES

UTILISATION

 � Compensateur angulaire, résistant au vide, constitué d’un soufflet  
métallique avec embouts à souder et brides fixes.

 � Cardan dimensionné pour absorber l‘effet de fond
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Soufflet monocouche

 � Brides fixes soudées
 � Perçages pour vis standard

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

multidirectionnels dans les 
systèmes de tuyauteries

 � Compenser de très larges 
mouvements avec 2 ou 3  
compensateurs angulaires

 � Réduire les contraintes
 � Montage sur:

 � Installations industrielles
 � Réseaux de tuyauteries

TIRANTS ARTICULÉS PAR 
CARDAN

 � Centre de rotation des articulations 
au centre du soufflet

 � Les articulations guident le 
mouvement du soufflet

Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR) 
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion 
Autres: Peinture spéciale etc.

EMBOUTS À SOUDER
Matériaux
Standard: 1.0305 (St 35.8) 
 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion 
Autres: Peinture spéciale etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

CONCEPTION DU TYPE SF-33 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 6,  PN 16

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SF-33/1-H21

BRIDES / EXÉCUTION

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) Aciers inoxydables

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence



REMARQUES

UTILISATION

COMPENSATEUR MÉTALLIQUE 
TYPE SA-33
COMPENSATEUR ANGULAIRE
DÉPLACEMENT DANS UN 
PLAN ROTATIF

 � Compensateur angulaire, résistant au vide, constitué d’un soufflet 
métallique avec embouts à souder

 � Cardan dimensionné pour absorber l‘effet de fond
 � Soufflet à ondes multiples, proposé en différentes qualités d‘aciers 
 � Structure du soufflet mono ou multicouche

 � Embouts à souder

Convient pour:
 � Compenser les mouvements 

angulaires 
 � Compenser de très larges 

mouvements avec 2 ou 3  
compensateurs angulaires

 � Réduire les contraintes
 � Montage sur:

 � Installations industrielles
 � Réseaux de tuyauteries

TIRANTS ARTICULES PAR 
CARDAN

 � Centre de rotation des 
articulations au centre du soufflet

 � Les articulations guident le 
mouvement du soufflet

Matériaux
Standard: 1.0038 (S235JR)
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Primaire anti-corrosion 
Autres: Peinture spéciale etc.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES
Autres diamètres, longueurs et 
pressions: sur demande

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU) 

CONCEPTION DU TYPE SA-33 
SOUFFLET MÉTALLIQUE PN 6, PN 16 Respecter les indications techniques 

telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Fiche technique SA-33/1-H21

FABRICATION SELON SPÉCIFICATION CLIENT

EMBOUTS À SOUDER / TUBE INTERMÉDIAIRE / 
EXÉCUTION
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Typ SA-33

Standard Autres

Perçages sur demande

Matériaux 1.0345 (P235GH) 
1.0038 (S235JR)

Aciers inoxydables

Protection 
anti-corrosion

Primaire anti-corrosion Peinture spéciale etc.

 * Vérifier la résistance du matériau par rapport à la température et au fluide. En cas de doute, 
nous consulter. ** Vérifier l‘adéquation pression/température.

Qualité du 
matériau*

Nuance selon 
DIN EN

Tem-
péra-

ture**

Domaines d‘utilisation

Aciers  
inoxydables

1.4541 (AISI 321) -196 °C
jusqu‘à 

+550 °C

Basses températures, 
acides, bases, gaz, engrais

1.4404 (AISI 316L)
1.4571 (AISI 316Ti)

+550 °C fluides chlorés, huiles, sa-
vons, eau potable, produits 
alimentaires, essence
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QUALITÉ.

LES COMPENSATEURS STENFLEX® SONT

PARTICULIÈREMENT RÉSISTANTS AUX FLUIDES AGRESSIFS.

PRATIQUEMENT ININFLAMMABLE, LE PTFE RÉSISTE À

PRESQUE TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES ET SOLVANTS



Les compensateurs en PTFE STENFLEX® sont fabriqués à partir de matériaux 
de qualité supérieure; ils sont utilisés depuis de nombreuses années et ont 
fait leurs preuves dans de multiples applications. Grâce à un développement 
continu et à des innovations, ces produits répondent aux exigences actuelles 
du marché. Ils sont ainsi performants, plus fiables et durent plus longtemps.

DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION
Les compensateurs en PTFE STENFLEX® sont développés et optimisés nu-
mériquement et expérimentalement. Nos ingénieurs disposent des outils de 
développement les plus modernes, qui permettent de valider dès la concep-
tion, le processus de fabrication tant sur la forme, le fonctionnement que le 
montage. Les produits ainsi réalisés sont plus performants, plus fiables et 
durent plus longtemps. 

CONFIGURATIONS
Les compensateurs en PTFE STENFLEX® se distinguent par les caractéris-
tiques suivantes:

 � le type (compensateur universel et latéral);
 � la structure des soufflets (déterminée selon la pression et la température 

maximales);
 � le raccordement par brides.

Tous les compensateurs en PTFE sont livrés prêts-à-monter.
En plus des configurations standards présentées dans le catalogue, nous dé-
veloppons et fabriquons également des solutions adaptées à des conditions 
particulières de fonctionnement.
Sont également disponibles en dehors de la norme DIN des raccords selon 
les normes ISO, ANSI, BS, VG, ou SAE.

COMPENSATEURS EN PTFE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN PTFE

UTILISATION

Les compensateurs en PTFE ont été 
conçus pour des milieux particuliè-
rement agressifs. Avec des tempéra-
tures élevées et prolongées, le PTFE 
possède une résistance chimique 
universelle contre presque tous les 
produits chimiques et solvants, à l’ex-
ception des métaux alcalins liquides, 
du fluor élémentaire et de certains 
dérivés halogénés.
Ils sont utilisés sur les groupes, les 
machines, les appareils et les tuyau-
teries et servent essentiellement à:

 � la reprise des mouvements;
 � la compensation des 

dilatations;
 � la réduction des contraintes;
 � l’amortissement des 

oscillations, du bruit et des 
vibrations;

 � reprise des défauts 
d’alignement des installations.

Les compensateurs en PTFE sont 
principalement utilisés dans les sec-
teurs suivants: 

 � l’industrie chimique
 � les process industriels
 � l’industrie alimentaire
 � l’industrie des boissons
 � l’industrie pharmaceutique
 � l’industrie de traitement et 

d’élimination des déchets
 � l’industrie des technologies de 

l’information.

140

la
te

ra
l Compensateurs latéraux en PTFE

Construction: Soufflet avec brides et tirants. 
Compensation des déplacements: Les déplacements latéraux du compensa-
teur sont possibles. Les limiteurs d’élongation absorbent les réactions axiales et 
soulage les points fixes de la tuyauterie. Dans le cas de mouvements de grande 
amplitude, on utilise des compensateurs latéraux munis de deux soufflets et 
d’un tube intermédiaire.
Points fixes: Seuls de légers points fixes sont nécessaires pour compenser les 
efforts de déplacement et les forces de frottement.
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Compensateurs universels en PTFE
Construction: Soufflet avec raccordement  par brides tournantes. 
Compensation des déplacements: Les déplacements axiaux, latéraux, angu-
laires et mouvements combinés peuvent être compensés. Dans le cas de mou-
vements de grande amplitude, on utilise des compensateurs universels munis 
de deux soufflets et d’un tube intermédiaire.
Points fixes: Des points fixes robustes et un guidage correct de la tuyauterie 
sont nécessaires pour absorber les efforts axiaux.
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Type Ai-1 
Compensateur en élastomère avec 
revêtement interne en PTFE

Type P-4 
Compensateur en PTFE

Qualité du matériau PTFE Polytetrafluorethylen

Noms commerciaux Teflon, Hostaflon, Fluon, Polyfluron

Propriétés

Qualité qui résiste à la chaleur et aux conditions  atmosphériques. 
Résistance chimique remarquable aux milieux agressifs. 
Le matériau blanc a un très bon pouvoir isolant.
Température d’utilisation prolongée de –50 °C à +200 °C

Utilisations Acides organiques et inorganiques, lessives, chlorure, sulfates, solvants, agents 
blanchissants, peroxyde, combustibles, huile minérale, huile hydraulique, halogènes, gaz

CONSTRUCTION
Le compensateur STENFLEX® de type Ai consiste en un soufflet en élasto-
mère à une onde, moulé par compression et muni d’une trame de renfort en 
fibres synthétiques. Le soufflet est équipé d’un revêtement interne en PTFE 
sans soudure et de collets d’étanchéité également en PTFE.
Le compensateur de type P consiste en un soufflet en PTFE à plusieurs 
ondes, moulé par compression et muni de collets d’étanchéité en PTFE. Des 
anneaux de renfort externes en acier inoxydable placés entre les ondes du 
soufflet servent à en maintenir la forme et stabilisent le compensateur.
Des compensateurs à 2, 3 ou 5 ondes sont disponibles.

QUALITÉ DU MATÉRIAU
Les soufflets en PTFE sont proposés en deux qualités:

 � Soufflets en PTFE blanc;
 � Soufflets en PTFE noir.

Les soufflets en PTFE blanc ne sont pas conducteurs et peuvent donc être utili-
sés en tant qu’isolants électriques. Les soufflets en PTFE noir qui contiennent 
des impuretés de carbone sont conducteurs. La résistance électrique est 
<106 Ohm (DIN IEC 93, VDE 0303-30).
Les soufflets, fabriqués à partir de PTFE de qualité supérieure, sont moulés 
par compression. Aucun usinage mécanique de matériaux solides n’est né-
cessaire.
Au cours du choix des compensateurs, il faut absolument tenir compte des 
limites d’utilisation des soufflets (pression maximale en fonction de la tem-
pérature).
Les soufflets en PTFE STENFLEX® sont fabriqués à partir de matériaux de 
qualité supérieure qui sont utilisables dans des conditions variées et dans 
divers domaines.
Le PTFE est physiologiquement neutre dans son domaine thermique d’utili-
sation.
Il est possible de commander en cas de besoin des documentations détail-
lées concernant la résistance des soufflets en PTFE aux différents milieux.



PIÈCES DE RACCORDEMENT
Les compensateurs en PTFE STENFLEX® sont livrés prêts-à-monter.

Le raccordement aux tuyauteries, tubulures, pompes, récipients, etc. est ré-
alisé à l’aide de brides. Les raccordements sont standardisés et conviennent 
aux brides et aux tubes courants du commerce.

Les détails sont présentés sur les fiches dimensionnelles.

BRIDES
Les brides pour les compensateurs en PTFE de la série Ai ont une gorge pro-
filée spéciale pour la réception du soufflet et elles sont articulées sur le souf-
flet, ce qui facilite considérablement le montage de la tuyauterie.
Les brides sont munies d’épaulements du côté du soufflet. Ces épaulements 
stabilisent le soufflet et garantissent le respect d’un écart de sécurité entre 
l’extrémité des vis et le soufflet dans toute la zone de pression et de mouve-
ment, ce qui exclut l’endommagement du soufflet par les extrémités des vis.
Les compensateurs en PTFE STENFLEX® sont munis de brides tournantes du 
type P. 
Pour des pressions de fonctionnement plus élevées ou des tuyauteries de 
grande dimension, les compensateurs latéraux STENFLEX® sont équipés de 
tirants. Les efforts axiaux générés par la pression interne à la tuyauterie sont 
compensés par les limiteurs d’élongation du compensateur et soulagent les 
points fixes de la tuyauterie.
Les brides pour les compensateurs latéraux sont munies de logements pour 
les tirants.
Selon le type et la taille du compensateur, on distingue:

 � les brides avec logements  formés;
 � les brides ovales.

Les brides en acier sont galvanisées par électrolyse, chromatées bleu ou re-
couvertes d’une couche de fond anticorrosive. Des aciers inoxydables sont 
utilisés pour les applications demandant une meilleure protection anticorro-
sion. D’autres matériaux et protections anticorrosion (galvanisation à chaud, 
peinture spéciale, revêtement etc.) sont possibles sur demande.

COMPENSATEURS EN PTFE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN PTFE

REMARQUES

Les pressions de fonctionnement et 
d’essai admissibles dépendent de la 
conception du compensateur complet 
en tenant compte de tous les compo-
sants:

 � soufflet;
 � bride;
 � limiteur d’élongation.

Les brides des compensateurs en  
PTFE sont usinées mécaniquement 
aux cotes limites de tolérance.
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Bride standard avec gorge pour soufflet 
en élastomère et épaulement stabilisa-
teur (compensateurs universels)

Bride ovale avec logements formés pour 
le limiteur d’élongation 
(compensateurs latéraux)

Bride avec logements soudés pour  
le limiteur d’élongation 
(compensateurs latéraux)

Matériau de la 
bride

Aciers Aciers inoxydables

N° de matériau  
selon DIN EN 1.0038 1.4541 1.4571

Abréviation 
selon DIN EN (DIN) S235JR X6CrNiTi18-10 X6CrNiMoTi17-12-2
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TIRANTS 
Des limiteurs d’élongation sont mis en place dans les compensateurs laté-
raux. Les limiteurs d’élongation absorbent les forces de réaction axiales géné-
rées par la pression interne. La tuyauterie raccordée doit toutefois être équi-
pée de points fixes faibles pour compenser les efforts de déplacement. Les 
paramètres exacts de conception et de fonctionnement doivent être connus 
pour permettre le calcul optimal du limiteur d’élongation. Pour la gamme de 
compensateurs latéraux, les limiteurs sont standardisés. Le calcul des limi-
teurs d’élongation est effectué à partir des caractéristiques de résistance des 
matériaux à +20 °C. Lorsque les températures sont plus élevées, il faut tenir 
compte des valeurs de résistance réduites.

LIMITEURS D’ÉLONGATION
Dans le cas des compensateurs latéraux en PTFE, on distingue deux types 
de tirants:

 � Limiteur d’élongation pour la compensation des forces de réaction en cas 
de pression interne (p. ex. type Ai-2, P-2);

 � Limiteur d’élongation et de compression pour la compensation des forces 
de réaction en cas d’une pression interne et de vide (type P-4).

Le logement mobile des tirants dans les alvéoles des brides est réalisé par:
 � des douilles anti-bruit en élastomère jusqu’au DN 150;
 � des rondelles sphériques et des anneaux coniques à partir du DN 175.

Dans la configuration standard, les tirants, les rondelles sphériques, les an-
neaux coniques et les écrous sont galvanisés par électrolyse. Des limiteurs 
d’élongation en acier inoxydable peuvent être utilisés en cas d’exigences plus 
sévères en matière de protection contre la corrosion. D’autres protections 
anticorrosion (galvanisation à chaud, peinture spéciale, revêtement) sont 
possibles sur demande.

Matériau des 
tirants

Aciers non alliés Aciers inoxydables

Tirants Ecrous Tirants Ecrous

Groupe acier /
Classe de force

5.6
8.8
9.8

5.6
8.8
9.8

A2-50
A2-70

A4-50
A4-70

Limiteur d’élongation antibruit  
(compensateurs latéraux)

Limiteur d’élongation avec rondelle 
sphérique et anneau conique  
(compensateurs latéraux)

Limiteur d’élongation et compression  
antibruit (compensateurs latéraux)

Limiteur d’élongation et compression 
avec rondelles sphériques et anneaux 
coniques (compensateurs latéraux)



ACCESSOIRES 
Les compensateurs en PTFE STENFLEX® peuvent être équipés des accessoires 
suivants:

 � tubes internes de guidage;
 � housses de protection.

TUBES INTÉRIEURS DE GUIDAGE
En règle générale, les tubes internes destinés à réduire la résistance à l‘écou-
lement ne sont pas nécessaires car les compensateurs en PTFE STENFLEX® 

présentent sur leur surface interieure des rayons de raccordement élevés qui 
favorisent l’écoulement (lignes fluides).
Dans le cas de fluides abrasifs ou en cas de vitesses d’écoulement élevées et 
de vibrations et de turbulences de haute fréquence alors générées (p. ex. en 
aval d’une pompe), la mise en place de tubes internes est toutefois nécessaire 
pour protéger le soufflet.
Les tubes internes de guidage sont en PTFE et sont munis d’un collet.
Des tubes conducteurs cylindriques sont utilisés pour compenser les déplace-
ments purement axiaux. Pour les déplacements latéraux, on utilise des tubes 
conducteurs coniques (réduction de section).
Il faut impérativement tenir compte du sens de l’écoulement au cours de l’ins-
tallation de compensateurs à tubes internes.

HOUSSES DE PROTECTION
Les housses de protection STENFLEX® pour compensateurs sont utilisées 
lorsque les compensateurs doivent être protégés des influences extérieures. Si 
les conditions de fonctionnement sont difficiles et si les fluides véhiculés sont 
dangereux, les housses de protection permettent de protéger l’environnement 
des projections accidentelles.
Propriétés

 � résistante à la chaleur
 � souple

Matériau
 � Tissu

Utilisation
Elle sert de housse de protection au feu jusqu’à +800 °C pendant env. 30 
minutes. Pendant ce temps, la housse maintient le plein fonctionnement du 
compensateur.
Construction
Housse de protection souple en tissu spécial avec doublure isolante résistant à 
la chaleur, prête-à-monter, avec vis de fermeture.
Montage
Le montage du compensateur est à effectuer conformément aux instructions. 
La housse de protection enveloppe également les brides de la tuyauterie.

COMPENSATEURS EN PTFE
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES 
COMPENSATEURS EN PTFE
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COMPENSATEURS EN PTFE
UTILISATION / DOMAINES D’UTILISATION / SECTEURS

VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME

Représentation des principales utilisations et des principaux domaines d’application et secteurs

Types de compensateur universels latéraux universels latéraux latéraux

Types de compensateur STENFLEX® Ai-1 Ai-2 P-1 P-2 P-4

U
ti

lis
at

io
ns

Réduction des contraintes     
Compensation des déplacements axiaux  
Compensation des déplacements latéraux     
Compensation des déplacements angulaires  
Amortissement des oscillations sur les unités     
Amortissement des vibrations     
Reprise des imperfections de montage     

D
om

ai
ne

s 
d’

ut
ili

sa
ti

on

Tuyauteries métalliques     
Tuyauteries en plastique     
Tuyauteries pour les fluides agressifs     
Pompes     
Robinetterie     

Se
ct

eu
rs

Mécanique     
Industrie chimique     
Construction d’installations technologiques     
Incinération de déchets     

Type Diamètre 
nominal

Pression 
(bar)

Température 
maximale de 

fonctionnement

Matériau du 
soufflet

Pièces de raccor-
dement / limiteurs 

d’élongation

Page

Ai-1 DN 40 – 500 PN 10  +90 °C
avec 
revêtement 
en PTFE

Bride 
tournante 146

Ai-2 DN 40 – 500 PN 10  +90 °C
avec 
revêtement 
en PTFE

Bride tournante 
avec tirants 148

P-1 DN 25 – 500 PN 10,5 +200 °C PTFE
Bride tournante
avec serrure de 
transport

150

P-2 DN 25 – 500 PN 10,5 +200 °C PTFE Bride tournante 
avec tirants 152

P-4 DN 25 – 500 PN 10,5 +200 °C PTFE Bride tournante 
avec tirants 152
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COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE AVEC  
REVÊTEMENT INTERNE EN 
PTFE TYPE AI-1
COMPENSATEUR UNIVERSEL  
DN 40 – DN 500

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet en élastomère avec 
revêtement interne en PTFE sans soudure et de brides tournantes

 � Soufflet en EPDM à ondes plates, formé sous presse
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé de fil d’acier
 � Revêtement interne en PTFE sans soudure, à collets d‘étanchéité

 � Bride tournante avec épaulement stabilisateur
 � Perçages pour vis standard
 � Gorge profilée pour y loger le soufflet en élastomère

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide. 
En cas de doute, nous consulter.

Qualité  
d’élastomère* EPDM/PTFE, NBR/PTFE

Couleur du 
marquage Orange avec estampille "PTFE-Inliner"

Domaines 
d‘utilisation Produits chimiques, acides, bases

Propriétés

Pression de service max. admissible 10 bar*

Température max. admissible +100 °C

Pression  d’éclatement ≥ 20 bar

Fonctionnement sous vide ne convient pas

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30%.
*Consulter le tableau d’influence de la température sur la pression de service maxi 

(Voir annexe technique page 198 compensateurs en élastomère type A-1)

Convient pour:
 � Acheminement de fluides agressifs

 �  très bonne résistance chimique
 �  résistance aux principaux aci-

des et bases
 � Absorption des mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits
 � Réduction des contraintes 

thermiques et mécaniques
 � Compensation des imprécisions 

de montage
 � Dans l’industrie chimique
 � Dans l’industrie des boissons

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage en PTFE
 � Gaine de protection

CONCEPTION TYPE AI-1 / SOUFFLET EN ÉLASTOM. 
AVEC REVÊTEMENT INTERNE EN PTFE PN 10

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571

Protection 
anti- 
corrosion

DN 40 – 
DN 150 
Électro-
zingage

DN 175 –  
DN 500 
Primaire 
anticorrosion

Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.
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DN ∆ ax
Mouvement

axial
Compression      Elongation 

- mm               + mm

∆ lat
Mouve-
ment
latéral
± mm

∆ ang
Mouve- 
ment

angulaire
± \ degrés

A*
Section de 

soufflet active 
à 10 bar

cm2

Poids

Env. kg

40 18 5 8 13 0 3,9
50 18 5 8 11 0 4,6
65 18 5 8 9 10 5,8
80 18 5 8 7 20 7,5

100 18 5 8 6 40 8,4
125 18 5 8 5 50 11,1
150 18 5 8 4 120 13,8
175 18 5 8 4 200 16,4
200 23 8 8 3 180 20,3
250 23 8 8 3 380 24,6
300 23 8 8 3 400 29,2
350 23 8 8 2,5 800 44,3
400 23 8 8 2,5 900 54,0
450 25 15 15 4,0 1500 70,3
500 25 15 15 3,5 1800 79,4

*Livrable aussi en tant que type Ri-1 du DN 40 au DN 125 en longueur 136 et du DN 150 au 
DN 300 en longueur 137. 
**En raison du procédé de fabrication, divergences de ± 3 à ± 5 mm selon le diamètre intérieur.
***sans pression

En cas de mouvements simultanés, nous consulter.
* La section active du soufflet est une valeur théorique.

Type Ai-1 
Compensateur universel à revêtement 
interne en PTFE

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD EXÉCUTION

MOUVEMENTS / SECTIONS DES SOUFFLETS

DN BL*

mm

Pres-
sion

bar

Ø di**
Diam. int. 
du souf-

flet Ø
mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité Ø

mm

Ø W***
Diam. 
des 

ondes Ø
mm

PN
Perçage 

des brides

EN 1092

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride  
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

40 131 10 33 92 86 16 150 16
50 131 10 43 101,5 97 16 165 16
65 131 10 59 127 113 16 185 18
80 156 10 71 133 135 16 200 20

100 156 10 94 171,5 160 16 220 20
125 156 10 121 192 184 16 250 22
150 157 10 146 218 212 16 285 22
175 157 10 169 248 236 16 315 22
200 182 10 195 273 265 10 340 25
250 182 10 245 328 318 10 395 25
300 207 10 296 378 373 10 445 25
350 212 10 332 438 420 10 505 30
400 212 10 384 206 460 10 565 30
450 262 10 423 230 575 10 615 35
500 262 10 473 260 625 10 670 35
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COMPENSATEUR ÉLASTOMÈRE AVEC  
REVÊTEMENT INTERNE EN 
PTFE TYPE TYPE AI-2
COMPENSATEUR LATÉRAL  
DN 40 – DN 500

 � Compensateur latéral, constitué d’un soufflet en élastomère avec revête-
ment interne en PTFE sans soudure et de brides tournantes, tirants limiteurs 
d‘élongation pour absorption de l‘effet de fond en cas de pression interne.

 � Soufflet en EPDM à ondes plates, formé sous presse
 � Trame en fibres synthétiques
 � Collet de bride en caoutchouc renforcé de fil d’acier
 � Revêtement interne en PTFE sans soudures, à collets d‘étanchéité

 � Bride tournante avec épaulement stabilisateur et logement pour tirants
 � Perçages pour vis standard
 � Gorge profilée spéciale pour y loger le soufflet en élastomère

Convient pour:
 � Transport de fluides agressifs

 �  très bonne résistance  
chimique

 �  résistance aux principaux 
acides et bases

 � Absorption des mouvements 
axiaux, latéraux et angulaires

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

 � Réduction des contraintes  
thermiques et mécaniques

 � Compensation des imprécisions 
de montage

 � dans l’industrie chimique
 � dans l’industrie des boissons

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 � DN 40 – DN 150 logés dans des 
douilles de caoutchouc anti-bruit

 � Tirants DN 175 – DN 500 logés 
dans des bagues coniques et des 
rondelles sphériques

Matériaux
Standard: 8.8
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage
Autres: Galvanisation à chaud

AGRÉMENTS
 � CE (DESP 2014/68/EU)

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage en PTFE
 � Gaine de protection

CONCEPTION TYPE AI-2 / SOUFFLET EN ÉLASTOM. 
AVEC REVÊTEMENT INTERNE EN PTFE PN 10

Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instructions 
de montage etc. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571

Protection 
anti-corrosion

DN 40 – DN 500 
Électro-zingage

Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide. 
En cas de doute, nous consulter.

Qualité  
d’élastomère* EPDM/PTFE, NBR/PTFE

Couleur du 
marquage Orange avec estampille "PTFE-Inliner"

Domaines 
d‘utilisation Produits chimiques, acides, bases

Propriétés

Pression de service max. admissible 10 bar*

Température max. admissible +100 °C

Pression  d’éclatement ≥ 20 bar

Fonctionnement sous vide ne convient pas

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maxi de 30 %.
*Consulter le tableau d’influence de la température sur la pression de service maxi 

(Voir annexe technique page 198 compensateurs en élastomère type A-1)
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DN ∆ lat
Mouvement

latéral

± mm

Poids

Env. kg

40 8 5,6
50 8 6,3
65 8 7,6
80 8 11,0

100 8 13,0
125 8 17,3
150 8 20,3
175 8 21,0
200 8 25,0
250 8 29,2
300 8 34,0
350 8 50,9
400 8 63,0
450 15 92,0
500 15 105,4

*Livrable aussi en tant que type Ri-2 du DN 40 au DN 125 en longueur 136 et du DN 150 au 
DN 300 en longueur 137.
**Ecarts de ± 3 à ± 5 mm selon le diamètre intérieur dûs au procédé de fabrication.
***sans pression

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS / BRIDES

DN BL*

mm

Pres-
sion

bar

Ø di**
Diam. 
int. du 

soufflet 
Ø mm

Ø C
surf. 

d’étan-
chéité 
Ø mm

Ø W***
Diam. 
des 

ondes 
Ø mm

PN
Perçage 

des 
brides

EN 1092

Ø D
Diam. 
ext. de 
la bride  
Ø mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

H
Hauteur 

de la 
bride
mm

40 131 10 33 92 86 16 150 16 230
50 131 10 43 101,5 97 16 165 16 240
65 131 10 59 127 113 16 185 18 260
80 156 10 71 133 135 16 200 20 300

100 156 10 94 171,5 160 16 220 20 350
125 156 10 121 192 184 16 250 22 385
150 157 10 146 218 212 16 285 22 420
175 157 10 169 248 236 16 315 22 440
200 182 10 195 273 265 10 340 25 465
250 182 10 245 328 318 10 395 25 520
300 207 10 296 378 373 10 445 25 570
350 212 10 332 438 420 10 505 30 630
400 212 10 384 489 460 10 565 30 690
450 262 10 423 539 575 10 615 35 795
500 262 10 473 594 625 10 670 35 850

Type Ai-2
Compensateur latéral avec  
revêtement interne en PTFE,  
tirants logés dans douilles caoutchouc

DN 40 – DN 150

Type Ai-2
Compensateur latéral avec  
revêtement interne en PTFE, tirants  
articulés par rondelles sphériques

DN 175 – DN 500Le nombre de tirants dépend de la 
pression

DN 175 – DN 500

DN 40 – DN 150

EXÉCUTION
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COMPENSATEUR EN PTFE TYPE P-1  

COMPENSATEUR UNIVERSEL  
DN 15 – DN 500

 � Compensateur universel, constitué d’un soufflet en PTFE avec brides 
tournantes

 � Soufflet à ondes multiples en PTFE
 � Anneaux de renfort extérieurs en acier entres les ondes de dilatation
 � Soufflet à collets d‘étanchéité en PTFE
 � Surface intérieure imperméable aux corps étrangers

 � Brides tournantes
 � Trous taraudés

*Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide. 
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d’élastomè-
re* Domaines d‘utilisation

 PTFE
Acides et bases agressifs tels que chlorures, 
sulfates, solvants, agents de blanchiment, 

peroxydes, carburants, gaz

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571

Protection 
anti- 
corrosion

DN 15 – 
DN 300 
Électro-
zingage

DN 350 –  
DN 500 
Primaire 
anticorrosion

Galvanisation à chaud, 
peinture spéciale,  
revêtement spécial etc..

Convient pour: 
 � Acheminement de fluides agressifs
 � Absorption des mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits
 � Réduction des contraintes  

thermiques et mécaniques
 � Compensation des défauts de 

montage
 � dans l’industrie chimique
 � dans l’industrie d‘épuration et 

d’élimination
 � dans l’industrie pharmaceutique

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage en PTFE
 � Gaine de protection
 � Protection pour le transport 

(toujours fournie)

CONCEPTION DU TYPE P-1  
SOUFFLET EN PTFE PN 5,5,  PN 9,  PN 10,5

En cas de montage dans des 
conduites de verre, de graphite ou de 
céramique, l‘emploi de joints en PTFE 
s‘impose.
Pour assurer une protection au cours 
du transport et garantir un montage 
parfait, le type P-1 est doté de trois vis 
de limitation. Ces pièces n’absorbent 
pas les forces comme le font les ti-
rants, il faut donc les enlever une fois 
le montage effectué.
Respecter les indications techniques 
telles que forces de réaction, raideur, 
charge sur les points fixes, instruc-
tions de montage etc.
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Dimension 
nominale

DN 15 – 
DN 50

DN 65 – 
DN 100

DN 125 – 
DN 150

DN 200 DN 250 – 
DN 300 

Température

Pression 
de service 
max.admis-
sible bar

10 10 10 9,3 7,2 jusqu’à +23 °C
10 8,3 6,9 4,9 3,2 jusqu’à +100 °C
7,5 6,3 5,2 3,7 2,4 jusqu’à +150 °C
5,3 4,7 3,6 3,1 1,7 jusqu’à +200 °C

Dimension 
nominale

DN 15 –  
DN 100

DN 125 – 
DN 150

DN 200 DN 250 DN 300 Température

Fonctionne-
ment sous 
vide max 
adm. bar

- 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 jusqu’à +23 °C
- 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 jusqu’à +100 °C
- 1,0 - 1,0 - 0,8 - 0,7 - 0,5 jusqu’à +150 °C
- 1,0 - 0,8 - 0,55 - 0,45 - 0,35 jusqu’à +200 °C

En cas de coups de bélier, réduire la pression de service maximale de 30 %.
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Diamètres nominaux plus grands, autres longueurs, pressions plus élevées, autres absorptions de  
mouvements disponibles sur demande.
Dimensions selon règlementation IGR 12-0040 possible sur demande.

En cas de mouvements superposés (différents mais simultanés), nous consulter.
Les valeurs indiquées dans ce tableau correspondent à une température de +20 °C et à des 
compensateurs à 3 ondes.
* La section active du soufflet est une valeur théorique.

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

MOUVEMENTS /  SECTIONS DES SOUFFLETS

DN ∆ ax
Mouvement

axial

± mm

∆ lat
Mouvement

latéral

± mm

∆ ang
Mouvement

angulaire

± \ degrés

Poids

Env. kg

15 10 6 6 1,4
20 10 6 6 1,7
25 10 6 6 2,0
32 10 6 6 2,8
40 15 6 6 3,3
50 15 9 8 4,6
65 20 9 8 5,5
80 20 13 10 6,6

100 25 13 10 9,0
125 25 14 10 12,0
150 25 14 8 17,0
200 30 14 8 27,4
250 30 14 6 35,5
300 30 15 6 57,9
350 30 15 6 78,8
400 35 15 6 90,2
500 35 20 5 101,9

DN BL
 
 

mm

ø K 
Diamètre 

du cercle de 
boulons Ø 

mm

Ø C
surface 

d’étanchéité 
Ø 

mm

s min
Épaisseur 

minimale du 
bord évasé 

mm

b
Epaisseur 
de la bride

 
mm

15 70 65 45 3,0 13,0
20 70 75 58 3,0 13,0
25 70 85 68 3,0 13,0
32 75 100 78 3,0 13,0
40 80 110 88 3,0 13,0
50 85 125 102 4,0 16,0
65 100 145 122 4,0 16,0
80 110 160 138 4,0 16,0

100 110 180 158 5,0 20,0
125 120 210 188 4,5 19,5
150 130 240 212 5,0 23,0
200 140 295 268 5,0 25,0
250 165 350 320 7,5 29,5
300 175 400 370 6,0 31,0
350 190 460 430 7,5 37,5
400 190 515 482 7,5 37,5
500 190 620 585 8,0 38,0

Type P-1
Compensateur universel en PTFE avec 
système de sécurité pours le transport
disponible en 2 ou 3 ondes 
(tenir compte des différentes longueurs)

Logement pour les tirants, utilisé 
uniquement comme sécurité pour le 
transport

EXÉCUTION
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COMPENSATEUR EN PTFE 
TYPE P-2, P-4

COMPENSATEUR LATÉRAL  
DN 15 – DN 500

 � Type P-2: Compensateur latéral, constitué d’un soufflet en PTFE avec 
brides tournantes et tirants limiteurs d‘élongation (extérieurs) pour com-
penser les forces de réaction engendrées par la pression intérieure

 � Type P-4: Compensateur latéral, constitué d’un soufflet en PTFE avec 
brides tournantes et limiteurs d‘élongation et de compression (intérieurs 
et extérieurs) par tirants pour compenser les forces de réaction engen-
drées par la pression et par le vide.

 � Soufflet à ondes multiples en PTFE
 � Anneaux de renfort extérieurs en acier inox entres les ondes de dilatation
 � Soufflet avec collet d‘étanchéité en PTFE
 � Surface intérieure imperméable aux corps étrangers

 � Brides avec logements pour tirants
 � Trous taraudés

* Vérifier la résistance de l’élastomère par rapport à la température et au fluide. 
En cas de doute, nous consulter.

Qualité d’élastomère* PTFE

Domaines 
d’utilisation

Acides et bases agressifs tels que chlorures, 
sulfates, solvants, agents de blanchiment, 

peroxydes, carburants, gaz

UTILISATION
Convient pour: 

 � Acheminement de fluides agressifs
 � Absorption des mouvements 

axiaux, latéraux et angulaires
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits
 � Réduction des contraintes  

thermiques et mécaniques
 � Compensation des imprécisions 

de montage
 � dans l’industrie chimique
 �  dans l’industrie d‘épuration et 

d’élimination
 � dans l’industrie 

pharmaceutique

TIRANTS LIMITEURS 
D’ÉLONGATION

 �  Tirants logés dans des rondelles 
sphériques

Matériaux
Standard: 8.8
Autres: Aciers inoxydables 
Protection anti-corrosion
Standard:  Électro-zingage

ACCESSOIRES
 � Tube de guidage en PTFE
 � Gaine de protection

CONCEPTION DU TYPE P-2, P-4 
SOUFFLET EN PTFE PN 5,5,  PN 9,  PN 10,5

Observer les remarques générales à 
caractère technique telles que effet de 
fond, force de réglage, charges aux 
points fixes, instructions de montage 
etc.
En cas de montage dans des conduites 
de verre, de graphite ou de céramique, 
l‘emploi de joints en PTFE s‘impose.
Sous réserve de modifications dues au 
procédé de fabrication.

Propriétés

Diamètre nominal DN 200 – 500 DN 125 – 150 DN 15 – 100
Pression PN 5,5 PN 9 PN 10,5
Pression de service max.adm.
jusqu’à +20 °C
jusqu’à +100 °C
jusqu’à +150 °C
jusqu’à +200 °C

5,5 bar
3,5 bar
2,5 bar
1,7 bar

9,0 bar
5,5 bar
4,0 bar
2,5 bar

10,5 bar
7 bar
4 bar
3 bar

Fonctionnement 
sous vide

≥ 0,01 bar abs. DN   15 – 150
≥ 0,20 bar abs. DN 200 – 250
≥ 0,70 bar abs. DN 300 – 500

* En cas de charges intermittentes, réduire la pression de service maximale de 30 %.

Standard Autres

Perçages EN 1092 ANSI, BS etc. Dimensions 
des perçages : voir annexe 
technique p. 213 à 215

Matériaux 1.0038 (S235JR) 1.4541, 1.4571
Protection 
anti- 
corrosion

DN 15 – 
DN 300 
Électro-
zingage

DN 350 –  
DN 500 
Primaire 
anticorrosion

Peinture spéciale,  
revêtement spécial etc.
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Diamètres nominaux plus grands, pressions plus élevées, autres longueurs disponibles 
sur demande.
Dimensions selon règlementation IGR 12-0040 possible sur demande.

Les valeurs indiquées dans ce tableau se 
réfèrent à une température de +20 °C et 
à des compensateurs à 3 ondes

DIMENSIONS PROGRAMME STANDARD

DN BL

mm

Pres-
sion

bar

Ø di
Diam. int. 
du souf-

flet Ø
mm

Ø C
surf. 

d’étanchéité 
Ø

mm

PN
Perçage 
de bride

EN 1092

Ø D
Diam. 

ext. de la 
bride  Ø 

mm

b
Epais. 
de la 
bride
mm

H
Hauteur 

de la 
bride
mm

15 46 10,5 21,5 45 16 95 8 143
20 46 10,5 21,5 58 16 105 8 153
25 46 10,5 21,5 68 16 115 8 163
32 46 10,5 34,5 78 16 140 10 194
40 46 10,5 34,5 88 16 150 10 204
50 56 10,5 48,3 102 16 165 12 219
65 77 10,5 58,5 122 16 185 12 239
80 77 10,5 73,2 138 16 200 12 267

100 91 10,5 99,3 158 16 220 15 287
125 111 9,0 123,0 188 16 250 15 330
150 101 9,0 147,8 212 16 285 18 370
200 137 5,5 205,1 268 10 340 20 460
250 200 5,5 256,6 320 10 395 22 515
300 196 5,5 280,5 370 10 445 25 605
350 215 5,5 10
400 233 5,5 10
450 280 5,5 10
500 327 5,5 10

Su
r

de
m

an
de

Su
r

de
m

an
de

Su
r

de
m

an
de

Su
r

de
m

an
de

Su
r

de
m

an
de

DN ∆ lat
Mouve-
ment
latéral

mm

Poids

Env. kg

15 4 1,7
20 4 2,1
25 6 2,3
32 6 2,8
40 6 3,1
50 9 4,3
65 9 5,1
80 13 5,8

100 13 7,5
125 14 11,9
150 14 13,2
200 14 21,5
250 14 27,7
300 15 35,8
350 18 61,0
400 20 76,0
450 20 92,0
500 25 112,0

MOUVEMENTS / BRIDES
Type P-2
Compensateur latéral en PTFE, avec 
tirants articulés par rondelles 
sphériques

Type P-4
Compensateur latéral en PTFE, 
exécution identique à celle du type P-2, 
avec limiteurs de compression

Le nombre de tirants dépend de la 
pression

EXÉCUTION
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APERÇU GENERAL
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QUALITÉ.

LES JOINTS TOURNANTS STENFLEX® SONT CONÇUS POUR DES

LIQUIDES OU DES GAZ. STABLES À DES TEMPÉRATURES ET À DES

PRESSIONS ÉLEVÉES, ILS SERVENT D’ÉLÉMENTS ROTATIFS

DE RACCORDEMENT MÊME DANS DES CONDITIONS SÉVÈRES

DE FONCTIONNEMENT



Les joints tournants STENFLEX® sont employés comme raccords de tuyaux ro-
tatifs et intégrés dans des systèmes de tuyauteries mobiles sous pression. Ils 
constituent un élément de connexion idéal dans des conditions d‘exploitation 
difficiles et en présence de pressions élevées.
Les joints tournants permettent d‘absorber les mouvements de torsion. Ils 
autorisent la réalisation de mouvements pivotants, mais aussi de rotations 
complètes à faible vitesse.
Ils conviennent aux produits liquides et gazeux à des températures comprises 
entre -20 °C et +240 °C.
Pour l‘absorption de mouvements de grande ampleur, on a souvent recours 
à des systèmes comportant 2 à 3 joints tournants. De tels agencements per-
mettent la réalisation de mouvements angulaires et latéraux.
Dans des conduites, les joints tournants STENFLEX® sont adaptés au 
transport de fluides d‘un point fixe vers un point mobile quelconque.
De nombreuses possibilités d‘agencement ont fait leurs preuves 
sur le terrain:

 � bras de chargement et bras pivotants
 � cisailles rotatives
 � conduites hydrauliques
 � cages de laminoirs
 � bassins de décantation
 � opérations de remplissage à l’air libre
 � aciéries, laminoirs et usines sidérurgiques

JOINTS TOURNANTS
APPLICATIONS / DOMAINES D‘UTILISATION

156
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JOINTS TOURNANTS
UTILISATION / DOMAINES D’UTILISATION / 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Modèle standard /  Modèle spécial

Types de joints tournants STENFLEX® DG-01 DG-02L DG-02S DK-01 DK-02

A
pp

lic
at

io
ns

Stations d‘épuration   
Usines sidérurgiques     
Aciéries     
Laminoirs     
Bancs d‘essai     
Conduites hydrauliques     
Dispositifs de remplissage     
Dévidoirs     
Cisailles rotatives     
Bras de chargement et bras pivotants     
Modèle spécial pour produits alimentaires     

P
os

si
bi

lit
és

 d
‘u

ti
lis

at
io

n

Absorption des dilatations thermiques 
des conduites mobiles avec raccords     

Systèmes à 2 ou 3 raccords pour  
l‘absorption de grands mouvements latéraux     

Mouvements rotatifs à 360°     
Mouvements pivotants     
Pour températures élevées     
Pour pressions particulièrement élevées  
Pour conditions de fonctionnement difficiles     
Pour produits liquides et gazeux     

C
ar

ac
té

ri
st

iq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

Modèle 11 : droit     
Modèle 12 : coudé d‘un seul côté     
Modèle 13 : coudé des deux côtés     
Raccord à bride   
Extrémité soudée   
Raccord fileté    
Matériau : 1.7225 (42CrMo4)     
Matériau : 1.4571 (X6CrNiMoTi17122)     
Diamètre minimal DN 20 125 20 8 8
Diamètre maximal DN 100 700 300 50 50
Pression de service max. 1.4571/1.7225 en bar 40/100 16/40 100/350 40/100 100/350
Température de service max. en °C 260 260 260 260 260
Gorges de roulements à billes 1 2 2 1 2
Racleur interne     

Joint d‘étanchéité extérieur hermétique   
à partir de DN 65

Joint spécial pour oxygène,
vapeur et produits alimentaires     
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CONFIGURATION DE BASE
La configuration de base de tous les joints tournants comprend une pièce 
externe (stator) et une pièce interne (rotor). Ces pièces sont connectées par 
liaison positive à l’aide de roulements à billes à une ou deux gorges (voir Fig.). 
Des obturateurs spéciaux sont utilisés pour le montage/démontage des billes 
et pour empêcher l‘entrée de salissures dans le roulement. 

A Lubrification à vie (en usine)
B  Joint étanche au fluide
C  Joint extérieur anti-poussière
D  Bille
E  Racleur interne
F  Pièce interne (rotor)
G  Pièce externe (stator)
I  Obturateur fileté 

Le roulement à bille a été doté en usine d‘une lubrification à vie. Un raccord 
de graissage est envisageable si nécessaire.

JOINTS STANDARDS
Le joint radial B (PTFE) situé entre le stator et le rotor assure l‘étanchéité 
vis-à-vis du fluide. Il est monté sous précontrainte et conçu sur le plan géomé-
trique de façon à ce que la force de contact axiale du joint augmente avec la 
pression interne du fluide. Le joint radial extérieur C protège le joint tournant 
des influences extérieures.

JOINTS SPÉCIAUX
Un joint K spécial, hermétique scellé est disponible dans le cas d‘une exploita-
tion sous l‘eau.
Un racleur interne supplémentaire est intégré pour les fluides fortement  
encrassés.
D‘autres joints spéciaux sont prévus pour les fluides tels que l‘oxygène, la va-
peur et les denrées alimentaires.

Raccord de graissage sur 
demande uniquement

E  Racleur interne supplémentaire pour 
les fluides chargés  d‘impuretés 
(modèle spécial) 

K  Joint extérieur hermétique  
pour une exploitation sous l‘eau  
(modèle spécial)

Type DG-01 PN 100 
avec une seule gorge

Type DG-02 PN 350 
avec une seule gorge

PROTECTION DE SURFACE
Une fois les pièces de raccordement sou-
dées, les joints tournants en matériau 
1.7225 sont nitrurés par un gaz, ce qui 
renforce leur résistance à l‘usure et leur 
protection contre la corrosion.

De plus, tous les joints tournants sont re-
couverts d‘un revêtement anti-corrosion.

Matériaux

Configuration de 
base

1.7225
(42 CrMo 4)

1.4571
(X6 CrNiMoTi 17122)

Extrémité soudée 1.0305
(St 35.8I)

1.4571
(X6 CrNiMoTi 17122)

Bride 1.0460
(C 22.8)

1.4571
(X6 CrNiMoTi 17122)
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JOINTS TOURNANTS
STRUCTURE / CONCEPTION / 
INSPECTION DES CONNEXIONS

CONNEXIONS
Le joint tournant est livré selon la configuration de base combiné avec les 
connexions suivantes :

brides, extrémités soudées ou raccords filetés. Les connexions sont solidaires 
de l‘unité principale.

Dans le cas des joints tournants, on distingue trois modèles différents :
 � Modèle 11 : configuration droite
 � Modèle 12 : configuration coudée d’un côté  
 � Modèle 13 : configuration coudée des deux côtés

Selon le type de connexion, les différentes séries reçoivent un code d‘identifi-
cation supplémentaire :

 � Code  F : Raccord à bride
 � Code  S : Extrémité soudée
 � Code  IG : Filetage femelle
 � Code  AG : Filetage mâle

PLAGE DE TEMPÉRATURE
–20 °C bis +240 °C

GAMMES DE PRESSION
Roulement simple : pression de service max. admise 100 bar 

Roulement double :  pression de service max. admise 350 bar, 420 bar sur 
demande

Dépression jusqu‘à 0,1 bar (abs.)

La pression de service max. ne s‘applique qu‘à l‘unité principale et se limite à 
une température ambiante de 20 °C. 

Les pressions de service doivent être revues à la baisse selon le type de 
matériau, la température de service et la gamme de pression des raccords 
respectifs.

Veuillez nous consulter pour connaître les coefficients de réduction à appliquer.

TOLÉRANCES
Les tolérances relatives à la distance entre axes L1 à L7 des tubes qui apparaît 
sur les schémas cotés sont consultables sur demande.

INSPECTIONS
Afin de conserver leur haut niveau de 
qualité, les joints tournants STENFLEX® 

bénéficient d‘un suivi constant pendant 
la production par des employés spé- 
cialement formés.
Parmi les inspections standard :

 � inspection visuelle
 � contrôles dimensionnels des 

différents composants ou modules
Par ailleurs, des essais de réception sont 
réalisés par des experts ou des sociétés 
de classification mandatés, et une docu-
mentation correspondante est créée. 
Ces réceptions portent essentiellement 
sur :

 � contrôles de l‘intégralité
 � contrôles visuels et contrôles 

dimensionnels
 � essais d‘étanchéité et/ou de 

pression
 � examen de la documentation créée.

REMARQUES

Les joints tournants STENFLEX® 
sont conçus pour des mouvements 
pivotants ou rotatifs lents (max. 
10 tr/min) et ne sont donc pas a- 
daptés comme passages tournants à  
rotation rapide, comme par ex. les 
raccords sur les laminoirs, entre  
autres.
Les joints tournants qui s‘écartent du 
modèle standard sont fabriqués com-
me des modèles spéciaux et adaptés 
spécifiquement aux exigences des cli-
ents :
par ex.

 � pression de service plus élevée
 � autres types de connexion
 � modèle raclable
 � fluides toxiques
 � hautes et basses températures
 � mouvements rotatifs plus rapides
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Avant de déterminer le type de joint 
tournant, il faut définir de quelle façon 
le mouvement doit être exécuté dans le 
système de tuyauterie. Le choix du mo-
dèle repose essentiellement sur le tracé 
des conduites, le mouvement demandé, 
les particularités locales et le mode de 
connexion des conduites.

Pour l‘agencement des raccords dans 
la tuyauterie, il faut faire la distinction 
entre les mouvements rotatifs et les mou-
vements pivotants. L‘intégration dans 
la conduite peut s‘effectuer à l‘aide de 
brides F, d‘une soudure S d‘un filetage 
mâle AG ou d‘un filetage femelle IG.

Type 11S 
Mouvement rotatif lent avec type 11S 
(1 point fixe, 1 côté mobile)

Type 12S 
Mouvement pivotant avec type 12S 
(1 point fixe, 1 côté mobile)

Type 13S 
Mouvement pivotant des deux 
cotés de la pièce de tuyauterie 
coudée avec type 13S

Type 13S 
Mouvement pivotant des deux 
cotés de la pièce de tuyauterie 
droite avec type 13S

Type 11F 
Mouvement rotatif lent avec type 11F 
(1 point fixe, 1 côté mobile)

Type 12F 
Mouvement pivotant avec type 12F 
(1 point fixe, 1 côté mobile)

Type 13F 
Mouvement pivotant des deux 
cotés de la pièce de tuyauterie 
coudée avec type 13F

Type 13F 
Mouvement pivotant des deux 
cotés de la pièce de tuyauterie 
droite avec type 13F
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JOINTS TOURNANTS
MODÈLES

Les joints tournants STENFLEX® sont fabriqués en deux gammes : 

STENFLEX® Raccords tournants Sorties orientables

Types DG-01
DG-02L (configuration légère)
DG-02S (configuration lourde)

DK-01
DK-02

Modèles DG DK

un plan de rotation deux plans de rotation trois plans de rotation un plan de rotation

Modèle 11 Modèle 24 Modèle 37 Modèle 11

Modèle 12 Modèle 25 Modèle 38 Modèle 12

Modèle 13 Modèle 26  Modèle 13

Connexions DG-01 :     Bride 
Extrémité soudée 
Filetage mâle (modèle spécial) 
Filetage femelle (modèle spécial)

DG-02L :   Bride 
Extrémité soudée

DG-02S :   Bride 
Extrémité soudée 
Filetage mâle (modèle spécial) 
Filetage femelle (modèle spécial)

DK-01: Filetage femelle
DK-02: Filetage femelle

Connexions spéciales (combinaison de différents types de connexion) possibles.
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JOINT TOURNANT  
TYPE DG-01 
   
DN 20 – DN 100

 � Stator (pièce externe) et rotor (pièce 
interne) raccordés à un roulement à 
billes à une gorge

 � Lubrification à vie effectuée en usine
 � Pièces de connexion soudées : 

extrémités soudées, coudes ou brides
 � Pour fluides liquides ou gazeux à 

températures et pressions élevées
 �  Pour mouvements pivotants et 

rotatifs lents à 360°
 � Pour conditions de fonctionnement 

difficiles
 � conduites hydrauliques
 � cages de laminoirs
 � stations d‘épuration
 � aciéries
 � dévidoirs

 � Pour une intégration dans des 
tuyauteries mobiles, transport de 
fluides d‘un point fixe vers des 
points quelconques

 � dispositifs de remplissage
 � bras de chargement et bras 

pivotants
 � cisailles rotatives

 � Utilisation sur des bancs d‘essai
 � Modèle spécial apte au contact 

alimentaire

STRUCTURE / CONFIGURATION / MATÉRIAUX

Tenir compte des informations tech-
niques générales. Sous réserve de 
modifications techniques et de varia-
tions dues à la fabrication.
Nombre de tours pour mouvements 
pivotants et rotatifs ≤ 10 tr/min.
Mouvements pivotants dans plusieurs 
plans de rotation, cf. catalogue page 
5/5. Kit d‘étanchéité et billes livrables 
individuellement comme pièces de re-
change.

 � Racleur interne supplémentaire pour fluides fortement encrassés
 � Joints spéciaux pour oxygène, vapeur et produits alimentaires

Gamme de pression
 � PN 16 (1.7225) avec brides
 � PN 100 (1.7225) avec extrémités soudées
 � PN 16 (1.4571) avec brides
 � PN 40 (1.4571) avec extrémités soudées

Protection de surface
 � Nitruration par le gaz
 � Revêtement anti-corrosion

JOINTS SPÉCIAUX

Configuration de base du 
type DG-01 avec roulement à 
billes à une gorge

Matériaux

Configuration de 
base

1.7225 1.4571

Extrémité soudée 1.0305 1.4571

Bride 1.0460 1.4571

 � Joint composite PTFE

JOINTS STANDARDS

Perçages

Standard : DN 20 à DN 100

Brides : PN 16 selon EN 1092

Autres : selon ANSI (ASA), BS, etc. possible

Extrémité soudée : selon recommandation ISO
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 100 1.4571/PN 40

Ø da
mm

s
mm

L6
mm

L7
mm

Ø da
mm

s
mm

L6
mm

L7
mm

20 72 26,9 2,9 25 109 26,9 2,9 29 117
25 78 33,7 3,4 25 114 33,7 3,4 38 140
32 88 42,4 3,6 32 128 42,4 3,6 48 160
40 96 48,3 3,7 38 140 48,3 3,7 57 178
50 118 60,3 3,9 51 176 60,3 3,9 76 226
65 133 76,1 5,2 63 205 73,0 5,2 95 269
80 139 88,9 5,5 76 231 88,9 5,5 114 307

100 164 114,3 6,0 102 283 114,3 6,0 152 383
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 100 1.4571/PN 40

Ø da
mm

s
mm

L5
mm

L6
mm

Ø da
mm

s
mm

L5
mm

L6
mm

20 72 26,9 2,9 134 25 26,9 2,9 138 29
25 78 33,7 3,4 139 25 33,7 3,4 152 38
32 88 42,4 3,6 146 32 42,4 3,6 162 48
40 96 48,3 3,7 152 38 48,3 3,7 171 57
50 118 60,3 3,9 175 51 60,3 3,9 200 76
65 133 76,1 5,2 192 63 73,0 5,2 224 95
80 139 88,9 5,5 205 76 88,9 5,5 243 114

100 164 114,3 6,0 231 102 114,3 6,0 281 152

M
od

èl
e 

13
 F

 
Co

nn
ex

io
n 

à 
br

id
es

*

DN Ø D1
mm

1.7225/PN 16 1.4571/PN 16

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

20 72 105 109 67 105 135 80
25 78 115 114 67 115 140 80
32 88 140 128 76 140 160 92
40 96 150 140 85 150 178 104
50 118 165 176 98 165 226 123
65 133 185 205 110 185 269 142
80 139 200 231 128 200 307 166

100 164 220 283 156 220 383 206

* Raccord à bride PN 40 possible sur demande. Indications de matériau pour les 
configurations de base.
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 16 1.4571/PN 16

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

20 72 105 124 67 105 137 80
25 78 115 129 67 115 142 80
32 88 140 138 76 140 154 92
40 96 150 147 85 150 166 104
50 118 165 170 98 165 195 123
65 133 185 187 110 185 219 142
80 139 200 205 128 200 243 166

100 164 220 233 156 220 283 206
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 100 1.4571/PN 40

Ø da
mm

s
mm

L4
mm

Ø da
mm

s
mm

L4
mm

20 72 26,9 2,9 159 26,9 2,9 159
25 78 33,7 3,4 164 33,7 3,4 164
32 88 42,4 3,6 164 42,4 3,6 164
40 96 48,3 3,7 164 48,3 3,7 164
50 118 60,3 3,9 174 60,3 3,9 174
65 133 73,0 5,2 179 73,0 5,2 179
80 139 88,9 5,5 179 88,9 5,5 179

100 164 114,3 6,0 179 114,3 6,0 179

M
od

èl
e 

11
 F

 
Co

nn
ex

io
n 

à 
br

id
es

*
DN Ø D1

mm
1.7225/1.4571/PN 16

Ø D
mm

L
mm

20 72 105 139
25 78 115 144
32 88 140 148
40 96 150 154
50 118 165 164
65 133 185 169
80 139 200 179

100 164 220 183
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JOINT TOURNANT  
TYPE DG-02L
   
DN 125 – DN 700

 � Stator (pièce externe) et rotor (pièce 
interne) raccordés à un roulement à 
billes à deux gorges

 � Lubrification à vie effectuée en usine
 � Pièces de connexion soudées : 

extrémités soudées, coudes ou brides
 � Pour fluides liquides ou gazeux à 

températures et pressions élevées
 �  Pour mouvements pivotants et 

rotatifs lents à 360°
 � Pour conditions de fonctionnement 

difficiles
 � conduites hydrauliques
 � cages de laminoirs
 � stations d‘épuration
 � aciéries
 � dévidoirs

 � Pour une intégration dans des 
tuyauteries mobiles, transport de 
fluides d‘un point fixe vers des 
points quelconques

 � dispositifs de remplissage
 � bras de chargement et bras 

pivotants
 � cisailles rotatives

 � Utilisation sur des bancs d‘essai
 � Modèle spécial apte au contact 

alimentaire

STRUCTURE / CONFIGURATION / MATÉRIAUX

Tenir compte des informations tech-
niques générales. Sous réserve de 
modifications techniques et de varia-
tions dues à la fabrication.
Nombre de tours pour mouvements 
pivotants et rotatifs ≤ 10 tr/min.
Mouvements pivotants dans plusieurs 
plans de rotation, cf. catalogue page 
5/5. Kit d‘étanchéité et billes livrables 
individuellement comme pièces de re-
change.

Configuration de base du 
type DG-02L avec roulement 
à billes à deux gorges

Matériaux

Configuration de 
base

1.7225 1.4571

Extrémité soudée 1.0305 1.4571

Bride 1.0460 1.4571

Perçages

Standard : DN 125 à DN 700

Brides : PN 10/16 selon EN 1092

Autres : selon ANSI (ASA), BS, etc. possible

Extrémité soudée : selon recommandation ISO

 � Racleur interne supplémentaire pour fluides fortement encrassés
 � Joint radial hermétiquement scellé pour une exploitation sous l‘eau  

(à partir de DN 65)
 � Joints spéciaux pour oxygène, vapeur et produits alimentaires

Gamme de pression
 � PN 10, PN 16 (1.7225) avec brides
 � PN 16, PN 40 (1.7225) avec extrémités soudées
 � PN 10, PN 16 (1.4571) avec bride
 � PN 6, PN 16 (1.4571) avec extrémités soudées

Protection de surface
 � Nitruration par le gaz
 � Revêtement anti-corrosion

JOINTS SPÉCIAUX

 � Joint composite PTFE

JOINTS STANDARDS
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Indications de matériau pour les configurations de base. 
*Raccord à bride PN 40 et autres diamètres nominaux possibles jusqu‘à DN 700 sur demande.
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DN Ø D1
mm

Ø da
mm

1.7225/PN 16 1.7225/PN 40 1.4571/PN 6 1.4571/PN 16

s
mm

L6
mm

L7
mm

s
mm

L6
mm

L7
mm

s
mm

L6
mm

L7
mm

s
mm

L6
mm

L7
mm

125 197 141,3 6,6 127 383 6,6 127 383 6,6 190 509 6,6 190 509
150 223 168,3 7,1 152 443 7,1 152 443 7,1 229 597 7,1 229 597
200 277 219,1 8,2 203 545 8,2 203 545 8,2 305 749 8,2 305 749
250 325 273,0 9,3 254 649 9,3 254 649 9,3 381 903 9,3 381 903
300 390 323,9 11,5 305 756 11,5 305 756 11,5 457 1060 11,5 457 1060
350 420 355,6 8,0 356 858 8,0 533 1212
400 470 406,4 8,8 406 958 8,8 610 1366
500 590 508,0 9,5 508 1162 9,5 762 1670
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DN Ø D1
mm

Ø da
mm

1.7225/PN 16 1.7225/PN 40 1.4571/PN 6 1.4571/PN 16

s
mm

L5
mm

L6
mm

s
mm

L5
mm

L6
mm

s
mm

L5
mm

L6
mm

s
mm

L5
mm

L6
mm

125 197 141,3 6,6 306 127 6,6 306 127 6,6 369 190 6,6 369 190
150 223 168,3 7,1 341 152 7,1 341 152 7,1 418 229 7,1 418 229
200 277 219,1 8,2 392 203 8,2 392 203 8,2 494 305 8,2 494 305
250 325 273,0 9,3 445 254 9,3 445 254 9,3 572 381 9,3 572 381
300 390 323,9 11,5 501 305 11,5 501 305 11,5 653 457 11,5 653 457
350 420 355,6 8,0 552 356 8,0 729 533
400 470 406,4 8,8 602 406 8,8 806 610
500 590 508,0 9,5 704 508 9,5 958 762
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 10 1.7225/PN 16 1.4571/PN 10 1.4571/PN 16

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

125 197 250 311 184 250 374 247
150 223 285 346 209 285 423 286
200 277 340 404 267 340 404 267 340 506 369 340 506 369
250 325 395 463 325 405 465 327 395 590 454 405 592 454
300 390 445 519 376 460 529 386 445 671 538 460 681 538
350 420 505 570 427 520 584 441 505 747 618 520 761 618
400 470 565 624 481 580 637 494 565 828 698 580 841 698
500 590 670 729 586 715 744 601 670 983 855 715 998 855
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 10 1.7225/PN 16 1.4571/PN 10 1.4571/PN 16

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

125 197 250 383 184 250 509 247
150 223 285 443 209 285 597 286
200 277 340 545 267 340 545 267 340 749 369 340 749 369
250 325 395 649 325 405 649 327 395 903 454 405 903 454
300 390 445 756 376 460 756 386 445 1060 538 460 1060 538
350 420 505 858 427 520 858 441 505 1212 618 520 1212 618
400 470 565 958 481 580 958 494 565 1366 698 580 1366 698
500 590 670 1162 586 715 1162 601 670 1670 855 715 1670 855
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DN Ø D1
mm

Ø da
mm

1.7225/PN 16 1.7225/PN 40 1.4571/PN 6 1.4571/PN 16

s
mm

L4
mm

s
mm

L4
mm

s
mm

L4
mm

s
mm

L4
mm

125 197 141,3 6,6 229 6,6 229 6,6 229 6,6 229
150 223 168,3 7,1 239 7,1 229 7,1 239 7,1 239
200 277 219,1 8,2 239 8,2 239 8,2 239 8,2 239
250 325 273,0 9,3 241 9,3 214 9,3 241 9,3 241
300 390 323,9 11,5 246 11,5 246 11,5 246 11,5 246
350 420 355,6 8,0 246 8,0 246
400 470 406,4 8,8 246 8,8 246
500 590 508,0 9,5 246 9,5 246
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DN Ø D1

mm
1.7225/PN 10 1.722/ PN 16 1.4571/PN 10 1.4571/PN 16

Ø D
mm

L
mm

Ø D
mm

L
mm

Ø D
mm

L
mm

Ø D
mm

L
mm

125 197 250 241 250 241
150 223 285 251 285 251
200 277 340 263 340 263 340 265 340 263
250 325 395 277 405 281 395 277 405 281
300 390 445 282 460 302 445 282 460 302
350 420 505 282 520 310 505 282 520 310
400 470 565 290 580 316 565 290 580 316
500 590 670 296 715 326 670 296 715 326
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JOINT TOURNANT  
TYPE DG-02S
   
DN 20 – DN 150

 � Stator (pièce externe) et rotor (pièce 
interne) raccordés à un roulement à 
billes à deux gorges

 � Lubrification à vie effectuée en usine
 � Pièces de connexion soudées : 

extrémités soudées, coudes ou brides
 � Modèle robuste pour fluides 

liquides et gazeux à hautes 
températures et pressions 
particulièrement élevées

 � Pour contraintes avec moments de 
flexion importants

 � Pour mouvements pivotants  
et rotatifs lents à 360°

 � Pour conditions de fonctionnement 
difficiles

 � conduites hydrauliques
 � cages de laminoirs
 � stations d‘épuration
 � aciéries
 � dévidoirs

 � Pour une intégration dans des 
tuyauteries mobiles, transport de 
fluides d‘un point fixe vers des 
points quelconques

 � dispositifs de remplissage
 � bras de chargement et bras 

pivotants
 � cisailles rotatives

 �  Utilisation sur bancs d‘essai
 �  Modèle spécial apte au contact 

alimentaire

STRUCTURE / CONFIGURATION / MATÉRIAUX

Tenir compte des informations tech-
niques générales. Sous réserve de 
modifications techniques et de varia-
tions dues à la fabrication.
Nombre de tours pour mouvements 
pivotants et rotatifs ≤ 10 tr/min.
Mouvements pivotants dans plusieurs 
plans de rotation, cf. catalogue page 
5/5. Kit d‘étanchéité et billes livrables 
individuellement comme pièces de re-
change.

Joints tournants STENFLEX® 
de type DG-02S sur bras de chargement

Configuration de base du 
type DG-02S avec roulement 
à billes à deux gorges

Matériaux

Configuration de 
base

1.7225 1.4571

Extrémité soudée 1.0305 1.4571

Bride 1.0460 1.4571

Perçages

Standard : DN 20 à DN 150

Brides : PN 16/40 selon EN 1092

Autres : selon ANSI (ASA), BS, etc. possible

Extrémité soudée : selon recommandation ISO

 � Racleur interne supplémentaire pour fluides fortement encrassés
 � Joint radial hermétiquement scellé pour une exploitation sous l‘eau  

(à partir de DN 65)
 � Joints spéciaux pour oxygène, vapeur et produits alimentaires

Gamme de pression
 � PN 16, PN 40 (1.7225) avec brides
 � PN 250, PN 350 (1.7225) avec extrémités soudées
 � PN 16, PN 40 (1.4571) avec bride
 � PN 100 (1.4571) avec extrémité soudées

Protection de surface
 � Nitruration par le gaz
 � Revêtement anti-corrosion

JOINTS SPÉCIAUX

 � Joint composite PTFE

JOINTS STANDARDS
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Indications de matériau pour les configurations de base. 
Diamètres nominaux supérieurs possibles sur demande jusqu‘à DN 300.
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DN Ø D1
mm

Ø da
mm

1.7225/PN 250 1.7225/PN 350 1.4571/PN 100
s

mm
L6

mm
L7

mm
s

mm
L6

mm
L7

mm
s

mm
L6

mm
L7

mm
20 72 26,9 3,9 25 144 3,9 25 144 3,9 29 152
25 78 33,7 4,6 25 144 4,6 25 144 4,6 38 170
32 88 42,4 4,9 32 158 4,9 32 158 4,9 48 190
40 104 48,3 5,1 38 170 5,1 38 170 5,1 57 208
50 118 60,3 5,5 51 206 5,5 51 206 5,5 76 256
65 133 73,0 7,0 63 240 7,0 95 304
80 139 88,9 7,6 76 266 7,6 114 342

100 175 114,3 8,6 102 318 8,6 152 418
125 218 141,3 9,5 127 398 9,5 190 524
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DN Ø D1
mm

Ø da
mm

1.7225/PN 250 1.7225/PN 350 1.4571/PN 100
s

mm
L5

mm
L6

mm
s

mm
L5

mm
L6

mm
s

mm
L5

mm
L6

mm
20 72 26,9 3,9 169 25 3,9 169 25 3,9 173 29
25 78 33,7 4,6 169 25 4,6 169 25 4,6 182 38
32 88 42,4 4,9 176 32 4,9 176 32 4,9 192 48
40 104 48,3 5,1 182 38 5,1 182 38 5,1 201 57
50 118 60,3 5,5 205 51 5,5 205 51 5,5 230 76
65 133 73,0 7,0 227 63 7,0 259 95
80 139 88,9 7,6 240 76 7,6 278 114

100 175 114,3 8,6 266 102 8,6 316 152
125 218 141,3 9,5 321 127 9,5 384 190
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 16 1.7225/PN 40 1.4571/PN 16 1.4571/PN 40
Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

Ø D
mm

L2
mm

L3
mm

20 72 105 159 67 105 159 67 105 172 80 105 163 71
25 78 115 159 67 115 159 67 115 172 80 115 172 80
32 88 140 168 76 140 168 76 140 184 92 140 184 92
40 104 150 177 85 150 177 85 150 196 104 150 196 104
50 118 165 200 98 165 203 101 165 225 123 165 228 126
65 133 185 222 110 185 229 117 185 254 142 185 261 149
80 139 200 240 128 200 248 136 200 278 166 200 286 174

100 175 220 268 156 235 281 169 220 318 206 235 331 219
125 218 250 326 184 270 339 197 250 389 247 270 402 260
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DN Ø D1
mm

1.7225/PN 16 1.7225/PN 40 1.4571/PN 16 1.4571/PN 40
Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

Ø D
mm

L1
mm

L3
mm

20 72 105 144 67 105 144 67 105 170 80 105 152 71
25 78 115 144 67 115 144 67 115 170 80 115 170 80
32 88 140 158 76 140 158 76 140 190 92 140 190 92
40 104 150 170 85 150 170 85 150 208 104 150 208 104
50 118 165 206 98 165 206 101 165 256 123 165 256 126
65 133 185 240 110 185 240 117 185 304 142 185 304 149
80 139 200 266 128 200 266 136 200 342 166 200 342 174

100 175 220 318 156 235 318 169 220 418 206 235 418 219
125 218 250 398 184 270 398 197 250 524 247 270 524 260
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DN Ø D1
mm

Ø da
mm

1.7225/PN 250 1.7225/PN 350 1.4571/PN 100
s

mm
L4

mm
s

mm
L4

mm
s

mm
L4

mm
20 72 26,9 3,9 194 3,9 194 3,9 194
25 78 33,7 4,6 194 4,6 194 4,6 194
32 88 42,4 4,9 194 4,9 194 4,9 194
40 104 48,3 5,1 194 5,1 194 5,1 194
50 118 60,3 5,5 204 5,5 204 5,5 204
65 133 73,0 7,0 214 7,0 214
80 139 88,9 7,6 214 7,6 214

100 175 114,3 8,6 214 8,6 214
125 218 141,3 9,5 244 9,5 244
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DN Ø D1

mm
1.7225/PN 16 1.7225/ PN 40 1.4571/PN 16 1.4571/PN 40
Ø D
mm

L
mm

Ø D
mm

L
mm

Ø D
mm

L
mm

Ø D
mm

L
mm

20 72 105 174 105 174 105 174 105 174
25 78 115 174 115 174 115 174 115 174
32 88 140 178 140 178 140 178 140 178
40 104 150 184 150 184 150 184 150 184
50 118 165 194 165 200 165 194 165 200
65 133 185 204 185 218 185 204 185 218
80 139 200 214 200 230 200 214 200 230

100 175 220 218 235 244 220 218 235 244
125 218 250 254 270 280 250 254 270 280
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JOINT TOURNANT  
TYPE DK-01
   
DN 8 – DN 50

 � Stator (pièce externe) et rotor (pièce interne) raccordés à un roulement à 
billes à une gorge

 � Lubrification à vie effectuée en usine
 � Filetage femelle selon ISO 7-1 (DIN 2999)

 � Pour fluides liquides ou gazeux à 
températures et pressions élevées

 � Pour mouvements pivotants et 
rotatifs lents à 360°

 � Montage rapide grâce au raccord 
fileté

 � Pour conditions de fonctionnement 
difficiles

 � conduites hydrauliques
 � cages de laminoirs
 � dévidoirs

 � Pour une intégration dans des 
tuyauteries mobiles, transport de 
fluides d‘un point fixe vers des 
points quelconques

 � dispositifs de remplissage
 � bras de chargement et bras 

pivotants
 � cisailles rotatives

 � Utilisation sur des bancs d‘essai
 �  Modèle spécial apte au contact 

alimentaire

STRUCTURE / CONFIGURATION / MATÉRIAUX

Tenir compte des informations tech-
niques générales. Sous réserve de 
modifications techniques et de varia-
tions dues à la fabrication.
Nombre de tours pour mouvements 
pivotants et rotatifs ≤ 10 tr/min.
Mouvements pivotants dans plusieurs 
plans de rotation, cf. catalogue page 
5/5. Kit d‘étanchéité et billes livrables 
individuellement comme pièces de re-
change.

 � Racleur interne supplémentaire pour fluides fortement encrassés
 � Joints spéciaux pour oxygène, vapeur et produits alimentaires

Gamme de pression
 � PN 100 (1.7225)
 � PN 40 (1.4571)

Protection de surface
 � Nitruration par le gaz
 � Revêtement anti-corrosion

Type DK-01
avec roulement à billes à une gorge

Matériaux

Configuration de base 
avec raccord fileté 1.7225 1.4571

JOINTS SPÉCIAUX

 � Joint composite PTFE

JOINTS STANDARDS
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Poids 
Env. kg

8 Rp 1/4“ 12 72 30 92 110 75 2,5
10 Rp 3/8“ 12 72 30 92 110 75 2,6
15 Rp 1/2“ 14 72 30 92 110 75 2,7
20 Rp 3/4“ 16 72 30 92 110 75 2,8
25 Rp 1“ 18 80 32 107 130 85 3,8
32 Rp 1 1/4“ 20 88 33 115 152 100 5,8
40 Rp 1 1/2“ 22 96 35 132 175 110 6,4
50 Rp 2“ 24 118 42 150 208 128 11,5
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Poids 
Env. kg

8 Rp 1/4“ 12 72 32 92 75 30 1,8
10 Rp 3/8“ 12 72 32 92 75 30 1,85
15 Rp 1/2“ 14 72 32 92 75 30 1,9
20 Rp 3/4“ 16 72 32 92 75 30 2,0
25 Rp 1“ 18 78 41 107 85 32 2,6
32 Rp 1 1/4“ 20 88 55 115 90 33 3,5
40 Rp 1 1/2“ 22 96 60 132 100 35 4,3
50 Rp 2“ 24 118 70 150 110 42 7,4
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Env. kg

8 Rp 1/4“ 12 72 32 78 1,2
10 Rp 3/8“ 12 72 32 78 1,2
15 Rp 1/2“ 14 72 32 78 1,3
20 Rp 3/4“ 16 72 32 78 1,3
25 Rp 1“ 18 78 41 85 1,6
32 Rp 1 1/4“ 20 88 55 85 2,2
40 Rp 1 1/2“ 22 96 60 90 2,2
50 Rp 2“ 24 118 70 100 4,1
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JOINT TOURNANT  
TYPE DK-02
   
DN 8 – DN 50

 � Pour fluides liquides ou gazeux à 
températures et pressions élevées

 � Pour contraintes avec moments de 
flexion  importants

 � Pour mouvements pivotants et 
rotatifs lents à 360°

 � Montage rapide grâce au raccord 
fileté

 � Pour conditions de fonctionnement 
difficiles

 � conduites hydrauliques
 � cages de laminoirs
 � dévidoirs

 � Pour une intégration dans des 
tuyauteries mobiles, transport de 
fluides d‘un point fixe vers des 
points quelconques

 � dispositifs de remplissage
 � bras de chargement et bras 

pivotants
 � cisailles rotatives

 � Utilisation sur des bancs d‘essai
 �  Modèle spécial apte au contact 

alimentaire

Tenir compte des informations 
techniques générales. Sous réserve 
de modifications techniques et de va-
riations dues à la fabrication.
Nombre de tours pour mouvements 
pivotants et rotatifs ≤ 10 tr/min.
Mouvements pivotants dans plusi-
eurs plans de rotation, cf. catalogue 
page 5/5. Kit d‘étanchéité et billes 
livrables individuellement comme 
pièces de rechange.

Typ DK-02
avec roulement à billes à deux gorges

 � Stator (pièce externe) et rotor (pièce interne) raccordés à un roulement à 
billes à une gorge

 � Lubrification à vie effectuée en usine
 � Filetage femelle selon ISO 7-1 (DIN 2999)

STRUCTURE / CONFIGURATION / MATÉRIAUX

 � Racleur interne supplémentaire pour fluides fortement encrassés
 � Joints spéciaux pour oxygène, vapeur et produits alimentaires

Gamme de pression
 � PN 250, PN 350 (1.7225), 

PN 420 sur demande
 � PN 100 (1.4571)

Protection de surface
 � Nitruration par le gaz
 � Revêtement anti-corrosion

Matériaux

Configuration de base 
avec raccord fileté 1.7225 1.4571

JOINTS SPÉCIAUX

 � Joint composite PTFE

JOINTS STANDARDS



Fiche technique DK-02/2-H21

171

M
od

èl
e 

13
IG

 
Ra

cc
or

ds
 fi

le
té

s

DN Ø dG
pouce

i
mm

Ø DK
mm

L3
mm

L4
mm

L5
mm

Poids 
Env. kg

8 Rp 1/4“ 12 72 30 154 110 5,0
10 Rp 3/8“ 12 72 30 154 110 5,0
15 Rp 1/2“ 14 72 30 154 110 5,1
20 Rp 3/4“ 16 72 30 154 110 5,1
25 Rp 1“ 18 78 32 160 115 5,2
32 Rp 1 1/4“ 20 88 34 200 132 9,3
40 Rp 1 1/2“ 22 104 40 200 132 9,5
50 Rp 2“ 24 118 40 235 155 11,9

M
od

èl
e 

12
IG

 
Ra

cc
or

ds
 fi

le
té

s

DN Ø dG
pouce

i
mm

Ø DK
mm

Sw
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

Poids 
Env. kg

8 Rp 1/4“ 12 72 32 132 110 30 3,7
10 Rp 3/8“ 12 72 32 132 110 30 3,7
15 Rp 1/2“ 14 72 32 132 110 30 3,8
20 Rp 3/4“ 16 72 32 132 110 30 3,8
25 Rp 1“ 18 78 41 132 110 32 3,9
32 Rp 1 1/4“ 20 88 55 158 125 34 6,5
40 Rp 1 1/2“ 22 104 60 158 125 40 6.6
50 Rp 2“ 24 118 70 190 150 40 9,0
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8 Rp 1/4“ 12 72 32 110 2,7
10 Rp 3/8“ 12 72 32 110 2,7
15 Rp 1/2“ 14 72 32 110 2,8
20 Rp 3/4“ 16 72 32 110 2,8
25 Rp 1“ 18 78 41 110 2,9
32 Rp 1 1/4“ 20 88 55 120 3,8
40 Rp 1 1/2“ 22 104 60 120 3,9
50 Rp 2“ 24 118 70 145 5,4
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QUALITÉ.

LES ÉLÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET EN MÉTAL STENFLEX® SERVENT 

D'AMORTISSEURS SUR LES MACHINES, LES INSTRUMENTS DE MESURE,

LES MOTEURS, LES POMPES ET LES APPAREILS. ILS PRÉVIENNENT LA

PROPAGATION DES VIBRATIONS ET DES BRUITS ET ASSURENT

ÉGALEMENT UNE ISOLATION SONORE OPTIMALE DE LA CONSTRUCTION



Les éléments en élastomère et métal STENFLEX® sont utilisés depuis plusieurs 
décennies comme éléments amortisseurs dans la construction mécanique, 
la construction de moteurs et d’appareils. La fabrication industrielle à grande 
échelle basée sur la norme EN ISO 9001:2015 ainsi que les longues années 
d’expérience dans le développement et la fabrication des éléments en élasto-
mère et métal nous permettent de toujours garantir des produits de grande qua-
lité. Nos produits sont utilisés dans des applications pratiques les plus variées 
et ils garantissent un fonctionnement sans problème sur place.

Pour prévenir la transmission des vibrations et des bruits, on recommande, 
pour une insonorisation optimale de la construction, l’utilisation d’éléments en 
élastomère sur lesquels les groupes et les pompes sont montés. Ils complètent 
parfaitement les compensateurs en élastomère qui amortissent le bruit. Nos 
ingénieurs spécialisés sont à votre disposition pour tout conseil technique et 
pour le dimensionnement des éléments.

ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ÉLÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL

Utilisation

En raison de ses propriétés natu-
relles, l’élastomère est un matériau 
idéal pour les éléments amortisseurs.
Les éléments en élastomère et métal 
STENFLEX® sont utilisés pour com-
penser:

 � les oscillations;
 � les vibrations; 

ou pour amortir le bruit sur
 � les machines;
 � les appareils de mesure;
 � les moteurs;
 � les pompes;
 � les groupes;
 � les rouleaux, etc.
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DÉVELOPPEMENT, CONCEPTION ET 
DIMENSIONNEMENT
Les éléments en élastomère et métal STENFLEX® sont dimensionnés numéri-
quement à l’aide des procédés de calcul les plus modernes et ils sont de plus 
optimisés expérimentalement.

Toute machine possédant des propriétés élastiques produit des oscillations 
libres quand elle est par exemple soumise à un choc alors qu’elle est au 
repos. Ce système oscille à un certain rythme, le nombre d’oscillations par 
unité de temps étant constant (fréquence propre). Si on applique de plus un 
effort périodique à cette machine aux propriétés élastiques, le système pro-
duit des oscillations forcées (fréquence d’excitation). Ces deux facteurs sont 
très importants dans une configuration élastique, comme le montre la courbe 
du diagramme A.

Pour une configuration élastique efficace, que ce soit dans le cas d’un affai-
blissement actif ou passif des bruits, il faut donc se trouver suffisamment loin 
dans la zone sur-critique.

Nous recommandons un rapport nerr : np d’au moins 2 : 1, de sorte qu’un 
degré d’isolation minimum de 60 % soit garanti.

La constante de raideur C des éléments en élastomère et métal est notée CD 
pour un effort de compression et CS pour un effort de poussée sur les fiches 
dimensionnelles individuelles.

Une méthode plus simple consiste à déterminer le degré d’isolation (%) cor-
respondant à une fréquence d’excitation donnée et de la flèche statique di-
rectement à partir du diagramme B sans devoir calculer la fréquence propre.

Les valeurs Fzul données pour les éléments en élastomère et métal dans les 
tableaux dimensionnels suivants présentent les charges permanentes sta-
tiques admissibles auxquelles les charges variables dynamiques peuvent se 
superposer. Ces charges ne sont que des valeurs approchées pour la charge 
statique. Dans le cas de charges variables dynamiques particulièrement éle-
vées, p. ex. dans le cas de fréquences élevées, les charges données doivent 
être réduites de façon appropriée.

On peut en conclure qu’un amortissement n’est possible que si la fréquence 
d’excitation nerr est suffisamment éloignée de la fréquence propre ne. Dans 
tous les cas, il faut traverser la zone de résonnance, c-à-d la zone où la fré-
quence d’excitation et la fréquence de résonnance sont égales. Cette traver-
sée de la zone de résonnance devrait être aussi rapide que possible car les 
oscillations peuvent augmenter et les amplitudes peuvent tendre vers l’infini. 
L’amortissement de matériaux utilisés pour les éléments en élastomère et 
métal ne permet cependant pas aux amplitudes de dépasser une certaine 
valeur finie.

FRÉQUENCE PROPRE

DEGRÉ D’ISOLATION

f = flèche statique (mm)
ne = fréquence propre (1/min)

       = degré d’isolation (%)
nerr = fréquence d’excitation (1/min)

Sous-critique     sur-critique
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DÉVELOPPEMENT / CONCEPTION / 
CONFIGURATION
Dans la plupart des cas, une configuration présentant diverses constantes de 
raideur dans différentes directions de charge est nécessaire.

Afin de repérer clairement les directions 
des efforts appliqués et les déformations, 
on les désigne par les lettres x, y et z.

Les constantes de raideur correspon-
dantes sont respectivement notées cx, 
cy et cz.

en parallèle

                 : s =          =

                    : cges = c1 + c2 + c3 + c4

F
cges

F
c1 + c2 + c3 + c4

en série

                : s =       =     +     +     +

                :        =      +    +    +

F
cges

F
c1

F
c2

F
c3

F
c4

1
cges

1
c1

1
c2

1
c3

1
c4

superposition de charges

Allongement: s =

Constante de raideur:
cz = 2 · (cD cos2 α + cS sin2 α)       

Fz
cz

CD = constante de raideur – effort de compression (N/mm)
CZ = constante de raideur – effort de traction (N/mm)
CS = constante de raideur – effort de poussée (N/mm)

Cas d’un effort vertical 
Effort de compression 

Effort de traction

Cas d’un effort latéral
Effort de poussée

Cas d’un effort oblique
Superposition d’un effort de compres-

sion et d’un effort de poussée

ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ÉLÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
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C =  constante de raideur (N/mm)
P = effort (N)
f = allongement (mm)

CONSTANTE DE RAIDEUR

Überlagerung
CD+CS

Überlagerung
CD+CS

Allonge-
ment

Allonge-
ment

Constante 
de raideur

Constante 
de raideur

Superposition

Superposition
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ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
NOTIONS

AMORTISSEMENT
L’amortissement correspond à la perte d’énergie par oscillation. Dans la tech-
nique des oscillations, on mesure l’amortissement par l’angle de perte méca-
nique.
L’amortissement n’est pas constant. Il dépend de: 

 � la qualité de l’élastomère;
 � la température;
 � la vitesse de déformation;
 � la forme;
 � le type de contrainte.

Pour ce qui est de l’amortissement, on utilise  la plupart du temps des mé-
langes faiblement amortisseurs, car ils procurent à la configuration un meilleur 
effet isolant dans la zone sur-critique.
Pour obtenir une bonne résistance aux efforts répétés, dans le cas d’une 
charge de compression, un débattement statique de 10 à 15 % de la hauteur 
d’élastomère utilisée est en général admissible.

ELASTICITÉ
Chaque caoutchouc a son propre comportement élastique.
L’élasticité sous forme d’élasticité de rebondissement est exprimée en 
pourcentage (DIN 53512). Une élasticité élevée correspond à un amortisse-
ment faible.

RÉSISTANCE À L’OZONE
La résistance à l’ozone est une propriété importante et l’élément essentiel de 
la résistance aux conditions atmosphériques (DIN 1431).
L’ozone est produit par une modification de l’oxygène et sa concentration dans 
l’atmosphère est variable. L’ozone provoque une dilatation de l’élastomère qui 
se craquèle; les craquelures se propagent perpendiculairement à la direction 
des contraintes. Des craquelures dues à l’ozone se forment si l’élastomère dé-
passe un certain seuil de contrainte ou de dilatation. Il est désigné en général 
comme une dilatation critique. La vitesse et l’importance de ces endommage-
ments dépendent des conditions d’opération et en grande partie du mélange 
élastomère utilisé.

USINAGE
Les pièces en élastomère peuvent être usinées après vulcanisation par meu-
lage, découpage ou tronçonnage, par formage et également par alésage. Il faut 
alors veiller que le moins de chaleur possible soit transmis dans les zones d’ad-
hérence.

DÉFORMATION
Une déformation permanente sous l’influence d’une charge est inévitable dans 
le cas des éléments élastomères. Les chaînes moléculaires soumises à une 
charge statique glissent les uns sur les autres. On parle alors de «relaxation de 
déformation» ou de «fluage sous contrainte» (DIN 53444) (DIN EN ISO 899-1).
Dans le cas d’une contrainte dynamique, on parle de «tassement». Cette défor-
mation permanente est proportionnelle au logarithme du temps et dépend de 
la température; elle est donnée en pourcentage du débattement statique. Des 
déformations permanentes d’env. 25 % sont normales.
Les éléments en élastomère et métal fabriqués à partir de caoutchouc naturel 

se comportent plus favorablement que 
les éléments du même type en caout-
chouc de synthèse.

DURETÉ
On entend par dureté la résistance rela-
tive de la surface à l’empreinte d’un poin-
çon de dimensions données sous une 
charge donnée.
Les indices de dureté représentent soit 
la profondeur de l’empreinte soit les uni-
tés pratiques qui en dérivent comme par 
exemple la dureté Shore (ISO 868).

ADHÉRENCE
Des agents de pontage sont utilisés 
essentiellement en tant que système à 
deux couches pour l’adhérence des élas-
tomères au métal.
Ce système offre une protection efficace 
contre la corrosion sous-jacente et une 
bonne adhérence. Les agents de pon-
tage sont appliqués par enduction, trem-
page ou injection sur la surface de liaison 
propre et non grasse (traitement méca-
nique ou chimique). Une liaison solide 
entre le mélange d’élastomère et le métal 
est réalisée par le procédé de vulcanisa-
tion.
Il en résulte des cohésions des fibres qui 
dépassent normalement la résistance à 
la rupture des élastomères utilisés.
Les valeurs absolues de l’arrachement 
dépendent de la résistance du mélange 
de caoutchouc et de la géométrie des 
articles. Un affinage galvanique des élé-
ments métalliques est ultérieurement 
possible sans diminution de la liaison 
par adhérence.

TOLÉRANCES
Les tolérances dimensionnelles se ré-
fèrent aux normes correspondantes. Les 
tolérances dimensionnelles de l’élasto-
mère sont fixées dans la norme DIN 7715.
Il en est de même pour les propriétés des 
matériaux des éléments en élastomère. 
La dureté peut varier de ± 5 points Shore 
et la plage de tolérance pour la constante 
de raideur est de ±20 %.
Dans le cas d’exigences techniques par-
ticulièrement sévères, on peut atteindre 
une réduction du champ de tolérance sur 
± 10 % de la constante de raideur.



ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ÉLÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL

CONFIGURATIONS

Les éléments en élastomère et métal se distinguent par les critères suivants:
 � la construction (butées, patins, éléments pour plafonds, pieds de ma-

chine, coussinets);
 � le type de raccordement (filetage externe, filetage interne, trous de 

fixation);
 � Ia dureté de l’élastomère (45, 60, 70 Shore A);
 � la charge (contrainte de compression, de  poussée, contrainte combinée).

Les éléments en élastomère et métal sont livrés prêts-à-monter. En plus des 
configurations standards, des configurations spéciales répondent à des condi-
tions de fonctionnement particulières sont développées et fabriquées.
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Butées
Construction:
Butée cylindrique en élastomère ou butée parabolique en élastomère à  
courbure progressive.
Plaque en métal vulcanisée sur une face avec filetages externes ou internes.
Charge:
Effort de compression dans la direction axiale.
Pour absorber les impulsions et les efforts de butée (réduction des  
allongements).

GMA-1 GMA-2

GMA-3

Eléments de butée
Construction:
Butée cylindrique en élastomère ou butée au contour en élastomère à épaule-
ments.
Plaques métalliques vulcanisées sur une ou deux faces avec filetages externes 
ou internes. 
Charge:
Effort de compression et de traction dans la direction axiale. Effort de poussée 
dans la direction latérale. Pour absorber les impulsions et les accélérations.

GMP-1 GMP-2

GMP-3 GMP-4

Eléments de suspension
Construction:
Corps en élastomère élastique à profil creux et verrou de sécurité.
Boulon fileté vulcanisé sur une face. Profil métallique en U avec perçages  
traversants pour la fixation au plafond. 
Charge:
Effort de compression et de traction dans la direction axiale.
Pour absorber les impulsions et les accélérations.

GMD-1
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CONFIGURATIONS SPÉCIALES

Patins
Construction:
Corps plat en élastomère pour charge élevée.
Patins métalliques vulcanisés sur les deux faces. Le filetage de fixation peut êt-
re inséré latéralement dans les sommiers métalliques. 
Charge:
Effort de compression et de poussée élevé pour un encombrement réduit.

Pieds de machine
Construction:
Corps en élastomère élastique intégré dans un corps métallique.
Une face munie d’une plaque de fixation en acier vulcanisé (trous de fixation). 
Autre face munie de filetages externes ou internes. 
Charge:
Mouvement de compression et de traction important dans la direction axiale 
(élasticité).
Mouvement de poussée de faible amplitude dans la direction latérale.

Coussinets
Construction:
Corps en élastomère très élastique de forme torique, en forme de U ou de W. 
Plaques de fixation métalliques vulcanisées avec boulons filetés ou trous de 
fixation.
Charge:
Effort de compression et de traction dans la direction axiale. Effort de poussée 
dans la direction latérale.
Pour la compensation des efforts générés par impulsion et accélération.

GMF-1

GMF-2

GML-R
GML-U

GML-V GML-W

Pied de machine en élastomère et 
métal

Cône en élastomère et métal Coussinet en élastomère et métal

GMS-1

GMS-2



CONSTRUCTION 
Les éléments en élastomère et métal STENFLEX® ont été calculés numéri-
quement et optimisés expérimentalement, nous proposons donc des amor-
tisseurs hautement élastiques présentant une bonne adhérence entre l’élas-
tomère et le métal.

QUALITÉS DES MATÉRIAUX 
Les éléments en élastomère et métal STENFLEX® sont fabriqués à partir 
d’élastomères synthétiques. Ils répondent aux diverses applications dans 
différents secteurs industriels grâce à la combinaison de trois degrés stan-
dards de dureté.

mou = 45 Shore A

moyen = 60 Shore A

dur = 70 Shore A

Les élastomères ne sont pas des matériaux prêts à l’emploi servant à la 
fabrication d’éléments en caoutchouc mais des matériaux de base qui sont 
obtenus à partir de mélange d’élastomères vulcanisables auxquels on a ajouté 
du soufre, des matières de charge, des plastifiants et des antivieillisseurs. Ce 
n’est qu’après le processus de vulcanisation (réticulation) que l’on obtient 
à partir des mélanges d’élastomères, par effet de la température et de la 
pression, des élastomères présentant les propriétés élastiques typiques.

Les propriétés des matériaux, comme la dureté, l’élasticité, la résistance, 
la résistance à la température, etc. sont déterminées selon les applications 
visées.

Une documentation détaillée sur la résistance aux milieux des diverses 
qualités d’élastomères sont disponibles sur demande.

ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ÉLÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL

180

Type GMP-3 avec filetage interne 
conforme à la norme ISO 7-1

RACCORDEMENT 
Les éléments en élastomère et métal 
STENFLEX® sont livrés prêts-à-mon-
ter. Le raccordement est réalisé par 
des vis filetées standardisées. Les 
éléments sont en général équipés de 
filetage interne et externe conformes 
à la norme ISO 7-1 (DIN 2999). Cer-
tains types possèdent des trous tra-
versants compatibles avec les vis du 
commerce. Si besoin, les patins en 
élastomère et métal sont pourvus de 
trous de fixation latéraux.
Les pièces métalliques vulcanisées 
sont en acier non allié huilé ou galva-
nisé par électrolyse.

Type GMP-1 avec filetage externe 
conforme à la norme ISO 7-1

Qualité d’élastomère NBR Caoutchouc acrylonitrile-butadiène

Noms commerciaux Perbunan

Propriétés Excellente résistance aux huiles, en particulier 
résistant au gonflement, p. ex. avec les mélanges 
essence-benzène
Température d’utilisation en continu 
de –30 °C à +90 °C

Utilisation Eau, gaz, mazout, huile minérale

Matériau 
de la par-
tie filetée

N° de
matériau  
selon 
DIN EN

Abréviation 
selon DIN EN 
(DIN) ou classe 
de résistance

Aciers 
non alliés

1.0038 S235JR
5.6, 8.8
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ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
UTILISATIONS / PROPRIÉTÉS / DOMAINES D’UTILISATION / SECTEURS

Types d’éléments en  
élastomère et métal STENFLEX®

G
M

A-
1/

-2

G
M

A-
3

G
M

P-
1/

-2
/-

3

G
M

P-
4

G
M

S-
1/

-2

G
M

F-
1/

-2

G
M

L-
R

G
M

L-
U

G
M

L-
V/

-W

G
M

D
-1

/-
2

U
ti

lis
at

io
ns

Absorption des chocs          
Protection contre le bruit        
Protection contre les vibrations          
Configuration élastique          
Compensation des imperfections de montage      

P
ro

pr
ié

té
s

Effort de traction   
Effort de compression          
Effort de poussée    
Effort de compression et de poussée      
Effort dynamique élevé 
Bonne résistance aux efforts répétés 

D
om

ai
ne

s 
d’

ut
ili

sa
ti

on

Tuyauteries 
Canalisations d’air et de gaz 
Machines         
Moteurs     
Pompes     
Ventilateurs, compresseurs    
Condensateurs 
Appareils de mesure  
Arbres et châssis de véhicules     

Se
ct

eu
rs

Technique du bâtiment 
Construction d’appareils de chauffage 
Aéraulique et climatisation 
Construction mécanique         
Construction navale      
Hydraulique     
Industrie chimique    
Distribution et traitement de l’eau    
Technique énergétique   
Construction d’installations technologiques,
construction d’appareils      

Appareils de mesure et de régulation  
Construction de véhicules     

Représentation des principales utilisations et des principaux domaines d’application et secteurs



ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
APERÇU DU PROGRAMME
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Type Diamètres mm Dureté de l’élastomère Raccordements Page

B
ut

ée
s

GMA-1 Ø 18 – 100 60 Shore A Filetage externe 
sur une face

184

GMA-2 Ø 20 – 150 60 Shore A Filetage interne 
sur une face

184

GMA-3 Ø 50 – 95 60 Shore A Filetage externe 
sur une face

185

El
ém

en
ts

 d
e 

bu
té

e

GMP-1 Ø 18 – 100 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Filetage externe 
sur deux faces

186

GMP-2 Ø 20 – 100 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Filetage externe 
et interne

187

GMP-3 Ø 20 – 200 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Filetage interne 
sur deux faces

188

GMP-4 Ø 25 – 80 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Filetage externe 
sur deux faces

189

El
ém

en
ts

 d
e 

su
sp

en
si

on

GMD-1 95 x 32 x 53 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Trous de fixation, 
filetage externe

190

GMD-2 95 x 32 x 38 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Trous de fixation, 
filetage interne

190

So
m

m
ie

rs

GMS-1 Largeur 20 – 150
Hauteur 30 à 80
Longueur max. 2000

60 Shore A Filetage interne 
ou trous latéraux

191

GMS-2 Largeur 50 – 100
Hauteur 40 à 60
Longueur 200 - 480

60 Shore A IFiletage interne 
ou trous latéraux

191
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ELÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL
APERÇU DU PROGRAMME

Type Diamètres mm Dureté de l’élastomère Raccordements Page

P
ie

ds
 d

e 
m

ac
hi

ne

GMF-1 Ø 57 – 125 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Trous de fixation, 
filetage interne

192

GMF-2 Ø 88 – 125 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Trous de fixation, 
filetage externe

192

C
ou

ss
in

et
s

GML-R Ø 36 – 60 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Trou de fixation

193

GML-U 35 x 52 x 36
50 x 54 x 40

45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Filetage externe  
sur les deux 

faces
194

GML-V 25 x 67 x 30 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Trou de fixation

195

GML-W 25 x 135 x 30 45 Shore A
60 Shore A
70 Shore A

Trou de fixation

195



Ø D 
 

mm

H 
 

mm

h 
 

mm

s 
 

mm

G 
 

mm

I 
 

mm

Charge de compression
  Raideurs      Charge 
       cz              F adm.* 
    N/mm            N

N° 
référence

Quan-
tité 
par 

embal-
lage

18 7,5 5,5 2 M 6 16,0 350 240 51873300 100
20 13,5 11,5 2 M 6 16,0 150 260 51873400 100
25 17,0 14,0 3 M 6 16,0 180 380 51873500 100
30 17,0 14,0 3 M 8 21,0 360 760 51883900 60
40 27,0 24,0 3 M 8 21,0 270 970 51884000 50
50 21,0 18,0 3 M 10 26,5 650 1760 51884100 20
75 25,0 22,0 3 M 12 39,0 1400 4620 51884200 8

100 40,0 37,0 3 M 16 44,0 1400 7770 51873600 4

Ø D 
 

mm

H 
 

mm

h 
 

mm

s 
 

mm

G 
 

mm

I 
 

mm

Charge de compression
  Raideurs      Charge 
        cz              F adm.* 
    N/mm            N

N° 
référence

Quan-
tité 
par 

embal-
lage

20 13,5 12,0 1,5 M 6 9,5 220 230 51873700 100
30 17,0 14,0 3,0 M 8 9,5 550 620 51885400 80
40 27,0 24,0 3,0 M 8 9,5 350 920 51873800 40
50 21,0 18,0 3,0 M 10 10,5 700 1100 51885500 20
75 25,0 22,0 3,0 M 12 12,5 1700 3200 51885600 20

100 40,0 37,0 3,0 M 16 16,5 1400 4950 51885700 12
150 75,0 70,0 5,0 M 20 17,5 1350 11650 51873900 4

Fiche technique GMA-1, GMA-2/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGES TYPE GMA-1

DIMENSIONS / CHARGES TYPE GMA-2

REMARQUES

UTILISATION

184

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET 
MÉTAL TYPE GMA-1, GMA-2

BUTÉE ÉLASTIQUE À 
SECTION CYLINDRIQUE

 � Type GMA-1 muni sur un côté d’un boulon fileté (filet extérieur) 
 � Type GMA-2 muni sur un côté d’un écrou taraudé (filet intérieur) 
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère cylindrique avec plaque métallique fixée sur un 

côté par vulcanisation

Qualité de l'élastomère NBR

Dureté de l'élastomère moyenne – 60 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale

 � Butée antichoc
 � Limitation des chocs
 � Limitation du débattement de la 

suspension de véhicules
 � Sur machine sans ancrage fixe sur 

sols sensibles
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits
 � Charge de compression
 � Charges de compression / 

de poussée simultanées

CONCEPTION DU TYPEE GMA-1, GMA-2  
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMA-1 
avec taraudage sur un côté

Type GMA-2
avec filetage sur un côté

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de référence  
approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).
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Ø D 
 

mm

H 
 

mm

G 
 

mm

I 
 

mm

Dureté de 
l’élasto-

mère
Shore A

Charge de compression
allongement      Charge 
max. ressort       F adm.* 
       mm                  N

N°  
référence

Quan-
tité 
par 

embal-
lage

50 61 M 8 26 60 25 2500 51842300 10
50 67 M 8 36 60 25 1900 51842200 10
95 83 M 16 47 60 30 5000 51842100 10

Fiche technique GMA-3/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGE

REMARQUES

UTILISATION

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET 
MÉTAL TYPE GMA-3

BUTÉE ÉLASTIQUE À 
SECTION PARABOLIQUE

 � Butée élastique à section parabolique et boulon fileté (filet extérieur) 
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8.
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère parabolique avec plaque métallique fixée sur un 

côté par vulcanisation

Qualité de l'élastomère NBR

Dureté de l'élastomère moyenne – 60 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale

 � Comme butée antichoc
 � Limitation des chocs
 � Absorption des chocs en douceur 

avec courbe caractéristique 
progressive

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

 � Charge de compression
 � Charges de compression / 

de poussée simultanées

CONCEPTION DU TYPE GMA-3 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMA-3 
avec filet extérieur sur un côté

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de référence  
approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).



Ø D 
 

mm

H 
 

mm

h 
 

mm

s 
 

mm

G 
 

mm

I 
 

mm

Dureté de 
l’élastomère  

Shore 
A

Charge compression
  Raideurs     Charge 
      cz          F adm.* 
   N/mm         N

N° 
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

18 8,5 4,5 2,0 M 6 11,0 70 800 540 00005938 100
18 8,5 4,5 2,0 M 6 11,0 60 500 340 00005939 100
18 8,5 4,5 2,0 M 6 11,0 45 300 200 00005940 100
18 8,5 4,5 2,0 M 6 16,0 70 800 540 51897600 100
20 15,0 11,0 2,0 M 6 16,0 60 180 300 51875800 100
20 15,0 11,0 2,0 M 6 16.0 45 110 180 51876600 100
25 20,0 14,0 3,0 M 6 16,0 70 350 740 51875100 60
25 20.0 14,0 3,0 M 6 16,0 60 220 460 51875900 60
25 20,0 14,0 3,0 M 6 16,0 45 130 270 51876700 60
30 15,0 10,0 2,5 M 8 21,0 60 590 880 51897700 60
30 20,0 14,0 3,0 M 8 21,0 70 570 1190 51875200 60
30 20,0 14,0 3,0 M 8 21,0 60 360 750 51876000 60
30 20,0 14,0 3,0 M 8 21,0 45 210 440 51876800 60
30 30,0 24,0 3,0 M 8 20,0 60 160 580 51897800 60
30 30,0 24,0 3,0 M 8 20,0 45 90 340 51898700 60
40 30,0 24,0 3,0 M 8 21,0 60 320 1150 51876100 20
40 40,0 34,0 3,0 M 8 21,0 70 320 1620 51875400 20
40 40.0 34,0 3.0 M 8 21,0 60 200 1020 51876200 20
50 20,0 14,0 3,0 M 10 18,5 70 2430 5100 51897000 12
50 20,0 14,0 3,0 M 10 18,5 60 1520 3190 51897900 12
50 20,0 14,0 3,0 M 10 18,5 45 890 1880 51898800 12
50 24,0 18,0 3,0 M 10 26,5 70 1490 4020 51897100 12
50 24,0 18,0 3,0 M 10 26,5 60 930 2510 51898000 12
50 30,0 24,0 3,0 M 10 26,5 70 900 3220 51875500 12
50 30,0 24,0 3,0 M 10 26,5 60 550 2010 51876300 12
50 30,0 24,0 3,0 M 10 26,5 45 330 1180 51877100 12
50 40,0 34,0 3,0 M 10 26,5 70 540 2770 51897200 12
50 40,0 34,0 3,0 M 10 26,5 60 340 1730 51898100 12
50 45,0 39,0 3,0 M 10 26,5 60 270 1580 51898200 12
50 45,0 39,0 3,0 M 10 26,5 45 160 930 51899100 12
75 55,0 49,0 3,0 M 12 39,0 70 640 4700 51897400 4
75 55,0 49,0 3,0 M 12 39,0 60 400 2940 51898300 4
75 55,0 49,0 3,0 M 12 39,0 45 235 1730 51899200 4

100 30,0 24,0 3,0 M 16 44,0 70 6160 22170 51897500 4
100 30,0 24,0 3,0 M 16 44,0 60 3850 13860 51898400 4
100 60,0 54,0 3,0 M 16 44,0 70 1360 11020 51875700 4
100 60,0 54,0 3,0 M 16 44,0 60 850 6890 51876500 4
100 60,0 54,0 3,0 M 16 44,0 45 500 4050 51877300 4

Fiche technique GMP-1/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGE

REMARQUES

UTILISATION

186

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GMP-1

ÉLÉMENT DE BUTÉE À SECTION 
CYLINDRIQUE ET FILET EXTÉRIEUR

 � Élément de butée muni d’un boulon fileté sur chaque côté (filet extérieur)
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément cylindrique en élastomère à plaques métalliques fixées sur cha-

que côté par vulcanisation

Qualité d’élastomère NBR
Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  

moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale

 � Supports élastiques simples
 � Utilisation diversifiée, par ex. dans

 � la construction de machines
 � l’industrie électrique

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

 � Charge de compression
 � Charge de poussée
 � Charges de compression / 

de poussée simultanées

CONCEPTION DU TYPE GMP-1 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMP-1 
avec filet extérieur sur chaque côté

* F adm. est la charge statique permanente admis-
sible; une charge alternante dynamique peut être 
superposée. Les charges admissibles indiquées 
ne représentent que des valeurs de référence ap-
proximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages 
indiquées (colonne à l’extrême droite du tableau).
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Ø D 
 
 

mm

H 
 
 

mm

h 
 
 

mm

s 
 
 

mm

G 
 
 

mm

I 
 
 

mm

t 
 
 

mm

Dureté 
élasto-
mère  

Shore 
A

Charge compression 

  Raideurs     Charge 
      cz          F adm.* 
   N/mm         N

N° 
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

20 25 21,5 2/1,5 M 6 16,0 6,5 70 140 290 51870000 100
20 25 21,5 2/1,5 M 6 16,0 6,5 60 80 180 51870500 100
20 25 21,5 2/1,5 M 6 16,0 6,5 45 50 100 51871000 100
25 20 16,5 2/1,5 M 6 11,0 6,6 70 300 470 51870100 80
25 20 16,5 2/1,5 M 6 11,0 6,6 60 140 290 51870600 80
30 20 15,5 2,5/2 M 8 13,0 6,5 45 650 900 51870200 60
30 20 15,5 2,5/2 M 8 13,0 6,5 70 410 560 51870700 60
30 20 15,5 2,5/2 M 8 13,0 6,5 60 240 330 51871200 60
30 20 14,5 2,5/3 M 8 16,0 6,5 45 670 820 00005942 60
30 20 14,5 2,5/3 M 8 16,0 6,5 60 420 510 00005943 60
30 30 24,0 3 M 8 21,0 9,5 70 340 740 51878000 60
30 30 24,0 3 M 8 21,0 9,5 60 210 460 51878700 60
30 30 24,0 3 M 8 21,0 9,5 45 120 270 51879400 60
30 40 34,0 3 M 8 21,0 9,5 60 110 410 51870800 60
30 40 34,0 3 M 8 21,0 9,5 45 60 240 51871300 60
40 30 24,0 3 M 8 21,0 9,5 60 340 740 51870900 40
40 30 24,0 3 M 8 21,0 9,5 70 200 440 51871400 40
50 40 34,0 3 M 10 26,5 10,5 60 550 2000 51878200 20
50 40 34,0 3 M 10 26,5 10,5 70 350 1240 51878900 20
50 40 34,0 3 M 10 26,5 10,5 60 210 730 51879600 20
75 50 44,0 3 M 12 39,0 12,5 45 930 4600 51878400 12
75 50 44,0 3 M 12 39,0 12,5 70 600 2850 51879100 12
75 50 44,0 3 M 12 39,0 12,5 60 310 1680 51879800 12

100 40 34,0 3 M 16 44,0 16,5 70 3100 6700 51879300 4
100 40 34,0 3 M 16 44,0 16,5 60 1600 4200 51878600 4
100 40 34,0 3 M 16 44,0 16,5 45 1000 2500 51880000 4

Fiche technique GMP-2/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGE

REMARQUES

UTILISATION

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GMP-2
ÉLÉMENT DE BUTÉE À SECTION 
CYLINDRIQUE ET FILETS 
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

 � Élément de butée, avec un côté muni d’un boulon fileté (filet extérieur), et 
l’autre côté muni d’un écrou taraudé (filet intérieur)

 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère cylindrique à plaques métalliques fixées sur cha-

que côté par vulcanisation

Qualité d’élastomère NBR
Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  

moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale

CONCEPTION DU TYPE GMP-2 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMP-2  
avec filet extérieur et filet intérieur

 � Supports élastiques simples
 � Utilisation diversifiée, par ex. dans

 � la construction de machines
 � l’industrie électrique

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

 � Charge de compression
 � Charge de poussée
 � Charges de compression / 

de poussée simultanées

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de réfé-
rence approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).



Ø D 
 
 

mm
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mm
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mm
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mm
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mm

t 
 
 

mm

Dureté de 
l’élasto-

mère  
Shore 

A

Charge compression 

  Raideurs       Charge 
      cz            F adm.* 
   N/mm           N

N° 
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

20 25 22 1,5 M 6 6,5 60 120 170 51872000 80
20 25 22 1,5 M 6 6,5 45 70 100 51872500 80
30 30 24 3,0 M 8 9,5 60 360 430 51880900 60
30 30 24 3,0 M 8 9,5 45 210 250 51881300 60
40 30 24 3,0 M 10 9,5 60 550 660 51881000 40
50 30 24 3,0 M 10 10,5 70 1680 1520 51871600 20
50 30 24 3,0 M 10 10,5 60 1050 950 51872100 20
50 30 24 3,0 M 10 10,5 45 620 560 51872600 20
50 40 34 3,0 M 10 10,5 70 660 1570 51880700 20
50 40 34 3,0 M 10 10,5 60 410 980 51881100 20
75 50 44 3,0 M 12 12,5 70 980 3620 51880800 12
75 50 44 3,0 M 12 12,5 60 610 2010 51881200 12
75 50 44 3,0 M 12 12,5 45 360 1180 51881600 12

100 60 54 3,0 M 16 16,5 70 1360 4900 51871700 4
100 60 54 3.0 M 16 16,5 60 850 3060 51872200 4
100 60 54 3,0 M 16 16,5 45 500 1800 51872700 4
150 75 65 5,0 M 20 17,5 60 1630 9050 51872300 4
150 75 65 5,0 M 20 17,5 45 960 5320 51872800 4
200 100 90 5,0 M 20 17,5 60 2030 18880 51872400 4

Fiche technique GMP-3/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGE

REMARQUES

UTILISATION

188

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GMP-3

ÉLÉMENT DE BUTÉE À SECTION 
CYLINDRIQUE ET FILET INTÉRIEUR

 � Élément de butée, avec chaque côté muni d’un écrou taraudé 
(filet intérieur) 

 � Matériau: 1.0038 (S235JR) 
 � Protection anti-corrosion: huilage ou électro-zingage
 �  Élément en élastomère cylindrique à plaques métalliques fixées sur 

chaque côté par vulcanisation

 � Supports élastiques simples
 � Utilisation diversifiée, par ex. dans 

 � la construction de machines
 � l’industrie électrique

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

 � Charge de compression
 � Charge de poussée
 � Charges de compression / 

de poussée simultanées

CONCEPTION DU TYPE GMP-3 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMP-3 
avec filet intérieur de chaque côté

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de réfé-
rence approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).

Qualité d’élastomère NBR
Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  

moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale
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mm

Dureté 
de 

l’élasto-
mère  

Shore 
A

Charge compression 
 

 Raideurs      Charge 
      cz          F adm.* 
   N/mm         N

N° 
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

25,0 22 22 16 3 M 8 21,0 70 320 770 51873000 60
25,0 22 22 16 3 M 8 21,0 60 200 480 51873100 60
25,0 22 22 16 3 M 8 21,0 45 120 280 51873200 60
40,0 35 28 22 3 M 10 16,5/21,5 60 330 1090 51882900 20
40,0 35 28 22 3 M 10 26,5 70 530 1740 51882000 20
40,0 35 28 22 3 M 10 26,5 60 330 1090 51882300 20
40,0 35 28 22 3 M 10 26,5 45 190 640 51882600 20
55,0 45 36 30 3 M 10 22,0 60 370 1670 00005945 8
60,0 50 60 54 3 M 10 26,5 70 340 2590 51882200 8
60,0 50 60 54 3 M 10 26,5 60 200 1620 51882500 8
60,0 50 60 54 3 M 10 26,5 45 110 950 51882800 8
80,0 70 70 64 4 M 14 37,0 70 540 5220 51882100 8
80,0 70 70 64 4 M 14 37,0 60 340 3260 51882400 8

Fiche technique GMP-4/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGE

REMARQUES

UTILISATION

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GMP-4
ÉLÉMENT DE BUTÉE À SECTION 
CYLINDRIQUE RÉTRÉCIE ET 
FILET EXTÉRIEUR

 � Élément de butée, muni d’un boulon fileté (filet extérieur) de chaque côté
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère cylindrique à section rétrécie et plaques 

métalliques fixées sur chaque côté par vulcanisation

CONCEPTION DU TYPE GMP-4 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMP-4  
avec filet extérieur de chaque côté

 � Charges de pointe élevées 
dynamiques avec bonne 
résistance permanente

 � Utilisation diversifiée, par ex. dans
 � la construction de machines
 � l’industrie électrique

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

 � Charge de compression
 � Charge de poussée
 � Charges de compression / 

de poussée simultanées
 � Par rapport à la charge de  

traction, moins sensible que les 
types GMP-1, GMP-2 et GMP-3

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de réfé-
rence approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).

Qualité d’élastomère NBR

Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  
moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale



A 
 

mm

B 
 

mm

H 
 

mm

I 
 

mm

G 
 

mm

d 
 

mm

Dureté 
de l’élas-
tomère  
Shore 

A

Charge compression et de  traction N°
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

Allonge-
ment max. 

ressort
mm

Charge 
dyn.

admis. 
N

Charge 
stat.

admis.
N

72 32 38 15 M 8 8,5 70 9 1500 550 51893500 10
72 32 38 15 M 8 8,5 60 9 1000 350 51893600 10
72 32 38 15 M 8 8,5 45 9 600 200 51893700 10

Fiche technique GMD-1, GMD-2/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGES TYPE GMD-1

DIMENSIONS / CHARGES TYPE GMD-2

REMARQUES

UTILISATION

190

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL  
TYPE GMD-1, GMD-2
ÉLÉMENT AMORTISSEUR À 
FILET EXTÉRIEUR ET FILET 
INTÉRIEUR

 � Type GMD-1 boulon vulcanisé dans le caoutchouc, avec filet extérieur 
 � Type GMD-2 boulon vulcanisé dans le caoutchouc, avec filet intérieur
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère très élastique avec verrou et butée, profil métalli-

que en U fixé par vulcanisation

 � Particulièrement adapté pour 
suspendre en souplesse des 
appareils et des tuyauteries au 
plafond et aux murs

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

 � Absorption en douceur des forces 
d’impact et d’accélération

 � Maintien sûr des pièces 
suspendues, même en cas 
d’extrême sollicitation aux chocs

 � Charge de compression
 � Charge de traction

CONCEPTION DU TYPE GMD-1, GMD-2 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMD-1 
avec filet extérieur

Type GMD-2 
avec filet intérieur

Type GMD-1 und GMD-2
Vue du dessus

A 
 

mm

B 
 

mm

H 
 

mm

I 
 

mm

G 
 

mm

d 
 

mm

Dureté 
de l’élas-
tomère  
Shore 

A

Charge compression et de  traction N°
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

Allonge-
ment max. 

ressort
mm

Charge 
dyn.

admis. 
N

Charge 
stat.

admis.
N

72 32 38 15 M 8 8,5 70 9 1500 550 51893800 10
72 32 38 15 M 8 8,5 60 9 1000 350 51893900 10
72 32 38 15 M 8 8,5 45 9 600 200 51894000 10

Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de référence approximatives de la 
charge statique.
Livraison uniquement dans le conditionnement indiqué (colonne à l’extrême droite du tableau).

Qualité d’élastomère NBR
Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  

moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale
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B 
 

mm

H 
 

mm

h 
 

mm

S1 
 

mm

S2 
 

mm

L 
 

mm

L1 
 

mm

Charge de compression
     Raideurs            Charge 
           cz                   F adm.* 
       N/mm                  N

N° 
référence

50 40 20 12 8 200 150 4000 8000 51899400
50 40 20 12 8 270 220 7100 15000 51899500

100 60 30 15 15 480 360 18200 59000 51899600

B 
 
 

mm

H 
 
 

mm

h 
 
 

mm

s 
 
 

mm

L 
Longueur 

max.
 

mm

Charge de compression 
raideurs pour  
L = 100 mm  

cz  
N/mm

N°  
référence

20 30 20 5 500 670 51888100
25 30 20 5 500 920 51888200
40 35 19 8 500 2340 51888300
50 40 20 10 2000 3500 51888000
50 50 30 10 2000 1500 51887300
60 60 40 10 2000 1170 51887500
70 50 30 10 2000 2840 51887600

100 60 30 15 2000 5400 51887800
100 80 50 15 2000 2000 51887900
150 65 35 15 2000 7750 51874600
150 80 50 15 2000 4170 51874700

Fiche technique GMS-1, GMS-2/1-H21

EXÉCUTION

DIMENSIONS / CHARGES TYPE GMS-1

DIMENSIONS / CHARGES TYPE GMS-2

REMARQUES

UTILISATION

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GMS-1, GMS-2
PATINS AVEC AFFLEUREMENT LATÉRAL 
OU SOMMIER MÉTALLIQUE 
EN PORTE À FAUX

 � Type GMS-1 avec rails métalliques des deux côtés 
 � Type GMS-2 avec rails métalliques des deux côtés, un côté en saillie
 � Le constructeur peut réaliser dans les pièces métalliques un filetage ou 

des perçages traversants, selon les spécifications
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) 
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère en forme de rail, à rails métalliques fixés sur 

chaque côté par vulcanisation selon DIN 1017

CONCEPTION DU TYPE GMS-1, GMS-2 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Les rails à plaque de base en saillie 
peuvent être comprimés de la hau-
teur d’élastomère h sous une charge 
statique de 10 à 15 % env.
Une compression plus forte est égale-
ment autorisée pour les rails hauts et 
étroits.
Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

 � Support particulièrement élastique 
de machines lourdes comme les

 � moteurs de bateaux
 � moteurs stationnaires 

volumineux
 � tours et fraiseuses
 � montes-charge
 �  machine à secousses et 

vibrations
 � Pour charges importantes
 � Pour faibles encombrements 
 � Charge de compression
 � Charges de compression et de 

poussée simultanées
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits

Type GMS-1   
Bloc rail en élastomère et métal vissable

Type GMS-2   
Bloc rail en élastomère et métal vissable 
avec sommier métallique en porte à faux

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de réfé-
rence approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).

Qualité d’élastomère NBR

Dureté de l’élastomère moyenne – 60 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale



ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GMF-1, GMF-2

PIEDS DE MACHINE À FILETS 
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

Fo
rm

e Ø D 
 

mm

A 
 

mm

K 
 

mm

Ø L 
 

mm

H 
 

mm

G 
 

mm

Dureté 
l’élasto-

mère
Shore A

Charge verticale N°  
référence

Quan 
tité par 
embal-

lage

Allongement 
max. ressort 

mm

Charge  
F adm.* 

N

A  57,0 128 110 9,0 30 M 10 70 5 4400 51891400 8
A  57,0 128 110  9,0 30 M 10 60 5 3100 51891500 8
A  57,0 128 110  9,0 30 M 10 45 5 2200 51891600 8
A  88,5 170 140 13,0 39 M 12 70 5 7100 51890500 8
A  88,5 170 140 13,0 39 M 12 60 5 4600 51890800 8
A  88,5 170 140 13,0 39 M 12 45 5 2500 51891100 8
B 110,0 168 132 12,5 52 M 16 70 5 16000 51890600 4
B 110,0 168 132 12,5 52 M 16 60 5 11000 51890900 4
B 110,0 168 132 12,5 52 M 16 45 5 7000 51891200 4
B 125,0 184 150 13,0 63 M 20 70 4 24000 51890700 4
B 125,0 184 150 13,0 63 M 20 60 5 21000 51891000 4
B 125,0 184 150 13,0 63 M 20 45 5 12500 51891300 4

Fo
rm

e A 
 

mm

K 
 

mm

Ø L 
 

mm

R 
 

mm

S 
 

mm

F 
 

mm

Dureté de 
l’élasto-

mère
Shore A

Charge verticale N°  
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

Allongement 
max. ressort 

mm

Charge  
F adm.* 

N

A 170 140 13,0 106 65 M 16 x 1,5 70 4,5 10000 51892000 8
A 170 140 13,0 106 65 M 16 x 1,5 60 5 7500 51892400 8
A 170 140 13,0 106 65 M 16 x 1,5 45 5 4500 51892700 8
B 168 132 12,5 135 80 M 20 x 2,0 70 5 17500 51892100 4
B 168 132 12,5 135 80 M 20 x 2,0 60 5 12000 51892500 4
B 168 132 12,5 135 80 M 20 x 2,0 45 5 7000 51892800 4

Fiche technique GMF-1, GMF-2/1-H21

EXÉCUTION

DIMENSIONS / CHARGES TYPE GMF-1

DIMENSIONS / CHARGES TYPE GMF-2

REMARQUES

UTILISATION

192

 � Type GMF-1 à filet intérieur 
 � Type GMF-2 avec boulon fileté (filet extérieur), réglable en hauteur pour 

mise à niveau de précision
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère conique avec pièces métalliques formées, fixées 

par vulcanisation (forme de cloche)
 � Écrou ou boulon filetés fixés à la pièce métallique formée

 � Élément à usage universel pour 
soutenir souplement tout type de 
machine

 � Particulièrement adapté pour éviter 
les mouvements  
horizontaux de machines-outils

 � Bonne flexion verticale en douceur 
et grande résistance horizontale

 � Charge de compression
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits

CONCEPTION DU TYPE GMF-1, GMF-2 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GMF-1 avec filet intérieur

Type GMF-2 avec filet extérieur

Forme A

Forme B

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de réfé-
rence approximatives de la charge statique. Livraison uniquement dans les unités d’emballages 
indiquées (colonne à l’extrême droite du tableau).

Qualité d’élastomère NBR
Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  

moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale
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Ø D 
 

mm

Ø A 
 

mm

Ø B 
 

mm

Ø C 
 

mm

E 
 

mm

F 
 

mm

s 
 

mm

Dureté de 
l’élasto-

mère 
Shore A

Charge compression
 Raideurs     Charge 
       cz          F adm.* 
   N/mm          N

N° 
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

36 6,2 10 15 10 6,0 1,0 70 2000 2600 51895500 50
36 6,2 10 15 10 6,0 1,0 60 1350 1600 51895900 50
36 6,2 10 15 10 6,0 1,0 45 800 950 51896300 50
36 8,5 12 18 10 4,0 1,0 70 1550 1900 51895600 50
36 8,5 12 18 10 4,0 1,0 60 1000 1200 51896000 50
36 8,5 12 18 10 4,0 1,0 45 620 700 51896400 50
36 16,6 17 20 8 3,0 1,0 70 1900 1800 51874000 50
36 16,6 17 20 8 3,0 1,0 60 1250 1100 51874100 50
36 16,6 17 20 8 3,0 1,0 45 770 650 51874200 50
50 16,5 20 23 13 9,5 1,5 70 2200 3700 51895700 50
50 16,5 20 23 13 9,5 1,5 60 1500 2300 51896100 50
60 20,5 24 27 13 10,5 1,5 70 3000 6100 51895800 25
60 20,5 24 27 13 10,5 1,5 60 2000 3800 51896200 25
60 20,5 24 27 13 10,5 1,5 45 1050 2200 51896600 25

Fiche technique GML-R/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGE

REMARQUES

UTILISATION

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GML-R
ÉLÉMENT SUPPORT AVEC PERÇAGE 
TRAVERSANT ET COLLET 
DE CENTRAGE

 � Élément support avec perçage  
traversant pour fixation de vis standard

 � Matériau: 1.0038 (S235JR) 
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Élément en élastomère cylindrique à plaques métalliques fixées sur cha-

que côté par vulcanisation

CONCEPTION DU TYPE GML-R 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

 � Utilisation diversifiée, par ex. dans
 � la construction de machines
 � l’industrie électrique

 � Pour supports élastiques
 � Charge de compression
 � Charge de poussée
 � Charges de compression / de pous-

sée simultanées
 � Charge de traction également (avec 

précontrainte à disposition par 
paires)

 � Amortissement des vibrations et 
des bruits

Type GML-R 
avec perçage pour vis standard

Disposition par paires pour interruption 
des vibrations acoustiques des corps

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de réfé-
rence approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).

Qualité d’élastomère NBR

Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  
moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale



Fiche technique GML-U/1-H21

EXÉCUTIONDIMENSIONS / CHARGE

REMARQUES

UTILISATION

194

ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GML-U 

ÉLÉMENT SUPPORT À FILETAGE 
EXTÉRIEUR

 � Élément support constitué de profilés en U sur lesquels sont fixés des 
boulons filetés (filet extérieur) 

 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Profilé creux en élastomère très élastique avec profilés métalliques en U 

fixés par vulcanisation

 � Support élastique d‘appareils de 
mesure sensibles

 � Support absorbeur de chocs pour 
appareils et instruments

 � Charge de poussée
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits

CONCEPTION DU TYPE GML-U 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

Charge possible uniquement dans le 
sens de l’axe des boulons filetés, 
c’est-à-dire une charge sur l’élément 
en élastomère par poussée.
Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

Type GML-U 
avec filet extérieur de chaque côté

* F adm.: les forces d’impact et d’excitation doivent rester faibles. Seul un dépassement minime des 
valeurs de charge statique admissibles est autorisé.
Livraison uniquement dans les conditionnements indiqués (colonne à l’extrême droite du tableau).

A 
 
 

mm

B 
 
 

mm

H 
 
 

mm

g 
 
 

mm

I 
 
 

mm

Dureté de 
l’élasto-

mère 
 

Shore A

Charge verticale 

 Allongement      Charge    
  max. ressort      F adm.* 
        mm                  N

N°  
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

52 35 36 M 8 21 70 6 1600 51894500 12
52 35 36 M 8 21 60 6 1200 51894700 12
52 35 36 M 8 21 45 6 800 51894900 12
54 50 40 M 10 26 70 6 900 51894600 8
54 50 40 M 10 26 60 6 600 51894800 8
54 50 40 M 10 26 45 6 350 51895000 8

Qualité d’élastomère NBR

Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  
moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale
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Fiche technique GML-V, GML-W/1-H21

EXÉCUTION
DIMENSIONS / CHARGE TYPE GML-V

DIMENSIONS / CHARGE TYPE GML-W

REMARQUES
ÉLÉMENT EN ÉLASTOMÈRE ET MÉTAL 
TYPE GML-V, GML-W
ÉLÉMENT SUPPORT À 
PROFILÉ EN ÉLASTOMÈRE 
EN FORME DE V OU DE W

 � Élément support avec rails métalliques et profilé en élastomère en forme 
de V ou de W

 � Perçage traversant pour fixation de vis standard
 � Matériau: 1.0038 (S235JR) / 8.8
 � Protection anticorrosion: huilage ou électro-zingage
 � Profilé creux en élastomère très élastique avec profilés métalliques en U 

fixés par vulcanisation

CONCEPTION DU TYPE GML-V, GML-W 
PIÈCES MÉTALLIQUES / ÉLÉMENT EN CAOUTCHOUC

 � Applications diverses
 � Support élastique d‘instruments 

sensibles
 � Protection particulière contre les 

secousses
 � Charge de compression
 � Charge de poussée
 � Amortissement des vibrations et 

des bruits

Type GML-V 
Exécution courte à profil en élastomère 
en forme de V

Type GML-W  
Exécution longue à profil en élastomère 
en forme de W

UTILISATION

Respecter les indications techniques. 
Sous réserve de modifications dues 
au procédé de fabrication.

* F adm. est la charge statique permanente admissible; une charge alternante dynamique peut 
être superposée. Les charges admissibles indiquées ne représentent que des valeurs de réfé-
rence approximatives de la charge statique.
Livraison uniquement dans les unités d’emballages indiquées (colonne à l’extrême droite du 
tableau).

B 
 

mm

H 
 

mm

S 
 

mm

L 
 

mm

L1 
 

mm

d 
 

mm

Dureté de 
l’élasto-

mère
Shore A

Charge verticale
 Allongement      Charge 
 max. ressort       F adm.* 
       mm                 N

N°  
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

25 30 2,5 68 36 6,5 70 3,5 300000 51895300 20
25 30 2,5 68 36 6,5 60 3,5 200000 51895200 20
25 30 2,5 68 36 6,5 45 3,5 100000 51895100 20

B 
 

mm

H 
 

mm

S 
 

mm

L 
 

mm

L1 
 

mm

d 
 

mm

d1 
 

mm

Dureté de 
l’élasto-

mère
Shore A

Charge verticale
 Allongement     Charge 
 max. ressort      F adm.* 
      mm               N

N°  
référence

Quan-
tité par 
embal-

lage

25 30 2,5 135 72 6,5 8,5 70 3,5 600000 00002665 12
25 30 2,5 135 72 6,5 8,5 60 3,5 400000 00002572 12
25 30 2,5 135 72 6,5 8,5 45 3,5 200000 00002666 12

Qualité d’élastomère NBR

Dureté de l’élastomère forte         – 70 Shore A  
moyenne – 60 Shore A 
faible        – 45 Shore A

Domaines d‘utilisation Eau, gaz, fuel, huile minérale
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QUALITÉ.

DES COTES DE RACCORDEMENT DE BRIDE, DES COMPARAISONS DE

MATÉRIAUX, DES REMARQUES SUR LA DISPOSITION DES POINTS FIXES DE

LA TUYAUTERIE EN PASSANT OU DES TABLEAUX DE CONVERSION – VOUS
TROUVEREZ TOUTES LES INFORMATIONS TECHNIQUES

 INTÉRESSANTES SUR LES RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE FLEXIBLES.



MOUVEMENTS
Avant de déterminer le type de compensateur à utiliser, il faut décider de la 
façon dont les changements de longueur d’un système de tuyauterie doivent 
être compensés.
Le choix du  compensateur est essentiellement déterminé par la dilatation  
engendrée, par le tracé de la tuyauterie et les données spatiales.
La dilatation des tuyaux peut être compensée par le déplacement et l’élonga-
tion d’un certain type de compensateur.
On distingue, pour le choix du compensateur:

 � le mouvement axial,
 � le mouvement latéral,
 � le mouvement angulaire.

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE
Si on transmet à un compensateur en élastomère à la fois des mouvements 
axiaux et latéraux (superposition de mouvements), dans le cas d’une exten-
sion axiale, le mouvement maximal pouvant être compensé est réduit (voir le 
diagramme 1).

La relation entre les mouvements angulaires et axiaux d’un compensateur 
en élastomère sont représentés (sur le diagramme 2).

COMPENSATEURS EN ACIER
Si on transmet à un compensateur en acier à la fois des mouvements axiaux 
et  latéraux (superposition de mouvements), la composante latérale ramenée 
à un  déplacement axial équivalent est calculée à partir d’une égalité et ne 
doit  pas dépasser plus de 100 %. N‘hésitez pas à contacter notre service 
technique.

ANNEXE TECHNIQUE
MOUVEMENTS ET FORCES APPLIQUÉS 
AUX COMPENSATEURS
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COMPENSATEURS EN 
ÉLASTOMÈRE:
INFLUENCE DE LA 
TEMPÉRATURE SUR LA 
PRESSION INTÉRIEURE
Les pressions de service indiquées 
dans les fiches techniques des com-
pensateurs en élastomère sont don-
nées pour une température de 20 °C. 
Etant donné que la résistance des 
soufflets diminue lorsque la tempéra-
ture augmente, la pression doit donc 
être réduite si la température aug-
mente (voir tableau).

Superposition admissible des mouvements axiaux 
et latéraux des compensateurs en élastomère

Superposition admissible des mouvements axiaux 
et angulaires des compensateurs en élastomère

*temporaire (maximum 100 heures)

PRESSION DE SERVICE MAXIMUM (BAR) 

Gammes de modèles

Temperature
°C

A, AG, B, R
bar

AS, RS
bar

AR
bar

GR-SAE
bar

E, G
bar

C
bar

W
bar

20 16 16 25 16 10 16 4 10 16 2,5
30 16 16 25 16 10 16 4 10 16 2,5
40 16 16 25 16 10 16 4 10 16 2,5
50 16 16 25 16 10 16 4 10 16 2,5
60 16 16 25 16 10 16 4 10 16 2,5
70 14 15 22 15  9 14 3,5  9 14 2
80 11 14 20 14  7 11 2,8  7 11 1,7
90  6 12 16 12  4  6 1,5  4  6 1

100    6* 10 11 10    4*    6*    1,5*    4*    6*   1*
110  6  6  6
120     6*     6*    6*
130    6*     6*    6*
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FORCES DES COMPENSATEURS AXIAUX / UNIVERSELS
Force de l‘effet de fond FD en fonction de la longueur de l’installation (Effet 
de fond)
La force de l‘effet de fond est l’effort lon-
gitudinal  résultant de la pression interne.

FD = La force de l‘effet de fond (N)
A   =  Section active du soufflet (cm2) (voir les 

tableaux des fiches dimensionnelles)
p  = Pression interne (bar)

Force axiale de déplacement du soufflet Fax

La force axiale de déplacement du soufflet est l’effort nécessaire au mouve- 
ment axial du soufflet. Elle résulte de la  
combinaison de la raideur du soufflet et 
du mouvement.
cax  =  Constante de raideur axiale du souf-

flet (N/mm)
∆ax  = Course axiale (mm)
 +   = Signe en cas de compression 
  -   = Signe en cas d’extension

Force totale axiale du soufflet FaxB

Somme de la force de  l‘effet de fond et de la force axiale de déplacement
FaxB = Force axiale totale du soufflet (N)
 +    = Force compression sur la tuyauterie
 -   = Force de traction sur la tuyauterie

FORCES DES COMPENSATEURS LATÉRAUX
Force latérale de déplacement du soufflet FlatB

La force latérale de déplacement du soufflet est l’effort nécessaire au mouve-
ment latéral de déplacement du soufflet. Elle résulte de la combinaison de la 
raideur du soufflet et du mouvement.
FlatB =  Effort latéral déplacement soufflet (N)
clat   =  Constante de raideur latérale du 

soufflet (N/mm)
∆lat  = Déplacement latéral de réglage (mm)

Force totale latérale de déplacement Flat

Les compensateurs latéraux STENFLEX® sont équipés de tirants. Les tirants  ab-
sorbent l’effort axial de compression décrit dans le cas de compensateurs axiaux.
Cette force de compression engendre cependant sur les articulations du ti-
rant des  forces de frottement qui doivent être supportées dans le cas du 
mouvement latéral de déplacement. La 
force de déplacement des compensateurs 
latéraux se calcule à  partir de l’égalité sui-
vante:
Flat   =  Force latérale totale de déplacement 

(N)
FReib=  Force de frottement des articulations 

du tirant (N)
Les forces de déplacement auxquelles les  
compensateurs latéraux sont soumis ne 
sont certes pas aussi élevées que dans le 
cas des compensateurs axiaux non précon-
traints, mais elles sont transmises  à la tuyauterie et doivent être prises en 
compte pour le dimensionnement des points fixes.

FD = A · p · 10

Fax = cax · ∆ax

FaxB = FD + Fax

FlatB = clat · ∆lat

Flat = FlatB + FReib

MangB = cang · ∆ang

Mang = MangB + MReib

ATTENTION!
Les compensateurs latéraux équipés 
de limiteurs d’élongation par tirants ne 
conviennent pas pour les déplacements 
axiaux. Cependant, si des déplacements 
axiaux sont générés, la force de l’effet 
de fond ne pourra pas être reprise par 
les tirants et sera par contre répercutée 
sur les points fixes de la tuyauterie

MOMENTS DES COMPEN-
SATEURS ANGULAIRES
Moment angulaire de déplacement du 
soufflet MangB

Le moment angulaire de déplacement 
du soufflet est le moment nécessaire au 
mouvement angulaire de déplacement  du 
soufflet. Il résulte de la combinaison de la 
raideur du soufflet et du mouvement.

MangB =  Moment angulaire de  
déplacement du soufflet (Nm)

cang  =  Coefficient angulaire de déplace-
ment du soufflet (Nm/deg)

∆ang =  Déplacement angulaire de  
églage (deg)

Moment angulaire total de 
déplacement Mang

Les compensateurs angulaires STENFLEX® 

sont équipés d’articulations angulaires. 
Les limiteurs articulés supportent la force 
axiale de compression décrite dans le cas 
de compensateurs axiaux. Cette force de 
compression engendre cependant des  
efforts de frottement sur les articulations 
angulaires qui doivent être compensées 
dans le cas du mouvement angulaire de 
réglage. Le moment de déplacement des 
compensateurs angulaires précontraints 
se calcule à partir de l’égalité suivante:

Mang  =  Moment angulaire total de 
déplacement (Nm)

MReib =  Moment de frottement dans les 
articulations (Nm)

La  section active du soufflet, le coefficient de 
déplacement et les forces ou les moments de 
friction sont spécifiques au type ou au fabri-
cant et dépendent des  conditions de fonc-
tionnement. N’hésitez pas à nous consulter.



En tant qu’élément flexible de tuyauterie, un compensateur ou un raccorde-
ment de tuyauterie divise le système rigide et rend la tuyauterie instable si 
aucun point fixe n’est prévu. La pression interne engendre des forces dans la  
tuyauterie. Le sens et l’amplitude de la force dépendent du diamètre nominal, 
de la pression interne dans la tuyauterie, du mouvement devant être compen-
sé et du guidage de la tuyauterie. S’il manque des points fixes, la tuyauterie 
se déplace (voir figure 1). L’élément flexible s’allongerait jusqu’à sa limite de 
charge, et finalement jusqu’à la rupture de la liaison élastique. 
Il faut prendre en compte les forces  suivantes pour le dimensionnement 
des points fixes:
FD =  Force axiale de compression (due à la surpression interne dans la 

tuyauterie)
FaxB  =  Force axiale totale du compensateur  
Flat  = Force  latérale totale de déplacement du  compensateur 
Mang  =  Moment  angulaire total de déplacement du compensateur  
FReibFL =  Forces de frottement sur les paliers-guides 
FZent  =  Forces centrifuges des coudes de la tuyauterie (en cas de vitesses 

d’écoulement  élevées)
Un fonctionnement en toute sécurité des  compensateurs et des raccorde-
ments de tuyauterie suppose en plus de la présence de points fixes (voir fi-
gure 3), un guidage parfait de la tuyauterie. Les paliers de guidage permettent 
d’éviter le flambage de la tuyauterie (voir figure 2). 
On distingue les points fixes et les guidages suivants:
HFP = Point fixe principal
ZFP = Point fixe intermédiaire
KFP = Point fixe coudé
FL = Palier-guide (palier lisse)
Les tuyauteries avec compensateurs ou  raccordements non précontraints 
doivent être équipés de points fixes et de guides stables. Les forces FaxB et 
FReibFL doivent être compensées par les points fixes principaux.
Il faut particulièrement veiller aux points fixes au moment de la conception 
technique. Il doivent être tels que  les forces de la tuyauterie puisse s’appli-
quer sans problèmes sur les  supports prévus (mur et plafond du bâtiment ou 
construction en acier).
Les points fixes sont également nécessaires au cours d’un fonctionnement 
sans pression, quand les  oscillations doivent être compensées et la tuyau-
terie soulagée ou quand  plusieurs compensateurs ou raccordements sont 
intégrés au système de tuyauterie.
Un compensateur ou raccordement ne peut pas remplir sa fonction dans un 
système de tuyauterie instable (voir figure 4); les forces de  la tuyauterie ne 
peuvent pas être compensées.

Figure 1: Points fixes manquants

Figure 2: Paliers de guidage de tuyaute-
rie avec rouleau

Figure 3: Configuration d’un point fixe

Dans le cas de tuyauteries coudées, les points fixes principaux (HFP) et les points fixes coudés (KFP) compensent toute la 
force de réaction. Les points fixes intermédiaires (ZFP). Ne subissent pratiquement pas la pression.

Figure 4: Les suspensions oscillantes de 
tuyauterie ne sont pas des points fixes

ANNEXE TECHNIQUE
POINTS FIXES DE LA TUYAUTERIE POUR LES 
COMPENSATEURS ET LES RACCORDEMENTS 
DE TUYAUTERIE

200
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Distance entre les paliers de guidage

AGENCEMENT DE POINTS FIXES POUR LES 
COMPENSATEURS LATÉRAUX ET ANGULAIRES
Les tuyauteries à compensateurs latéraux  et angulaires doivent être mu-
nies dans tous les cas de points fixes bien que la force de pression axiale 
FD soit compensée par les limiteurs  d’élongation. Seule la force latérale de 
déplacement Flat ou le moment angulaire de déplacement Mang doivent 
alors être compensés.
Un seul système de compensation doit être prévu entre deux points fixes. 
Une tuyauterie comportant plusieurs systèmes de compensation doit être 
munie de points fixes répartis.
Les compensateurs articulés ont un axe de rotation tout à fait particulier 
autour duquel ils peuvent pivoter. Il faut  veiller à bien diriger les axes de 
rotation lors de l‘installation.

L1=  Distance entre le compensateur ou 
le raccordement et le point fixe ou 
distance entre le compensateur ou 
le raccordement et le 1e palier  de 
guidage (L1 # 3 x DN)

L2=  Distance entre le 
1e et le 
2e palier de guidage (L2 = 0,5 x L3)

L3 =  Distance normale entre deux 
paliers de guidage

L3 dépend du poids et du diamètre  no-
minal de la tuyauterie ainsi que de la sur-
pression interne (valeurs approximatives 
sur le diagramme)
La tuyauterie doit être guidée de façon  
précise par des paliers. En plus du com-
pensateur, il faut répartir les paliers de 
guidage. Un point fixe remplace un pa-
lier de guidage. Les tubes de guidage 
internes ne conviennent  pas pour le gui-
dage de la tuyauterie.

AGENCEMENT DE POINTS 
FIXES SUR LES POMPES
Les groupes comme les pompes p. ex. 
sont  découplés par des compensateurs 
ou des raccordements de tuyauteries. 
Le corps de pompe est ainsi soulagé 
des efforts et des contraintes. Les forces 
sont  compensées par des points fixes 
de tuyauterie spécifiquement répartis.

HFP ZFPFL FL FL

Agencement d’un compensateur près d’un point fixe principal

Agencement d’un compensateur entre deux paliers de guidage
HFP HFP

L3 L3 L2 L1 L1 L2 L3 L3

FL FL FL FL FL FL
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Système de compensation à deux compen-
sateurs angulaires pour la compensation 
des mouvements de grande amplitude de 
la tuyauterie. Équiper la tuyauterie de points 
fixes pour compenser les moments angu-
laires de déplacement.

AGENCEMENT DES POINTS FIXES ET DES PALIER-GUIDES POUR LES COMPEN-
SATEURS AXIAUX ET LES RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE

HFP
Point fixe

de la
tuyauterie

Point fixe de
la tuyauterie

 HFP

FL
Palier-guide

Groupe de pompes configuré de façon  
élastique, la tuyauterie est raccordée par 
des compensateurs en élastomère qui  
atténuent le bruit.

Point fixe de la  
tuyauterie
HFP

Bâti en béton (masse 
d’amortissement)

Point fixe 
de la 
tuyauterie
HFP

Éléments élastiques fixés 
avec des chevilles ou collés

L3L3L2L1L1



Diagrammes 1 et 2
Les deux diagrammes présentent le de-
gré d’atténuation du bruit de structure et 
du bruit transmis par l’eau en fonction 
de la pression de fonctionnement dans 
le cas de l’utilisation de compensateurs 
en élastomère de type AS.
Les valeurs de l’atténuation de ce com-
pensateur diffèrent un peu de celles des 
compensateurs équipés de trames en 
fibres synthétiques (p. ex. de type A).
Il faut tenir  compte du fait que les va-
leurs de l’atténuation recherchées de 
20 dBA correspondent à un rendement 
d’isolation d’env. 90 %.

Diagramme 3
En raison de leur conception spécifique,  
les tirants (types AS-2 et AS-4) atténuent 
le bruit, l’atténuation est presque iden-
tique à celle des compensateurs sans 
tirants.

Les tirants qui permettent une atténua-
tion du bruit sont équipés en série de 
coussinets en élastomère jusqu’au DN 
150

 � Type AS-2: Extérieur
 � Type AS-4: Extérieur et intérieur

Le bruit de structure transmis par les  ti-
rants est absorbé de façon optimale par 
les coussinets en élastomère.
Les essais ont été réalisés d’après les  
exigences d’isolation acoustique de la 
norme DIN 4109.

ANNEXE TECHNIQUE
RÉDUCTION DU NIVEAU DE BRUIT PAR LES 
COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE

202

RÉDUCTION DU NIVEAU DE BRUIT – EXEMPLE DU 
COMPENSATEUR DU TYPE AS
Diagramme 1

Diagramme 2

Diagramme 3

Pression d’essai Bruit de structure
Diagramme 1

Fréquence moyenne tierce en Hz

sans
avec

tirants

Pression d’essai Son transmis par l’eau-
Diagramme 2

Fréquence moyenne tierce en Hz

Pression d’essai 3 bar Bruit de structure
Diagramme 3

Fréquence moyenne tierce en Hz
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LA DILATATION THERMIQUE DES TUYAUTERIES
Les mouvements des tuyauteries devant être  compensés se calculent à par-
tir des dilatations thermiques provoquées par les changements de tempéra-
ture. La variation de longueur de la tuyauterie a ici un rôle dominant.
La variation de longueur ainsi obtenue  peut être compensée aussi bien axiale-
ment et latéralement qu’angulairement. Le compensateur approprié est détermi-
né à partir des fiches de mesure en fonction de la variation de longueur calculée.
Le calcul est réalisé à partir de l’égalité:

∆L = Variation de longueur de la tuyauterie (mm
L = Longueur de la tuyauterie (mm)
a =   Coefficient de dilatation thermique linéaire

∆T = Variation de température (K)
 

DILATATION THERMIQUE PAR DES COMPENSA-
TEURS NON PRÉCONTRAINTS
Les compensateurs STENFLEX® sont livrés de  série en position neutre. Les 
compensateurs peuvent donc bouger dans les deux  directions (axiale, laté-
rale et angulaire). Les mouvements admissibles sont donnés dans les fiches 
techniques pour chaque diamètre nominal. Dans le cas de compensateurs 
angulaires des systèmes à deux ou trois articulations, le mouvement global 
du système dépend des valeurs angulaires du mouvement du compensateur-
mais aussi de la longueur des tuyaux entre les compensateurs.

DILATATION PAR COMPENSATEURS 
PRÉCONTRAINTS
Pour la variation de longueur de la tuyauterie dans une seule direction, un 
compensateur peut être précontraint. On exploite ainsi efficacement les mou-
vements globaux donnés dans les fiches techniques.
La longueur d’installation d’un compensateur en acier précontraint doit être 
calculé à partir de l’égalité suivante:

Les compensateurs devraient être ins-
tallés autant que possible en position 
neutre puis être mis sous contrainte par 
déplacement du tuyau ou par démon-
tage des pièces ajustées.
La compensation de la dilatation (∆) 
dépend de la distance moyenne (L) des 
compensateurs et de l’angle  d’élonga-
tion maximal admissible (α). Le calcul 
sera réalisé d’après l’égalité  suivante:

 

La tuyauterie qui se dilate doit possé-
der  un jeu dans le palier-guide pour la 
mesure d’arc. Cette grandeur se cal-
cule  comme suit:

Installation avec une précontrainte de  
50 %.
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ANNEXE TECHNIQUE
COMPENSATION DE LA DILATATION PAR 
LES COMPENSATEURS EN ACIER

h = L (1–cos α)

L =
 ∆/2
sin α ∆/2 = L · sin α

(    )1
K

∆L = L · a · ∆T

Matériau de la 
tuyauterie

Coefficient de dilatation longitudinale a sous une 
température de +20 °C (K)

1.0038 (S235JR) 11,1 · 10-6

1.0345 (P235GH)   11,9 · 10-6

1.4541   16,0 · 10-6

1.4404   16,5 · 10-6

Cuivre   16,8 · 10-6

Aluminium   23,8 · 10-6

Polypropylène 110,0 · 10-6

EBLt= BL +  
∆L

  – ∆L .  te    – tmin

2             tmax – tmin

EBLt =  Longueur max. d’installation 
dépendant de la température 
du compensateur précon-
traint à la  livraison (mm)

BL =  Longueur d’installation du 
compensateur en acier (mm)

∆L =  Variation de longueur de la 
tuyauterie (mm)

te  =  Température au cours de 
l’installation (°C)

tmin  =  Température minimale dans 
la tuyauterie (°C)

tmax  =  Température maximale dans 
la tuyauterie (°C)



Diagramme 1 - Diminution de pression due à l’influence de la température

Diagramme 2 - Réduction du mouvement due à l’influence de la température

Diagramme 3 - Influence du mouvement sur le nombre de cycles d’oscillations
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DILATATION THERMIQUE
Processus de réduction dépendant du fonctionnement pour les compen-
sateurs en acier
Les valeurs données dans les tableaux des fiches dimensionnelles sont 
liées au matériau du soufflet 1.4541 pour une température de +20 °C et 
un cycle d’effort de 1000.
La température, la pression interne, le  mouvement et le cycle d’effort d’un 
compensateur sont directement liés. Si les conditions de fonctionnement 
s’écartent des valeurs mentionnées ci-dessus.
Les facteurs de diminution donnés dans les diagrammes suivants peuvent 

servir de valeurs indicatives.
Comme la résistance des matériaux du 
soufflet diminue avec la température, 
la pression donnée dans les fiches 
dimensionnelles et le mouvement ad-
missible en cas de température plus 
élevée  sont réduits.
Une configuration exacte ne peut ce-
pendant être obtenue qu’à l’aide des 
programmes de calcul correspondants.

INFLUENCE DE LA TEMPÉ-
RATURE SUR LA PRESSION 
INTERNE ADMISSIBLE

Pzul  =  Pression maximale admissible 
pour une température donnée

PN = Pression nominale
Fi  =  Facteur pour la  pression in-

terne (à partir du diagramme)

INFLUENCE DE LA TEMPÉ-
RATURE SUR LE MOUVE-
MENT ADMISSIBLE

∆Bzul =  Mouvement maximal admissible 
du compensateur

∆Btab =  Compensation du mouvement à 
partir des fiches dimensionnelles

Ft =  Facteur pour le  mouvement à une 
température donnée (diagramme 2)

INFLUENCE DU MOUVE-
MENT SUR LE NOMBRE DES 
CYCLES D’OSCILLATION

FB =  Facteur pour le mouvement 
réduit (Diagramme 3)

∆Btats =  Mouvement réel 
∆Btab =  Mouvement admissible à partir 

des fiches  dimensionnelles

ANNEXE TECHNIQUE
COMPENSATION DE LA DILATATION PAR 
LES COMPENSATEURS EN ACIER
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Pzul = PN · Fi

∆Bzul = ∆Btab · Ft

FB = 
∆B tats

∆B tab
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Nombe de cycles d’oscillations

On peut obtenir le nombre de cycles d’oscillations admissible à partir de FB et du diagramme ci-contre. Si le mouvement réel du com-
pensateur est de moindre amplitude que le mouvement admissible, le nombre de cycles d’oscillations du  compensateur augmente.

Température (°C)

Température (°C)



Les compensateurs STENFLEX® et les raccordements de tuyauterie ne peu-
vent remplir leur fonction que si l’assemblage et le montage sont correcte-
ment réalisés. La durée de vie ne dépend pas seulement des conditions de 
fonctionnement mais aussi avant tout de l’assemblage correct. Les compen-
sateurs et les raccordements de  tuyauterie ne sont pas des éléments de 
tuyauterie simples mais des parties mobiles qui doivent être régulièrement 
inspectées.
Les compensateurs et les raccordements de  tuyauterie sont des composants 
particuliers d’un système de tuyauterie. STENFLEX® ne garantit ni les copies 
ni les modifications sur les produits originaux.
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ANNEXE TECHNIQUE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D’EM-
PLOI DES COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE 
ET DES RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE

3

Un joint plat supplémentaire (65+5 Shore 
A) protège les joints en élastomère des 
extrémités de tuyauterie à arête vive.

Pour les brides en élastomère, une 
pression de contact complète n’est pos-
sible qu’avec des contre-brides lisses.

Les extrémités de tuyauterie à arête  
vive coupent les surfaces étanches 
en élastomère.

La contre-bride à rebord écrase la bride  
en élastomère, la bride serrée pivote –  
pression de contact  insuffisante

Les brides tournantes à collette à 
souder ne conviennent pas. Aucune 
pression de contact régulière.

3

3

Les surfaces étanches de la contre-
bride doivent être entièrement 
planes et propres.

3
En cas d’utilisation de brides tournantes 
avec collet à souder, les écarts doivent être 
compensés par des pièces de compensation

Les brides à rainure et à ressort ne 
sont pas autorisées.

1 2

4 3

MONTAGE

 � Entreposer le compensateur ou le  
raccordement de tuyauterie dans 
un endroit propre et sec. En cas de 
stockage à l’extérieur, protéger d’un 
rayonnement solaire intense et des 
intempéries.

 � Avant l’assemblage, assurez-vous 
que l’emballage et le compensateur 
ou le raccordement de tuyauterie 
ne sont pas endommagés. Quel que 
soit le type d’endommagement, le 
produit ne doit pas  être installé.

 � Débarrasser l’intérieur et l’extérieur  
du compensateur ou du raccorde-
ment de tuyauterie des corps étran-
gers, p. ex. saleté, matériau isolant 
et autres et contrôler avant et après 
le montage.

 � Retirer les sécurités de transport et 
le couvercle de protection immédia-
tement avant le montage.

 � Le montage des compensateurs et 
des raccordements de tuyauterie ne 
doit être réalisé que par des spécia-
listes autorisés. Il faut respecter les 
directives relatives à la prévention 
des accidents correspondantes.

 � Ne pas jeter ou cogner le compen-
sateur ou le raccordement de tuyau-
terie; protéger de tout objet qui peut 
tomber. Ne pas poser de chaîne ou 
de corde directement sur le soufflet.

 � Des joints d’étanchéité ne sont 
pas nécessaires car les compen-
sateurs et les raccordements de 
tuyauterie sont autoétanchéifiants. 
Les surfaces étanches de la bride 
doivent être planes et propres. Des 
joints d‘étanchéité supplémentaires 
ne sont pas nécessaires; on ne 
doit insérer un joint qu’au cours de 
l’assemblage des tuyauteries.

 � Insérer les compensateurs en  élas-
tomère avec bague d’appui pour 
vide qu’en cas de fonctionnement 
en dépression.

 � La longueur de montage doit être 
égale à la longueur du compensateur.

 � Le compensateur doit travailler de 
préférence en compression.

 � Les compensateurs doivent être  installés selon le type de montage 1 toujours placer 
la tête de vis côté soufflet et l’écrou côté tuyauterie. Au cas où cela n’est pas possible, 
il faut  choisir dans le type de montage 2 une longueur de vis telle qu’elles n’endom-
magent pas le soufflet. Avec les brides à trous filetés il faut particulièrement  veiller 
à ce que les longueurs de vis s’arrêtent si possible au niveau de la  bride  3 . Leas 
risques d’endommagement par des vis trop longues augmentent quand le soufflet en 
élastomère s’allonge au cours  d’un fonctionnement sous pression 4.

 � L’interieur de la tuyauterie ainsi que les surfaces d’étanchéite de la bride doivent être 
protégés efficacement contre les fluides agressifs (par ex. eau de mer, acides, bases etc.)

 � Tenir compte au cours de l’assemblage  que les trous des brides de la tuyauterie 
soient alignés. Si nécessaire, ajuster  les brides tournantes sur le compensateur ou le 
raccordement de tuyauterie.



MONTAGE
 � Serrer les vis des brides uniformément en croix. Avec la clé, maintenir la 

tête de vis côté soufflet et visser les écrous côté tuyauterie, pour éviter 
d’endommager le soufflet avec les outils. Resserrer les vis après la pre-
mière mise en service.

 � Ne pas appliquer de couple de torsion au compensateur ou au raccorde-
ment de tuyauterie au cours du montage ou du démontage et au cours du 
fonctionnement. Cela est valable en particulier pour les types à raccord 
fileté; maintenir à l’aide d’une clé à six pans.

 � Au cours d’opérations de soudure  électrique sur la tuyauterie près de 
compensateurs ou de raccordements de tuyauterie, ceux-ci doivent être 
pontés par des fils avec mise à la terre. Il faut principalement protéger les 
compensateurs ou les raccordements de  tuyauterie des éclaboussures 
de métal en fusion et des contraintes  thermiques.

 � Installer si possible les  compensateurs et les raccordements de tuyaute-
rie de sorte qu’il soit possible  de contrôler visuellement leur bon état à 
intervalles réguliers.

 � Protéger les compensateurs et les raccordements de tuyauterie des en-
dommagements de toute sorte.

 � Le montage d’un déflecteur (LR) est indispensable en cas d’utilisation 
de fluides abrasifs et en cas de vitesses élevés pouvant générer des 
résonnances ou turbulences. Celles-ci sont causées par des change-
ments de direction (par exemple derrière des pompes, vannes, pièces en 
T, coudes). Bien respecter le sens de l’écoulement lors du montage du 
déflecteur (sens de la flèche = sens de l’écoulement).

 � Ne pas peindre les soufflets et n’ajouter aucune isolation.
 � Ne retirer les sécurités de précontrainte qu’après l’installation.
 � Les tuyauteries doivent être munies de suffisamment de points fixes et 

de guides de tuyauterie dimensionnés afin de compenser les efforts de 
la tuyauterie (voir la chapitre «Mouvements, forces, points fixes de la 
tuyauterie»).

 � L’exploitant est responsable de la bonne configuration.
 � Un test de la résistance à la pression selon l’annexe 1, paragraphe 3.22 

des directives sur les appareils sous pression DESP 2014/68/EU n’est en 
général pas réalisé par le fabricant. Elle doit  être effectuée par l’exploi-
tant après l’assemblage (PT = 1,43 x PS).

 � L’exploitant doit prévoir les installations de sécurité et de surveillance né-
cessaires (comme p. ex.  l’installation de thermorégulateurs à sonde ther-
mique, de limiteurs de pression, de mesures évitant les coups de bélier).

MISE EN SERVICE
 � Les compensateurs et les raccordements de tuyauterie précontraints 

sont adaptés en usine à la longueur de l’installation BL. Les tirants 
doivent être solidement fixés aux brides après l’installation.

 � N’entreprendre les contrôles de pression et d’étanchéité que lorsque les 
points fixes et les paliers-guides  sont correctement installés car sinon le 
compensateur s’allonge et devient inutile.

 � Sous des températures de fonctionnement élevées, il faut prendre des 
mesures de protection pour éviter que le personnel ne se brûle en tou-
chant les surfaces chaudes.

 �  Les compensateurs et les raccor-
dements de tuyauterie ne doivent 
être utilisés que dans les limites 
de pression, de température et de 
mouvement pour assurer un fonc-
tionnement sûr.

 � Faire attention au tableau en page 
198.

 � Des mesures contre une mauvaise  
utilisation des compensateurs ou 
des raccordements de tuyauterie 
doivent être assurées par l’exploi-
tant par l’initiation et la supervision 
adaptées du personnel de service et 
aussi des instructions de service.

UTILISATION
 � Avant d’utiliser les compensateurs 

ou  les raccordements de tuyauterie, 
il faut tenir compte de la résistance 
du  milieu (en cas de doute, veuillez 
consulter la liste des résistances).

 � En cas d'écoulement de produits 
abrasifs à travers le compensateur et 
dans le cas de vitesses d'écoulement 
élevées ou d'écoulements turbu-
lents, il est nécessaire d'installer des 
tuyaux de guidage dans les compen-
sateurs. 

 � Pour éviter des dommages provo-
qués par  un incendie, les compen-
sateurs et les raccordements de 
tuyauterie peuvent être  équipés de 
housses de protection anti-feu.

 � Les données de fonctionnement  
indiquées dans les fiches dimension-
nelles, sur les schémas de construc-
tion ou  sur les panneaux de type 
servent de valeurs limites d’utilisa-
tion. STENFLEX® n’est pas respon-
sable des dommages provoqués par 
un fonctionnement en dehors  de ces 
limites. Le respect de ces données 
(p. ex. par l’utilisation d’équipements 
de sécurité) est de la responsabilité 
de l’exploitant.

Chaque compensateur et raccorde-
ment de  tuyauterie est livré avec des 
instructions de montage et un mode 
d’emploi détaillés ainsi que les don-
nées des moments de rotation appli-
qués aux écrous.

ANNEXE TECHNIQUE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D’EM-
PLOI DES COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE 
ET DES RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE

206



www.stenflex.com  /  info@stenflex.com

207

INSPECTION ET ENTRETIEN
 � L’exploitant doit veiller à ce que les compensateurs et les raccordements 

de tuyauterie soient facilement accessibles et qu’il puissent être contrôlés 
visuellement à intervalles réguliers.

 � Contrôler le bon état des compensateurs et des raccordements de tuyauterie 
selon les règles en vigueur. En cas de défaut, p. ex. la formation de bulles, de 
craquelures superficielles ou de déformations anormales, il faut se mettre en 
rapport avec notre service technique. Les réparations ne sont pas permises.

 � Les duretés Shore des éléments flexibles en élastomère des compensateurs 
et des raccordements de tuyauterie doivent être vérifiées à intervalles régu-
liers. Si la dureté dépasse la dureté 83 Shore A, l’élément doit être remplacé 
pour des raisons de sécurité.

 � Éviter de nettoyer le système de tuyauterie avec des produits chimiques 
agressifs. 

 � Vérifier que les produits de nettoyage soient compatibles avec le soufflet 
élastomère.

 � Le nettoyage des compensateurs et des raccordements de tuyauterie peut 
être réalisé à l’eau chaude et au savon. Le nettoyage à l’aide d’objets à 
arêtes vives, de brosses métalliques ou de papier de verre n’est pas autorisé.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES 
COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE UTILISÉS SUR 
LES POMPES

 � Raccorder les compensateurs ou les raccordements de tuyauterie à la bride 
de la pompe de façon à ce que l’assemblage soit aussi étanche que pos-
sible (Fig. M1). Exception: Insérer une douille d’écartement en cas de fluides 
abrasifs.

 � Au cours de l’utilisation de pompes centrifuges pour le transport de fluides 
abrasifs, les compensateurs ou les raccordements de tuyauterie ne doivent 
pas être raccordés directement au tuyau de la pompe (côté aspiration ou 
refoulement). Sinon les compensateurs risqueraient d’être abîmés en raison 
des vitesses relatives élevées dues à la formation de torsion et de tourbillons 
au niveau du tuyau de la pompe. 

 � La distance entre le tuyau de la pompe et le compensateur ou le raccorde-
ment de tuyauterie doit être compris entre 1 DN et 1,5 DN (Fig. M2).

 � En cas de dépression du côté aspiration, intégrer un compensateur en élas-
tomère avec anneau de tenue au vide.

 � Le fonctionnement de pompes contre des palettes ou des clapets entière-
ment ou en partie fermés doit être évité. La cavitation devrait également être 
évitée car cela peut rapidement mener à la destruction du compensateur ou 
du raccordement de tuyauterie.

INSTRUCTIONS 
SPÉCIALES POUR LES 
RACCORDEMENTS DE 
TUYAUTERIE

 � Les raccordements de tuyauterie 
en  élastomère sont prévus en tant 
qu’éléments de découplage contre 
les transmissions du bruit et pour 
l’amortissement des vibrations. Ils 
ne sont pas utilisables pour com-
penser les oscillations de faibles 
fréquences ainsi que les dilatations, 
les contraintes et pour équilibrer le 
désalignement de  la tuyauterie.

 � Pour le montage, il ne faut utili-
ser  que les longueurs de vis et les 
rondelles données dans les fiches 
dimensionnelles ou les instructions 
de montage jointes.

 � La longueur de l’espace entre les 
deux tuyauteries à raccorder doit être 
égale à la longueur du raccordement 
de tuyauterie. Aucune force de trac-
tion ne doit s’appliquer au raccorde-
ment de tuyauterie en élastomère et 
métal.

 � Installer le raccordement de tuyau-
terie en élastomère et métal sans le 
soumettre à des contraintes, ne pas 
lui appliquer une traction, une torsion 
ou ne pas le plier. Ne pas l’utiliser  en 
tant que compensateur!

DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ
Les compensateurs en élastomère 
STENFLEX® de la série A, AR, AS, AG, B, 
C, E, G, GR-SAE, MS, R, RS et W ont été 
soumis au processus d’évaluation de la 
conformité et sont conformes à la direc-
tive.
Le contrôle est réalisé par le point 0036 
de la directive sur les équipements sous 
pression. Les compensateurs élasto-
mère qui sont soumis à la Directive sur 
les appareils sous pression doivent por-
ter le sigle CE et le numéro d’identifica-
tion de l’organisme notifié.

Agencement du compensateur recom-
mandé sur les pompes (cas normal)

Transport de fluides contenant des 
particules solides abrasives (cas spé-
cial)

Côté refoulement 
Compensateur latéral

Côté aspiration 
Compensateur 
universel

HFP

HFP

Côté refoulement 
Compensateur latéral

Côté aspiration 
Compensateur universel

HFP

HFP
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Fig. M1 Fig. M2



Les compensateurs en acier STENFLEX® ne peuvent remplir leur fonction que 
si l’assemblage et le montage sont correctement réalisés. La durée de vie ne 
dépend pas seulement des conditions de fonctionnement mais aussi avant 
tout de l’assemblage correct. Les compensateurs en acier ne sont pas des 
éléments de tuyauterie simples mais des parties mobiles qui doivent être régu-
lièrement inspectées. Les compensateurs en acier STENFLEX® sont des com-
posants d’un système de tuyauterie. STENFLEX® ne garantit ni les copies ni les 
modifications sur les produits originaux.

MONTAGE
 � Entreposer le compensateur dans un endroit propre et sec.
 � Avant l’assemblage, assurez-vous que l’emballage et le compensateur ne 

sont pas endommagés. Quel que soit le type d’endommagement du souf-
flet en acier, le compensateur ne doit pas être installé.

 � Débarrassez l’intérieur et l’extérieur du compensateur des corps étran-
gers, p. ex. saleté, matériau isolant et autres et contrôlez avant et après le 
montage.

 � Retirez les sécurités de transport et  le couvercle de protection immédiate-
ment avant le montage.

 � Le montage des compensateurs ne doit être réalisé que par des spécia-
listes autorisés. Il faut respecter les instructions relatives à la prévention 
des accidents correspondantes.

 � Ne pas jeter ou cogner le compensateur; protéger de tout objet qui peut 
tomber. Ne pas poser de chaîne ou de corde directement sur le soufflet.

 � Les surfaces étanches de la bride doivent être planes et propres.
 � La longueur entre les deux éléments à raccorder doit être égale à celle du 

compensateur.
 � Veillez au cours de l’assemblage que les trous des brides de la tuyauterie 

soient alignés. Si nécessaire, ajuster les brides tournantes sur le compen-
sateur.

 � Toujours placer les têtes de vis côté soufflet et les écrous côté tuyauterie.
 � Serrer les vis des brides uniformément en croix. Avec la clé, maintenir la 

tête de vis côté soufflet et visser les écrous côté tuyauterie, pour éviter 
d’endommager le soufflet avec les outils. Resserrer les vis après la pre-
mière mise en service.

 � Ne pas appliquer de couple de torsion  au compensateur au cours du mon-
tage ou du démontage et au cours du fonctionnement. Cela est valable en 
particulier pour les types à raccord fileté; maintenir à l’aide d’une clé à six 
pans.

 � Au cours d’opérations de soudure électrique sur la tuyauterie près de 
compensateurs, ceux-ci doivent être pontés par des fils avec mise à la 
terre. Il faut en principe protéger les compensateurs ou les raccordements 
de tuyauterie des éclaboussures de métal en fusion et des contraintes 
thermiques.

 � Pour les opérations de soudage des compensateurs en acier dans le tube 
conducteur seuls les métaux d’apport et le procédé de soudage permis 
doivent être utilisés.

 � Les opérations de soudure sur le  soufflet (également les coups d’arc) ne 
sont pas permis.

 � Le montage d’un déflecteur (LR) est indispensable en cas d’utilisation de 
fluides abrasifs et en cas de vitesses élevés pouvant générer des réson-
nances ou turbulences. Celles-ci sont  causées par des changements de 
direction (par exemple derrière des pompes, vannes, pièces en T, coudes). 
Bien respecter le sens de l’écoulement lors du montage du déflecteur 

(sens de la flèche = sens de l’écoule-
ment).

 � Les compensateurs homologués 
DVGW ne doivent être assemblés 
qu’avec des joints homologués DVGW 
fournis.

 � Assembler le compensateur de sorte  
qu’il soit possible d’inspecter visuelle-
ment le bon état à intervalles régulier.

 � Ne pas peindre les soufflets et  
n’ajouter aucune isolation.

 � Ne retirer les sécurités de précon-
trainte qu’après l’installation.

 � Les tuyauteries doivent être munies 
de suffisamment de points fixes et 
de guides de tuyauterie dimension-
nés afin de compenser les efforts de 
la tuyauterie. L’exploitant est respon-
sable de la  bonne configuration.

 � L’exploitant doit prévoir les installa-
tions de sécurité et de surveillance 
nécessaires (comme p. ex. l’installa-
tion de thermorégulateurs à sonde 
thermique, de limiteurs de pression, 
de mesures évitant les coups de 
bélier).

MISE EN SERVICE
 � Les compensateurs précontraints  

(compensateurs latéraux et angu-
laires) sont adaptés en usine à la 
longueur de l’installation BL. Les 
tirants doivent être solidement fixés 
aux brides après l’installation.

 � N’entreprendre les contrôles de  
pression et d’étanchéité que lorsque 
les points fixes et les paliers-guides  
sont correctement installés car sinon 
le compensateur s’allonge et devient 
inutile.

 � Ne pas dépasser la pression d’essai 
admissible.

 � Ne pas dépasser la température maxi-
male (T.s. max.) admissible.

 � Ne pas descendre en dessous de 
la température minimale (T.s. min.) 
admissible

 � Sous des températures de fonction-
nement élevées, il faut prendre des 
mesures de protection pour éviter que 
le personnel ne se brûle en touchant 
les surfaces chaudes.

 � Les compensateurs ne doivent être  
utilisés que dans les limites de pres-
sion, de température et de mouve-
ment admissibles pour assurer un 
fonctionnement sûr.

 � Des mesures contre une mauvaise  
utilisation des compensateurs doivent 
être assurées par l’exploitant par 
l’initiation et la supervision adaptées 
du personnel de service et aussi des 
instructions de service.

ANNEXE TECHNIQUE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE 
D’EMPLOI DES COMPENSATEURS EN ACIER
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UTILISATION
 � Avant d’utiliser les compensateurs, il  faut tenir compte de la résistance au 

fluide (en cas de doute, veuillez consulter la liste des résistances chimiques).
 � En cas de fluides abrasifs et de vitesses d'écoulement élevées ou de 

turbulences, l'installation de tubes conducteurs, régulateurs d’écoulement, 
dans les compensateurs est nécessaire.

 � Les données de fonctionnement indiquées dans les fiches dimensionnelles, 
sur les schémas de construction ou sur les indicateurs de type servent de va-
leurs limites d’utilisation. STENFLEX® n’est pas responsable des dommages 
provoqués par un fonctionnement en dehors de ces limites. Le respect de 
ces données est de la responsabilité de l’exploitant

 � Les valeurs indiquées dans le tableau sont données pour une température 
de +20°C, 1000 cycles max. et une pression maximale admissible de 10 % 
de la pression de service admissible.

Une notice de montage et d’utilisation détaillée est 
jointe à chaque compensateur.

INSPECTION ET ENTRETIEN
 � L’exploitant doit veiller à ce que les compensateurs soient facilement 

accessibles et qu’une inspection visuelle puisse être effectuée à intervalles 
réguliers.

 � Éviter de nettoyer les compensateurs avec des produits chimiques agressifs.
 � Inspecter le bon état des compensateurs à intervalles réguliers. En cas de 

besoin, veuillez vous mettre en rapport avec conseillers techniques. Les 
réparations ne sont pas permises.

INSTRUCTIONS POUR LES COMPENSATEURS EN 
ACIER SUR LES POMPES

 � Assembler les compensateurs à la bride de la pompe de façon à ce que 
l’assemblage soit aussi étanche que possible (Fig. E1).

 � Au cours de l’utilisation de pompes  centrifuges pour le transport de fluides 
abrasifs, les compensateurs ne doivent pas être raccordés directement au 
tuyau de la pompe (côté aspiration ou refoulement), sinon les compensa-
teurs risqueraient d’être abîmés en raison des vitesses relatives élevées 
dues à la formation de torsion et de tourbillons au niveau du tuyau de la 
pompe. La distance entre le tuyau de la pompe et le compensateur ou le rac-
cordement de tuyauterie devrait être compris entre 1 DN et 1,5 DN; utiliser 
une douille d’écartement (Fig. E2).

 � Le fonctionnement de pompes contre des palettes ou des clapets entière-
ment ou en partie fermés doit être évité. La cavitation devrait également être 
évitée car cela peut rapidement mener à la destruction du compensateur.
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Agencement des compensateurs recom-
mandé sur les pompes (cas normal)

Côté refoulement
Compensateur latéral

Côté refoulement
Compensateur latéral

Côté aspiration
Compensateur axial Côté aspiration

Compensateur axial

HFP

HFP

HFP

HFP

Pompe
Pompe

1,5 x DN 1,
5 

x 
D

N

Transport de fluides contenant des 
particules solides abrasives (cas spé-
cial)

DECLARATION DE 
CONFORMITE

Les compensateurs en acier STEN-
FLEX®, qui sont soumis à la Directive 
d‘Équipements sous Pression, ont été 
testés conformément à la procédure 
d'évaluation de conformité Module H/
H1 de la Directive d‘Équipements sous 
pression 2014/68/UE et certifiés par 
l'organisme notifié.
Ils (ou elles) sont identifiables grâce 
au marquage CE ainsi qu’au numéro 
d’identification de l’organisme notifié.

Fig. E1 Fig. E2



Les éléments en élastomère et métal ne peuvent remplir leur fonction que si 
l’assemblage et le montage sont correctement réalisés. La durée de vie ne 
dépend pas seulement des conditions de fonctionnement mais aussi avant 
tout de l’assemblage correct.

Les éléments en élastomère et métal ne sont pas des produits simples mais 
des parties mobiles qui doivent être régulièrement inspectées. 

STENFLEX® ne garantit ni les copies ni les modifications sur les produits ori-
ginaux

MONTAGE
 � Entreposer les éléments en élastomère et métal dans un endroit propre 

et sec. En cas de stockage à l’extérieur, protéger d’un rayonnement so-
laire intense et des conditions atmosphériques.

 � Avant l’assemblage, assurez-vous que l’emballage et les éléments en 
élastomère et métal ne sont pas endommagés. En cas d’endommage-
ment, quel qu’il soit, le produit ne doit pas être installé.

 � Le montage des éléments en élastomère et métal ne doit être réalisé que 
par un personnel autorisé. Il faut respecter les instructions relatives à la 
prévention des accidents correspondantes.

 � Ne pas appliquer de couple de torsion aux éléments en élastomère et 
métal au cours du montage.

 � Installer si possible les éléments en élastomère et métal de sorte qu’il 
soit possible de contrôler visuellement leur bon état à intervalles régu-
liers.

MISE EN SERVICE ET UTILISATION
 � Avant d’utiliser les éléments en  élastomère et métal, il faut tenir compte 

de la résistance aux fluides (en cas de doute, veuillez consulter la liste des 
résistances).

 � Les données de fonctionnement  indiquées dans les fiches dimension-
nelles ou sur les schémas de construction servent de valeurs limites d’utili-
sation. STENFLEX® n’est pas responsable des dommages provoqués par un 
fonctionnement en dehors de ces limites. Le respect de ces données est de 
la responsabilité de l’exploitant.

INSPECTION ET ENTRETIEN
 � L’exploitant doit veiller à ce que les  éléments en élastomère et métal 

soient facilement accessibles et qu’une inspection visuelle puisse être 
effectuée à intervalles réguliers.

 � Éviter de nettoyer les éléments en  élastomère et métal avec des produits 
chimiques agressifs.

 � Inspecter le bon état des éléments en élastomère et métal à intervalles ré-
guliers. En cas de besoin, veuillez vous mettre en rapport avec notre service 
de conseillers techniques. Les réparations ne sont pas permises.

ANNEXE TECHNIQUE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE 
D’EMPLOI DES ÉLÉMENTS EN ÉLASTOMÈRE 
ET MÉTAL
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SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
La façon de procéder pour le développement, le contrôle, l’autorisation, la 
fabrication et le contrôle final des compensateurs est exposée dans notre 
système de gestion de la qualité selon la norme EN ISO 9001:2015.

Des qualifications certifiées du fabricant selon AD 2000-HP 0 et DESP 
2014/68/EU ainsi que les qualifications en technique de soudage selon ISO 
3834-2 garantissent le contrôle régulier de notre fabrication.

L’optimisation et la construction des pièces individuelles sont réalisées à 
l’aide de systèmes CAO 3D les plus modernes. Ainsi, en plus de nos gammes 
de compensateurs standards, des compensateurs répondant aux demandes 
du client peuvent être fabriqués individuellement.

Pour garantir la qualité constante de nos compensateurs, nous effectuons 
des essais pratiques complémentaires

 � Tests dimensionnels et visuels

 � Tests de pression et d’étanchéité

 � Essais d’éclatement

 � Tests du cycle de l’effort

 � Mesure des forces de réaction

Les organismes internationaux d’homologation et les instituts de contrôle in-
dépendants ont certifié que les compensateurs STENFLEX® répondent aux exi-
gences de qualité les plus élevées.

Sur demande du client, nous réalisons, ou faisons réaliser par des experts re-
connus, des essais spéciaux de réception des produits et fournissons la docu-
mentation correspondante.

Pour garantir la sécurité et la longévité de votre installation, nous proposons 
également, dans le cadre de notre concept de qualité, sur une longue période 
un examen des compensateurs, réalisé par notre personnel technique qualifié.
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Compensateurs en acier
Classes 
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Type SF-10, SF-11, SA-10, SA-13
 � Dimensions DN 32 - DN 150 Pression PN 16
 � Dimensions DN 200 - DN 250 Pression PN 10  Gas supply

Type SF-23, SA-23 
 � Dimensions DN 50 - DN 250 Pression PN 6

 Gas supply

Type SF-20, SF-21, SA-20
 � Dimensions DN 32 - DN 150 Pression PN 16
 � Dimensions DN 32 - DN 150 Pression PN 10  Gas supply

Type SG-11
 � Dimensions DN 15 - DN 50 Pression PN 16  

Gas supply

ANNEXE TECHNIQUE
CERTIFICATS (ESSAIS DE COMPOSANTS ET 
TESTS D’HOMOLOGATION)
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Autres essais de modèles ou tests d‘homologation sur demande

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE ET RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE
Classes 
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Type A
 � Dimensions DN 20 – DN 1000
 � Pression de fonctionnement max. 10 bar
 � Temp. de fonctionnement max +90 °C
 � Qualité d’élastomère EPDM + NBR

 
T12 87 03 

Rev.
( Eignungs-

prüfung)

Type AS (résistant au feu)
 � Dimensions DN 25 – DN 400
 � Pression de fonctionnement max. 10 bar
 � Temp. de fonctionnement max +100 °C
 � Qualité d’élastomère EPDM + NBR

 
T12 87 03 

Rev.
( Eignungs-

prüfung)

Type C
 � Dimensions DN 300 – DN 800
 � Pression de fonctionnement max. 8 bar
 � Temp. de fonctionnement max +60 °C
 � Qualité d’élastomère EPDM

 T12 87 03 
Rev.

( Eignungs-
prüfung)

Type R
 � Dimensions DN 32 – DN 300
 � Pression de fonctionnement max. 10 bar
 � Temp. de fonctionnement max +90 °C
 � Qualité d’élastomère EPDM + NBR

 
T12 87 03 

Rev.
( Eignungs-

prüfung)

Type RS (résistant au feu)
 � Dimensions DN 32 – DN 300
 � Pression de fonctionnement max. 10 bar
 � Temp. de fonctionnement max +90 °C
 � Qualité d’élastomère EPDM + NBR

 
T12 87 03 

Rev.
( Eignungs-

prüfung)

Type MS (résistant au feu)
 � Dimensions DN 65 – DN 250
 � Pression de fonctionnement max. 10 bar
 � Temp. de fonctionnement max +100 °C
 � Qualité d’élastomère EPDM + NBR

 

Type GRV
 � Dimensions DN 20 – DN 200
 � Pression de fonctionnement max. 10 bar
 � Temp. de fonctionnement max +100 °C
 � Qualité d’élastomère CR

 T12 87 03 
Rev.

( Eignungs-
prüfung)

seulement  SF-10 
SF-11

seulement SF-10sans SA-10
sans SA-13

seulement SF-20

SF-10 non 250

sans SA-20
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ANNEXE TECHNIQUE
DIMENSION DES RACCORDEMENTS  
DE BRIDES PN 6, PN 10 ET PN 16 SELON  
EN 1092

*Dimensions non fixées par la norme

Chaque bride possède des trous de boulons répartis par groupes de 4. 
Les trous de boulons doivent être placés sur les tuyauteries et les robinette-
ries de façon symétrique par rapport aux deux axes principaux afin qu’aucun 
trou ne se trouve sur ces axes.

DN
PN 6 PN 10 PN 16

Ø D
externe 

des brides
mm

Ø K
des cercles 

de trous
mm

Nbe de 
trous

Ø d2
trous

mm

Ø D
externe 

des brides
mm

Ø K
des cercles 

de trous
mm

Nbe de 
trous

Ø d2
trous

mm

Ø D
externe 

des brides
mm

Ø K
des cercles 

de trous
mm

Nbe de 
trous

Ø d2
trous

mm

    15     80     55   4 11     95     65   4 14     95     65   4 14
    20     90     65   4 11   105     75   4 14   105     75   4 14
    25   100     75   4 11   115     85   4 14   115     85   4 14
    32   120     90   4 14   140   100   4 18   140   100   4 18
    40   130   100   4 14   150   110   4 18   150   110   4 18
    50   140   110   4 14   165   125   4 18   165   125   4 18
    65   160   130   4 14   185   145   8 18   185   145   8 18
    80   190   150   4 18   200   160   8 18   200   160   8 18
  100   210   170   4 18   220   180   8 18   220   180   8 18
  125   240   200   8 18   250   210   8 18   250   210   8 18
  150   265   225   8 18   285   240   8 22   285   240   8 22
  175*   295*   255*   8* 18*   315*   270*   8* 22*   315*   270*   8* 22*
  200   320   280   8 18   340   295   8 22   340   295 12 22
  250   375   335 12 18   395   350 12 22   405   355 12 26
  300   440   395 12 22   445   400 12 22   460   410 12 26
  350   490   445 12 22   505   460 16 22   520   470 16 26
  400   540   495 16 22   565   515 16 26   580   525 16 30
  450   595   550 16 22   615   565 20 26   640   585 20 30
  500   645   600 20 22   670   620 20 26   715   650 20 33
  600   755     705 20 26   780   725 20 30   840   770 20 36
  650*   800*   760* 24* 26*   840*   785* 24* 30*   880*   805* 24* 36*
  700   860   810 24 26   895   840 24 30   910   840 24 36
  750*   925*   870* 24* 26*   965*   900* 24* 30*   985*   900* 24* 29*
  800   975   920 24 30 1015   950 24 33 1025   950 24 39
  900 1075 1020 24 30 1115 1050 28 33 1125 1050 28 39
1000 1175 1120 28 30 1230 1160 28 36 1255 1170 28 42
1100* 1290* 1230* 28* 33* 1345* 1270* 32* 36* 1370* 1280* 28* 48*
1200 1405 1340 32 33 1455 1380 32 39 1485 1390 32 48
1300* 1520* 1450* 32* 36* 1565* 1485* 32* 42* 1585* 1490* 36* 48*
1400 1630 1560 36 36 1675 1590 36 42 1685 1590 36 48
1500* 1730* 1660* 36* 36* 1795* 1705* 36* 48* 1810* 1705* 36* 56*
1600 1830 1760 40 36 1915 1820 40 48 1930 1820 40 56
1700* 1940* 1865 40* 39* 2015* 1920* 44* 48* 2030* 1920* 44* 56*
1800 2045 1970 44 39 2115 2020 44 48 2130 2020 44 56
1900* 2155* 2075* 44* 42* 2220* 2125* 48* 48* 2240* 2125* 44* 62*
2000 2265 2180 48 42 2325 2230 48 48 2345 2230 48 62
2100* 2375* 2285* 48* 42* 2440* 2335* 48* 56* — — — —
2200 2475 2390 52 42 2550 2440 52 56 2555* 2440* 52* 62*
2300* — — — — 2650* 2545* 56* 56* — — — —
2400 2685 2600 56 42 2760 2650 56 56 2765* 2650* 56* 62*
2500* 2795* 2705* 56* 48* 2860* 2750* 56* 56* 2865* 2750* 60* 62*
2600 2905 2810 60 48 2960 2850 60 56 2965* 2850* 60* 62*
2800 3115 3020 64 48 3180 3070 64 56 — — – —
3000 3315 3220 68 48 3405 3290 68 62 — — – —
3200 3525 3430 72 48 — — — — — — – —
3400 3735 3640 76 48 — — — — — — – —
3600 3970 3860 80 56 — — — — — — – —



Bride selon la norme SAE

*Dimensions non fixées par la norme

*Dimensions non fixées par la norme

ANNEXE TECHNIQUE
DIMENSION DES RACCORDEMENTS DE 
BRIDES PN 25 ET PN 40 SELON EN 1092
ANSI 150 LB ET 300 LB • SAE 3000 PSI
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DN

mm

DN

inch

ANSI 150 LBS ANSI 300 LBS
Ø D

externe 
des brides

mm

Ø K
des cercles 

de trous
mm

Nbe 
de 

trous

Ø d2
trous

mm

Ø D
externe 

des brides
mm

Ø K
des cercles 

de trous
mm

Nbe 
de 

trous

Ø d2
trous

mm

15  0,50” 88,9   60,3  4 15,9 95,3 66,7 4 15,9
20  0,75”   98,4   69,9  4 15,9 117,5 82,6 4 19,1
25       1”  108,0   79,4  4 15,9 123,8 88,9 4 19,1
32  1,25”  117,5   88,9  4 15,9 133,4 98,4 4 19,1
40  1,50”  127,0   98,4  4 15,9 155,6 114,3 4 22,2
50       2”  152,4  120,7  4 19,1 165,1 127,0 8 19,1
65  2,50”  177,8  139,7  4 19,1 190,5 149,2 8 22,2
80       3”  190,5  152,4  4 19,1 209,5 168,3 8 22,2

100       4”  228,6  190,5  8 19,1 254,0 200,0 8 22,2
125       5”  254,0  215,9  8 22,2 279,4 235,0 8 22,2
150       6”  279,4  241,3  8 22,2 317,5 269,9 12 22,2
175      7”*  311,2*  269,9*   8* 22,2* — — — —
200       8”  342,9  298,4  8 22,2 381,0 330,2 12 25,4
250     10”  406,4  362,0 12 25,4 444,5 387,4 16 28,6
300     12”  482,6  431,8 12 25,4 520,7 450,9 16 31,8
350     14”  533,4  476,3 12 28,6 584,2 514,4 20 31,8
400     16”  596,9  539,8 16 28,6 647,7 571,5 20 34,9
450     18”  635,0  577,9 16 31,8 711,2 628,7 24 34,9
500     20”  698,5  635,0 20 31,8 774,7 685,8 24 34,9
600     24”  812,8  749,3 20 34,9 914,4 812,8 24 41,3
650     26” 870,0 806,5 24 34,9 971,6 876,3 28 44,5
700     28” 927,1 863,6 28 34,9 1035,1 939,8 28 44,5
750     30” 984,3 914,4 28 34,9 1092,2 997,0 28 47,6
800     32” 1060,5 977,9 28 41,3 1149,4 1054,1 28 50,8
850     34” 1111,3 1028,7 32 41,3 1206,5 1104,9 28 50,8
900     36” 1168,4 1085,9 32 41,3 1270,0 1168,4 32 54,0
950     38” 1238,3 1149,4 32 41,3 1168,4 1092,2 32 41,3

1000     40” 1289,1 1200,2 36 41,3 1238,3 1155,7 32 44,5
1050     42” 1346,2 1257,3 36 41,3 1289,1 1206,5 32 44,5
1100     44” 1403,4 1314,5 40 41,3 1352,6 1263,7 32 47,6
1150     46” 1454,2 1365,3 40 41,3 1416,1 1320,8 28 50,8
1200     48” 1511,3 1422,4 44 41,3 1466,9 1371,6 32 50,8
1250     50” 1568,5 1479,6 44 47,6 1530,4 1428,8 32 54,0
1300     52” 1625,6 1536,7 44 47,6 1581,2 1479,6 32 54,0
1350     54” 1682,8 1593,9 44 47,6 1657,4 1549,4 28 60,3
1400    56” 1746,3 1651,0 48 47,6 1708,2 1600,2 28 60,3
1450     58” 1803,4 1708,2 48 47,6 1759,0 1651,0 32 60,3
1500     60” 1854,2 1759,0 52 47,6 1809,8 1701,8 32 60,3
1700     66” 2032,0 1930,4 52 47,6 — — — —
1800     72” 2197,1 2095,5 60 47,6 — — — —
2000     78” 2362,2 2260,6 64 54,0 — — — —
2100     84” 2533,7 2425,7 64 54,0 — — — —
2300     90” 2705,1 2590,8 68 61,9 — — — —
2400     96” 2876,6 2755,9 68 61.9 — — — —

DN

mm

SAE 3000 PSI
Ø d

des trous
mm

A
Distance 

entre les trous
mm

B
Distance entre 

les trous
mm

C
Dimension ex-

terne de la bride
mm

D
Dimension ex-

terne de la bride
mm

40 13 70 35,7 94 75
50 13 78 43,0 102 86
65 13 89 51,0 116 98
80 17 106 62,0 134 120

100 17 130 78,0 162 146
125 17 152 92,0 190 170

DN
PN 25

Ø D
externe 

des brides
mm

Ø K
des cercles 

de trous 
mm

Nbe 
de 

trous

Ø d2
trous

mm

    15   95     65  4 14
    20  105   75  4 14
    25  115   85  4 14
    32  140  100  4 18
    40  150  110  4 18
    50  165  125  4 18
    65  185  145  8 18
    80  200  160  8 18
  100  235  190  8 22
  125  270  220  8 26
  150  300  250  8 26
  175*  330*  280* 12* 26*
  200  360  310 12 26
  250  425  370 12 30
  300  485  430 16 30
  350  555  490 16 33
  400  620  550 16 36
  450  670  600 20 36
  500  730  660 20 36
  600  845  770 20 39
  700  960  875 24 42
  800 1085  990 24 48
  900 1185 1090 28 48
1000 1320 1210 28 56

DN
PN 40

Ø D
externe 

des brides
mm

Ø K
des cercles 

de trous
mm

Nbe 
de 

trous

Ø d2
trous

mm

20 105 75 4 14
25 115 85 4 14
32 140 100 4 18
40 150 110 4 18
50 165 125 4 18
65 185 145 8 18
80 200 160 8 18

100 235 190 8 22
125 270 220 8 26
150 300 250 8 26
200 375 320 12 30
250 450 385 12 33
300 515 450 12 33
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ANNEXE TECHNIQUE
DIMENSION DES RACCORDEMENTS À BRIDE 
ET BRIDES RONDES POUR LES CONDUITES 
DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT DIN 86044

Les trous de boulons doivent être placés 
sur les tuyauteries et les robinetteries de 
façon symétrique par rapport aux deux 
axes principaux afin qu’aucun trou ne se 
trouve sur ces axes.

DN
DIN 86044-1

Ø D
externe 

des brides
mm

Ø K
des cercles de 

trous
mm

Nbe de trous Ø d2
trous

mm

  80 – – – –
 100 – – – –
 125 – – – –
 150 – – – –
 160 – – – –
 200 320 280  8 18
 250 375 335 12 18
 300 440 395 12 22
 (315) – – – –
 350 490 445 12 22
 355 – – – –
 400 540 495 16 22
 450 595 550 16 22
 500 645 600 20 22
 (550) 703 650 20 22
 560 – – – –
 600 754 700 20 22
 (630) – – – –
 (650) 805 750 20 22
 700 856 800 24 22
 710 – – – –
 (750) 907 850 24 22
 800 958 900 24 22
 (850) 1010 950 28 22
 900 1060 1010 28 22
 (950) 1110 1060 28 22
1000 1162 1110 32 22
1100 1266 1210 32 22
1120 – – – –
1200 1366 1310 36 22

(1250) – – – –
1300 1466 1410 40 22
1400 1566 1510 40 22
1500 1666 1610 44 22
1600 1766 1710 48 22
1700 1866 1810 48 22
1800 1966 1910 52 22
1900 2066 2010 56 22
2000 2166 2110 56 22
2100 2266 2210 60 22
2200 2366 2310 64 22
2300 2466 2410 64 22
2400 2566 2510 68 22
2500 2666 2610 72 22
2600 2766 2710 72 22
2700 2866 2810 76 22
2800 2966 2910 80 22
2900 3066 3010 80 22
3000 3166 3110 84 22



*Résistant à la corrosion intercristalline jusqu’à 400°C , **Résistant à la corrosion intercristalline jusqu’à +300°C

Modification DL de divers matériau de tuyau (  ) en mm rapporté à 1 m de tuyauterie

ANNEXE TECHNIQUE
TABLEAUX DE COMPARAISON ET DE 
CONVERSION
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N° DE MATÉRIAU SELON DIN EN
Europe Allemagne France Grande Bretagne Etats-Unis Température  

admissible

   min.        max.  

Abréviation 
selon EN

N° maté-
riau selon 

EN

N° maté-
riau selon 

DIN EN

vieux 
DIN

AFNOR B.S. AISI
SAE

ASTM

GJMW-400-5 JM1030 0.8040 GTW-40-05 +350 °C
E 24-2 Fe 360 B A 283 Gr. C +300 °C

S 235 JR 1.0038 1.0038 RSt 37-2 E 24-2 NE Fe 360 BFU A 570 Gr. 36 -10 °C +300 °C
P 235 TR 1 1.0254 1.0254 St 37.0 -10 °C +300 °C
P 235 G1 TH 1.0305 1.0305 St 35.8I -10 °C +300 °C

1.0401 1.0401 C 15 C 18 080 A 15 M 1015 +300 °C
P 235 GH 1.0345 1.0345 H I +400 °C
P 265 GH 1.0425 1.0425 H II AP 1501 +400 °C
P 250 GH 1.0460 1.0460 C 22.8 -10 °C +450 °C

E 36-3 Fe 510 D1 A 572 Gr. 50
S 355 J2 1.0577 1.0577 St 52-3N E 36-4 FF 1024, 1524 -10 °C +300 °C
X 5 CrNi 18-10 1.4301 1.4301 X 5 CrNi 18-10 Z 4 CN 19-10 304 S 11 304 -196 °C +550 °C
X 8 CrNiS 18-9 1.4305 1.4305 X 8 CrNiS 18-9 Z 8 CNF 18-09 303 S 22 303 +400 

°C**
X 2 CrNiMo 17-12-2 1.4404 1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2 Z 2 CND 17-12 316 S 11 316 L -196 °C +550 

°C**
X 6 CrNiTi 18-10 1.4541 1.4541 X 6 CrNiTi 18-10 Z 6 CNT 18-10 321 S 31 321 -196 °C +550 °C*
X 6 CrNiMoTi 17-12-2 1.4571 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2 Z 6 CNDT 17-12 320 S 18 316 Ti -196 °C +550 °C*
X 15 CrNiSi 20-12 1.4828 1.4828 X 15 CrNiSi 20-12 Z 9 CN 24-13 309 S 24 309 -196 °C +550 °C*
X 12 CrNiTi 18-9 1.4878 X 12 CrNiTi 18-9 Z 6 CNT 18-10 321 S 51 321
X 8 CrNiTi 18-10 1.4878 X 8 CrNiTi 18-10 +800 °C
X 1 NiCrMoCu 25-20-5 1.4539 X 1 NiCrMoCu 25-20-5 904 L +550 °C
16 Mo 3 1.5415 1.5415 16 Mo 3; 15 Mo 3 15 D 3 1503-243 B 4017 -10 °C +500 °C

42 CD 4
42CrMo 4 1.7225 1.7225 42CrMo 4 42 CrMo 4 708 A 42 4140, 4142 +450 °C
21CrMoV 5-7 1.7709 1.7709 21CrMoV 5-7 +540 °C

2.4858 NiCr 21 Mo +450 °C

CHANGEMENTS DE LONGUEUR DÛS À LA TEMPÉRATURE DE DIVERS MATÉRIAUX
Matériau de tuyau Modification de longueur ∆L pour un changement de température ∆T de 0 °C à

+100 °C +200 °C +300 °C +400 °C +500 °C +600 °C

1.0038 (S235JR) 1,11 2,42 3,87 – – –
1.0305 (P235G1TH) 1,23 2,60 4,05 5,60 – – 
1.4541 1,60 3,40 5,10 7,20 9,00 11,1
1.4404 1,65 3,50 5,25 7,40 9,25 11,4
Copper 1,68 3,55 5,30 7,50 9,50 11,6
Aluminium 2,38 4,90 7,65 10,60 13,70 17,0
Polypropylene 11,0 – – – – –

TABLEAU DE CONVERSION DE LA PRESSION
Unité
Symbole

Pa=N/m2 bar
=105 N/m2

at
=Kp/cm2

m WS mm HG
=Torr

lbf / in2

= psi
lbf / ft2

Pascal: 1 Pa=1 N/m2 1 0,00001 0,00001 0,0001 0,0075 0,00014 0,02089

Bar: 1 bar=105 N/m2 100 000 1 1,0197 10,197  750,062 14,504 2088,54

Technical Atmosphère: 1 at=1 Kp/cm2 98066,5 0,98067 1 10 735,559 14,223  2,0482

m de colonne d’eau: 1 m CE 9806,65 0,09807 0,1 1 73,556 1,4223 204,816

mm de mercure: 1 mm Hg=1 torr 133,322 0,00133 0,00136 0,0136 1 0,0193 2,785

livre-force par pouce carré: 1 lbf/m2 (psi) 6894,76 0,06895 0,0703 0,7031 51,715 1 144,0

livre-force par pied carré: 1 lbf/ft2 47,880 0,00048 0,00048 0,00048 0,35913 0,0694 1
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ANNEXE TECHNIQUE
GLOSSAIRE

A
Anneau de tenue au vide
Selon les exigences, le type et le diamètre nominal du com-
pensateur, la résistance au vide de certains compensateurs 
peut être augmentée par l'utilisation d'anneau de tenue au 
vide.

C
CIIR
CIIR = Chlore-Isobutène-Isopropène-Caoutchouc (Nom com-
mercial : « Butyle »). Qualité d’élastomère adaptée et autori-
sée pour l’eau potable. Code de couleur STENFLEX « blanc »

Compensateur
Les compensateurs sont les raccordements flexibles les 
plus fréquemment utilisés Les diamètres nominaux sont 
compris entre quelques millimètres et plusieurs mètres, 
pour des pressions qui s'étendent du vide à plusieurs cen-
taines de bars et pour les déplacements les plus variés. Les 
compensateurs qui existent dans une gamme de formes 
très variées offrent une polyvalence qu’aucun autre rac-
cordement de tuyauterie flexible ne peut offrir. Le principal 
critère permettant de distinguer les diverses formes est la 
direction des déplacements que le compensateur peut ab-
sorber.

Compensateur détendu
Compensateur non contraint qui en raison de sa forme ne 
crée pas de force de réaction hydraulique dans la tuyauterie 
et qui au contraire d’un compensateur sous contrainte per-
met de compenser le déplacement axial

Compensateur détendu
Compensateur monté à 90° (angle) qui peut en raison de 
sa forme absorber des déplacements axiaux et latéraux des 
deux côtés de la conduite sans que des forces de réaction 
ne s'appliquent aux points fixes

Compensateur en acier
Compensateur avec un soufflet en acier comme élément 
flexible

Compensateur en élastomère
Compensateur dont l’élément flexible est un soufflet en 
élastomère

Compensation des déplacements
Déplacement spatial d’une section de tuyauterie absorbé 

par un raccordement de tuyauterie flexible

Compression
Raccourcissement d’un raccordement de tuyauterie flexible 
qui absorbe un déplacement

Constante de rappel 
Grandeur qui décrit la force à utiliser pour courber un rac-
cordement de tuyauterie flexible d’une unité de déplace-
ment définie

CR
CR = Polychloroprène (nom commercial « Neoprène ») 

Cycle d’effort/cycle de fatigue
Un cycle de déplacement unique de type axial, angulaire ou 
de torsion à partir d’un certain point initial.

D
Déformation
Unité fonctionnelle d’un compensateur qui absorbe en 
général la force de réaction hydraulique du soufflet et ne 
permet que des formes de déplacement bien définies se-
lon son modèle, p. ex. le déplacement angulaire autour 
d’un axe. Pour le dimensionnement d’une déformation, 
des forces supplémentaires éventuelles doivent aussi être 
prises en compte.

Déplacement axial
Déplacement d’un élément dans la direction de l’axe longi-
tudinal de la tuyauterie

Déplacement latéral
Déplacement d’un élément de tuyauterie perpendiculaire à 
l’axe longitudinal.

Dilatation thermique
L’utilité des raccordements flexibles vient entre autres du 
fait que les conduites ne sont pas aussi rigides ou statiques 
qu’elles le paraissent quand on les examine rapidement. 
Les tuyauteries, comme toute autre masse d'ailleurs, sont 
régies par les principes de la physique, leurs dimensions 
augmentent en cas d’augmentation de température et dimi-
nuent en cas de baisse de température. On parle alors de 
dilatation thermique.

DIN 4809 Partie 1 et 2
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DIN 4809 : Compensateurs en composites élastomères 
(compensateurs en élastomère) pour des installations de 
chauffage à eau, pour une température de service maxi-
male de 100 °C et une pression de service admissible de 
10 bars.

Directive relative aux équipements sous pression
La directive 2014/68/EU du Parlement européen et du 
Conseil européen du 15 mai 2014 sur l’harmonisation des 
directives des états membres concernant la préparation 
des appareils sous pression sur le marché (nouvelle ver-
sion) a été publiée dans le Journal officiel de l’Union eu-
ropéenne L 189 du 27 juin 2014, page 164. Elle remplace 
la précédente directive DGRL 97/23/CE du 19 juillet 2016. 

DVGW
Association de gaziers et hydrauliciens allemands

E
Endurance
Nombre de cycles pour lequel un raccordement de tuyaute-
rie flexible n’est plus étanche à la pression en raison de la 
fatigue du matériau

EPDM
EPDM = caoutchouc éthylène-propylène-diène
Résistant à la chaleur et aux intempéries et particulière-
ment résistant
aux fluides fortement oxydants
et aux produits chimiques (non résistant à l’huile)
Code de couleur STENFLEX « Orange »

Examen de type
z.B. approbation de type; essai de qualification

F
Flexible
Un raccordement de tuyauterie flexible qui permet d'absor-
ber un déplacement latéral et angulaire important, car il est 
disponible dans presque toutes les longueurs souhaitées.

Force de déplacement
Force nécessaire pour déformer un raccordement flexible 
dans des conditions données.

Force de pression axiale

Force longitudinale résultant de la surpression intérieure
Force de réaction, axiale
Force hydraulique résultant de la pression interne qui s’ap-
plique selon la direction longitudinale de la conduite. Elle 
correspond au produit de la section efficace d’un raccorde-
ment de tuyauterie flexible et de la pression interne.

L
Longueur de montage
Longueur d’un raccordement de tuyauterie flexible après le 
montage sur un système de tuyauterie

Longueur hors-tout 
Longueur d’un raccordement de tuyauterie flexible quand il 
n’est ni contraint ni précontraint

Lyre de dilatation
Les coudes de dilatation ne comportent pas d’élément 
flexible contrairement aux raccordements de tuyauterie 
flexibles, mais est un simple tube rigide qui grâce à son 
large tracé coudé est assez élastique pour pouvoir absorber 
les déplacements.

M
Mouvement angulaire
Les notions axiales, latérales et angulaires sont fréquem-
ment utilisées pour décrire les directions des déplacements 
des compensateurs.

N
NBR
NBR = caoutchouc acrylonitrile-butadiène
Élastomère adapté aux fluides contenant de l’huile miné-
rale Code de couleur « rouge »

O
Ondulations
Unité géométrique d’un soufflet de compensateur qui lui 
confère sa flexibilité et lui permet d’absorber les déplace-
ments.

P
Palier de guidage
Équipement ou fixation technique qui permet de pousser 
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une conduite dans la direction longitudinale, mais qui ne 
permet pas de désalignement latéral

Palier de pression
Pression nominale normalisée pour laquelle un raccorde-
ment de tuyauterie flexible a été dimensionné

Pièces de raccordements
Pièces d’un raccordement de tuyauterie flexible qui servent 
à la liaison de la tuyauterie à raccorder. par ex. brides, extré-
mité à souder, écrou-raccord, etc.

Point fixe
Équipement ou fixation technique qui permet d’ancrer de 
façon stationnaire une conduite en un endroit fixe.

Précontrainte
État de montage d’un compensateur dans lequel celui-ci 
n’est pas dans sa longueur d'origine mais dans sa longueur 
de montage finale. Est utilisée pour pouvoir absorber un dé-
placement important dans la direction opposée à la direc-
tion de précontrainte. 
Pression de service
Pression existante en cours de fonctionnement dans un sys-
tème de tuyauterie 
Pression d’éclatement
Pression à partir de laquelle un raccordement de tuyauterie 
flexible n’est plus étanche PTFE
Résistant à la chaleur et aux intempéries et particulière-
ment résistant aux fluides agressifs

Pression de service
Pression régnant en cours de fonctionnement dans un sys-
tème de tuyauterie

Pression d’éclatement
Pression à partir de laquelle un raccordement de tuyauterie 
flexible n’est plus étanche

PTFE
Résistant à la chaleur et aux intempéries et particulière-
ment résistant aux fluides agressifs

R
Raccordements de tuyauterie en élastomère et en métal
Amortisseur de bruits et de vibrations
Corps en élastomère à brides métalliques entièrement en 
retrait.

Renforts
Les soufflets en élastomère ont une triple paroi:

 � Couche interne (cœur) en mélange d’élastomères résis-
tant aux fluides

 � Couche intermédiaire en mélange d’élastomères avec 
renforts

 � Couche externe (couverture) en mélange d’élastomères 
résistant aux intempéries

S
Section efficace du soufflet
Section d’un soufflet de compensateur qui produit sous la 
pression interne la force de réaction hydraulique

Soufflet
Élément de base d’un compensateur flexible et étanche à 
la pression

T
Température de service
Température régnant en cours de fonctionnement dans un 
système de tuyauterie

Tirants
Les tirants sont les éléments de déformation des compen-
sateurs latéraux avec tiges filetées 
Les éléments de déformation sont utilisés sur les compen-
sateurs latéraux et angulaires. Les éléments de déforma-
tion absorbent les forces de réaction axiales résultant de la 
pression interne

Tube de guidage
Équipement interne complémentaire d’un compensateur 
qui fait passer le fluide par le compensateur sans qu’il y ait 
de perte de charge dans les ondulations du soufflet ou que 
celles-ci ne soient soumises à des vibrations nuisibles

Tuyau de guidage
Composant qui doit prévenir le déplacement latéral et angu-
laire d’un compensateur axial

Tuyau ondulé flexible
Flexible métallique dont l'élément flexible consiste en une 
série d’ondulations individuelles droites ou d’une seule on-
dulation hélicoïdale



Raccordement de bride
Norme de la bride/pression:     Protection anti-corrosion: 

n Dimensions de bride non normalisées

n Matériau:

n Raccordement selon spécifications jointes

Diam. extérieur D mm
Diam. de perçage des trous K mm
Nbre de trous n trous
Diamètre des trous d2 mm
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Type/Description:

Nbre de pièces:                       pièces       DN:     Longueur hors-tout:   mm

COMPENSATEURS EN ÉLASTOMÈRE, EN PTFE, RACCORDEMENTS DE TUYAUTERIE

Raccordements filetés
n Filetage interne     n Filetage externe

Contrôles / Certificats / Règlements
n Contrôle de réception: n Certificats:

n Contrôle de la pression: n Règlements:

m  Renseigne-
ments

m Commande

Entreprise:

Nom/Service:

Rue/Boîte postale:

Code postal/Ville:

Tél.:

Fax:

e-mail:

Date:

Accessoires 
n Housse de protection anti-feu n Capot de protection n Tube de protection n Anneau de tenue au vide n Tube de guidage

Limiteurs d’élongation pour compensation des efforts de réaction
n Limiteur d’élongation externe avec tirants (compensateur latéral)   n Limiteur d’élongation externe et interne 

avec tirants (compensateur latéral)   n Limiteur articulé (compensateur angulaire)

Fluide véhiculé:  Matériau du soufflet:

Pression nominale: bar (surpression) Température nominale:  °C

Pression de fonctionnement: bar (surpression) Température de fonctionnement:  °C

Pression d’essai: bar (surpression) Temp. max. (instantanée)  °C

Vide: bar abs. Vitesse d’écoulement:  m/s

Coups de bélier:      n oui    n non  Mouvements combinés:

Allongement axial:           + mm

Pression axiale:                    - mm

Déplacement latéral:       +/- mm

Angle:                                +/- degrés



Raccordement de tuyauterie/extrémités soudées 
n Dimensions de la tuyauterie

Matériau:

Raccordement de bride
Norme de la bride/pression:     Protection anti-corrosion: 

n Dimensions de brides non normalisées

n Matériau:

n Raccordement selon spécifications jointes

Diam. extérieur D mm
Diam. de perçage des trous K mm
Nbre de trous n trous
Diamètre des trous d2 mm
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COMPENSATEURS EN ACIER

Raccordements filetés   n Filetage interne n Filetage externe

Type/Description:

Nbre de pièces:                       pièces       DN:     Longueur hors-tout:   mm

Contrôles / Certificats / Règlements
n Contrôle de réception: n Certificats:

n Contrôle de la pression: n Règlements:

m  Renseigne-
ments

m Commande

Entreprise:

Nom/Service:

Rue/Boîte postale:

Code postal/Ville:

Tél.:

Fax:

e-mail:

Date:

Accessoires        n Tube conducteur   n Tube de protection

Limiteurs d’élongation pour compensation des efforts de réaction
n Limiteur d’élongation externe avec tirants (compensateur latéral)   n Limiteur articulé (compensateur angulaire) 

Diamètre externe D mm

Épaisseur de paroi s mm

Protection anti-corrosion:

Fluide véhiculé:  Matériau du soufflet:

Pression nominale: bar (surpression) Température nominale:  °C

Pression de fonctionnement: bar (surpression) Température de fonctionnement:  °C

Pression d’essai: bar (surpression) Temp. max. (instantanée)  °C

Vide: bar abs. Vitesse d’écoulement:  m/s

Coups  de bélier:      n oui    n no  Mouvements combinés:

Déplacement axial:          +/- mm

Déplacement latéral:       +/- mm

Angle:                                +/- degrés

Cycles d’effort: 

n Oscillations            Amplitude:                             mm              Fréquence:                            Hz
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Merci de copier, compléter et faxer 
Fax n° 01 43 00 65 92

JOINTS TOURNANTS

BRIDE
Diamètre nominal

Perçage des brides

EMBOUTS À SOUDER
Dimensions du tube Ø x s (mm)

FILETAGE / TARAUDAGE
Dimensions du taraudage

Dimensions du filetage

Quantité

Type

Configuration

Matériau

Température de service °C

Pression de service bar

Pression d’épreuve bar

Société:

Nom: Service:

Rue / BP: Tel./Fax:

Code Postal / Ville:

Date: Signature:

Certificat d’inspection 3.1 
selon EN 10204

Réception par le TÜV

N° Demande de prix: N° Compte client:

Nom du projet:

Domaine d’application:

Fluide véhiculé:

Délai de livraison:

Adresse de livraison:
(si différente de l’adresse du client)

m Demande de prix / Offre m Commande
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AE / OM / SA
Al Jimal Mechanical Equipment 
Trading
Office No. 10, Block A,  
TAWJEEH/ ARAMEX  
Musaffah M-09, Plot 38,39, 
Abu Dhabi, U.A.E
✆   + 971 2 555 8664
  jjim@aljimal.com

AT
KSB Österreich GesmbH
Goldschlagstr. 272
A - 1140 Wien
✆   + 43 1 910 30 - 0
  KSB@ksb.at

AU / NZ
Bray Controls Pacific-NSW
Unit 4, Level 2, 7 Grosvenor Place
Brookvale NSW 2100 Australia
✆   + 61 2 8968-9363
  eric.sohrabi@bray.com

BE
Hanwel Belgium N.V
Industriezone T.T.S. – Zone B 
Winninglaan 15, B - 9140 Temse
✆   + 32 03 711 03 - 53 
  info@hanwel.be

CN
HK Haichuan International Ltd. 
Marine Technology 
HK Haichuan Int'l Limited 
Room 1106, Building A, Biyun Mansion
No. 289 Zheqiao Road, Pudong, CN - 
Shanghai
✆   +86-21-6168-2673 
  shanghai@haichuanhk.com
  +86-21-6168-2675

CN
Shanghai Hang Ou Mechanical and 
Electrical Equipment Co.,Ltd. 
Industrial Applications 
Room 905, Bldg. No.1, Guoson Centre 
Lane 388, Zhongjiang Road, Putuo
CN - Shanghai
✆   0086/21/51085161 
  pur622@shhangou.com
   0086/21/51870910

CZ
OBZAHO Obchodní zastoupení 
Hovorková, s.r.o.
Gorkého 1577
CZ - 530 02 Pardubice
✆   + 420 466 304 - 133 
  info@obzaho.com

DK
SANIFLOW ApS  
Borgergade 17 
DK-4241 Vemmelev 
✆   + 45 58 30 80 70
  sales@saniflow.dk

FI
INBUX Oy Ab
Holkkitie 14 C 10
FIN - 00880 Helsinki
✆   + 35 89 68 40 - 700 
  mail@inbux.fi

GB / IE
Engineered Products & Solutions LTD 
Unit 15 Cedar Court, Halesfield 17
GB - Telford TF7 4PF
✆   + 44 19 52 68 02 13
  sales@epands.com

GR
WILO Hellas A.G. 
Ag. Athanasiou Str. 80
GR - 14569 Anixi (ATTICA)
✆   + 30 210 62 48 - 300
  wilo.info@wilo.gr

IL
Mendelson - S. Bar LTD 
11 Hagvura St
IL - 28101 Kiriat Ata
✆   (972) 48 46 49 81 
  meitlisy@mlsbar.com

DE
STENFLEX® Rudolf Stender GmbH 
Robert-Koch-Str. 17
22851 Norderstedt
Deutschland
✆   +49 40 529 03 - 0 
  info@stenflex.com
  +49 40 529 03 - 200

FR
STENFLEX® S.a.r.l.
Z.I. les Chanoux
38, rue des Frères Lumière 
F – 93330 Neuilly sur Marne
✆   +33 1 43 00 48 37
  info@stenflex.com
  +33 1 43 00 48 89

ES
STENFLEX® SA
Poligono Industrial el Praderon
Calle Tanger no. 6
E - 28700 San Sebastián de los Reyes 
(MADRID)
✆   + 34 91 663 78 - 96 
  info@stenflex.com
  + 34 91 663 69 - 35

INTERNATIONAL
SIÈGES SOCIAUX, REPRÉSENTATIONS, 
AGENCES
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IN
Ras Tek Pvt.Ltd 
Mumbai Office
IN - 400701 Navi Mumbai
✆   + 91 022 7101 2021
  sales@ras-tek.com

IN
New Delhi Office 
IN - 201301 Noida, Uttar Pradesh
✆   + 91 120 425 5040 
  sales@ras-tek.com

IN
Chennai Office 
IN - Nagalkeni, Chromepet 
Chennai-44
✆   + 91 44 2538 7371 
  sales@ras-tek.com

IT
KSB ITALIA S.p.A. 
Via Massimo d’Azeglio 37
I - 20049 Concorezzo (MI)
✆   + 39 39 604 80 - 25 
  anna.vimercati@ksb.com

JP
Kikuden International Ltd. 
No2. Uyeno Bldg.4F 3-7-18 Kohoku-ku 
Shin-Yokohama
JP -  222-0033, Yokohama City
✆   +81-45-474-2206 
  +81-45-474-2210

LT
JSC EKOBANA 
Pergales g. 33-A
LT - 2041 Vilnius
✆   + 370 5 249 18 - 06 
  sav@ekobana.lt

+
MX
CAMPEX S.A. 
Alcanfores nº 49 - 8 
Col. Las Aguilas  
01710 Mexico D.F.
✆   + 55 55 93 − 69 26 
  info@campex.com.mx

NL
HANWEL B.V. 
Jan Tinbergenstraat 209
NL - 7559 SP Hengelo
✆   + 31 (0) 74-265 00 00
  verkoop@hanwel.com

NO
ROLF LYCKE AS 
Oslo, Fornebuveien 1, P.O. Box 10
N - 1324 Lysaker/Oslo
✆   + 47 23 24 42 - 00 
  oslo@rolflycke.com

PL
Spetech Sp. z. o. o. 
ul. Szyprów 17
PL - 43 382 Bielsko - Biala 14
✆   + 48 33 818 41 - 33 
  spetech@spetech.com.pl

RS
MF Seals d.o.o. 
Kruzni Put 40, Lestane-industry place
RS - 11309 Beograd
✆   +38-11-8036314 
  +38-11-8036315

SE
AXEL LARSSON AB 
Box 805 
Trucksvägen 12 i Upplands Väsby
S - 194 28 Upplands Väsby/Stock-
holm
✆   + 46 (0) 10 455 97 00 
  info@axel-larsson.se

SG / ASEAN
Emmbee Pacific PTE Ltd. 
21 Toh Guan Road East
#09-02 Toh Guan Centre
SG - 608609
✆   + 65 62 75 89 - 33
  info@emmbee.com

TR
HİPAŞ Hidrolik Pnömatik 
San. ve Tic. A.Ş.
Esensehir Mahallesi, IMES Sanayi Sitesi, 
C blok 308 Sokak, No 16
TR - 34776 Istanbul - Y.Dudullu - Umraniye
✆   + 90 212 251 40 - 05 
  info@hipashidrolik.com

US
MSHS Motor-Services Hugo Stamp, Inc. 
3190 SW 4th Avenue
US - FL 33315, Fort Lauderdale
✆   +1-954-7633660 
  parts@mshs.com
  +1-954-76328720
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